
砂　質　土 (礫　質　土)

47.3k～48.4k

48.2k

G/W= ―

鉛直=0.887

水平=1.160  NG

0.971 < 1.0  NG

護岸損傷
(H12.9)

法崩れ
(H12.9)

浸食・洗掘
(H元)

洗掘
(S51,55)

浸食・洗掘
(S58,59)

浸食
(H元)

浸食

護岸工(H元) (S51,52,54,62,63) 護岸工(S58,59) 護岸工(S60,H元)

根固工(H元) (S51,55) (S52)

堤防高

Ａ

堤防高

Ａ

堤防高

Ａ

堤防高

Ａ

堤防高

Ａ

堤防高

Ａ
水衝洗堀

Ｂ

堤防高

Ｂ

堤防高

Ｂ

堤防高

Ｂ

堤防高

Ｂ

堤防断面

Ｂ

堤防断面

Ｂ

堤防断面

Ｂ

法崩れすべり

ＢＢＢ

漏水・法崩れ・すべり

ＢＢ
旧川跡 旧川跡

法崩れ
すべり

堤防高

重点区間

堤防断面

重点区間

旧川跡

重点区間

1.223 < 1.440
NG

距　　  　 離　　(km）

２）河道分類(ｾｸﾞﾒﾝﾄ分類)

１）構  造  物  位  置

３）堤防等縦断特

　  および水位特性

４）

 堤 防 等

 横断特性

①平　　均

  のり勾配

②高水敷幅

   Bfp(m)

５）

 外力

 特性

①  高水位継続時間

②平均動水勾配

     H/D

６）

 堤体特性
①  築堤年次

②  土質区分

７）

 基礎地盤

 特　　性

①  治水地形分類

③  土 質 区 分

②土質断面

　 T.P(m)

①  越　流

②  浸　透

③　浸　食

④  地　震

８）

 被災経歴

①  浸透対策

②　浸食対策

③  地震対策

９）

 既設対策工

① 種  　別

② 重 要 度

③ 要注意区間

10）重要

　 水防箇所

11）変 状 の 状 況

2

0

- 2

- 4

- 6

- 8

-10

-12

1:4

1:3

100

50

0.2

0.1

⑥ 裏のりすべり

⑤ 揚圧力

④ 局所動水勾配

③ 表のりすべり

② 代表断面

① 一連区間の細分

12）

詳細点検

計画堤防高

現況堤防高
平均河床高

現況高水敷高
堤内地盤高

4
6
.0

4
7
.0

4
8
.0

4
9
.0

5
0
.0

5
1
.0

5
2
.0

5
3
.0

5
4
.0

自然堤防 下位段丘

(礫　質　土)
旧
河
道

セグメント　Ｍ セグメント　１ セグメント　Ｍ

池田排水樋管(昭和52年竣工/多治見市) 下水道中央幹線伏越(昭和48年竣工/多治見市)

国長橋(平成4年竣工/岐阜県) 陶都橋 昭和橋

宮前排水樋管(昭和2年竣工/多治見市)

多治見大橋(昭和51年竣工/岐阜県)

記念橋 上山排水樋管

虎渓大橋(昭和46年竣工/建設省)

東濃上水道水管橋(昭和41年竣工/岐阜県)

多治見水道取水堰(昭和37年竣工/岐阜県)

山吹排水樋管(昭和57年竣工/多治見市)

多治見市農業用水樋管(昭和43年竣工/多治見市)

多治見農業用水堰(昭和43年竣工/多治見市)
土合橋(昭和47年竣工/多治見市)

昭和43年竣工/多治見市

昭和52年竣工/多治見市

0時間 0時間 0時間 0時間

S30以前 H2 S30以前 H2 S52 S54 S30以前 S30以前 S30以前 S30以前

85

90

95

100

Ｂ

Ａs

Ａg

水 系 名 庄 内 川 水 系 河 川 名 土  岐  川 区　間 左岸・右岸 km  ～ km46.0 54.0 整理番号 ／1 1

作成年月 庄 内 川 河 川 事 務 所中 部 地 方 整 備 局局　 名平成  26 年  3  月 事務所名

様式-2
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