
斐伊 河川名 斐伊 川 様式－4 斐伊 河川名 斐伊 川 様式－4

km 区間NO. 7-11 左岸12.000 km km 区間NO. 7-11 左岸12.000 km

　1)土質試験結果 　1)土質試験結果

L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内 L12k000堤内

B.P-1 B.P-2 B.P-3 B.P-4 B.P-5 B.P-7 B.P-8 B.P-10 B.P-11 B.P-13 B.P-14 B.P-15 B.P-17 B.P-18

(m) 1～1.5 2～2.5 3～3.45 4～4.5 5～5.45 7～7.45 8～8.45 (m) 10～10.5 11～11.45 13～13.45 14～14.45 15～15.45 17～17.45 18～18.45

G (％) 18 13 2 4 1 3 5 G (％) 0 0 0 0 0 0 0

S (％) 69 73 73 59 25 68 54 S (％) 16 22 39 50 4 48 87

M (％) 9 10 19 26 39 20 28 M (％) 44 47 41 41 52 32 9

C (％) 4 4 6 11 35 9 13 C (％) 40 31 20 9 44 20 4

(mm) (mm)

D60 (mm) 0.965 0.486 0.340 0.229 0.023 0.520 0.295 D60 (mm) 0.015 0.025 0.071 0.123 0.011 0.118 0.662

D50 (mm) 0.683 0.353 0.259 0.167 0.013 0.388 0.165 D50 (mm) 0.009 0.016 0.038 0.074 0.007 0.067 0.586

D20 (mm) 0.162 0.134 0.046 0.023 0.001 0.028 0.015 D20 (mm) - 0.001 0.005 0.017 - 0.005 0.264

D10 (mm) 0.043 0.033 0.011 0.003 - 0.006 0.002 D10 (mm) - - - 0.005 - - 0.042

Uc 22.3 14.9 30.6 66.2 - 85.5 140.5 Uc - - - 24.5 - - 15.9

Uc' 2.0 2.5 4.4 2.7 - 2.5 1.8 Uc' - - - 1.6 - - 7.2

液性限界 WL 53.7 液性限界 WL 46.7 39.4 34.4 9999 76 57.2

塑性限界 WP 32.4 塑性限界 WP 25.2 22.3 26.6 35.9 40.5

塑性指数 IP 21.3 塑性指数 IP 21.5 17.1 7.8 40.1 16.7

ρs (g/cm3) 2.664 2.643 2.666 2.655 2.635 2.620 2.654 ρs (g/cm3) 2.620 2.666 2.637 2.622 2.497 2.567 2.621

Wh (％) Wh (％)

W (％) W (％)

ρt (g/cm3) ρt (g/cm3)

e e

ks (cm/sec) ks (cm/sec)
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　2)現場透水試験結果 　2)現場透水試験結果
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斐伊 河川名 斐伊 川 様式－4

km 区間NO. 7-11 左岸12.000 km

　1)土質試験結果

L12k000堤内

B.P-21

(m) 21～21.45

G (％) 0

S (％) 82

M (％) 13

C (％) 5

(mm)

D60 (mm) 0.289

D50 (mm) 0.248

D20 (mm) 0.101

D10 (mm) 0.021

Uc 13.5

Uc' 3.9

液性限界 WL
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塑性指数 IP
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