
斐伊 河川名 斐伊 川 様式－4 斐伊 河川名 斐伊 川 様式－4

km 区間NO. 7-7 左岸10.910 km km 区間NO. 7-7 左岸10.910 km

　1)土質試験結果 　1)土質試験結果

L10k910堤外 L10k910堤外 L10k910堤外 L10k910堤外 L10k910堤外 L10k910堤外 L10k910堤内 L10k910堤内 L10k910堤内 L10k910堤内 L10k910堤内 L10k910堤内 L10k910堤内 L10k910堤内

B.P-1 B.P-2 B.P-3 B.P-4 B.P-5 B.P-7 B.P-1 B.P-2 B.P-3 B.P-4 B.P-5 B.P-6 B.P-7 B.P-8

(m) 1～1.51 2～2.46 3～3.45 4～4.54 5～5.46 7～7.47 1～1.45 (m) 2～2.46 3～3.6 4～4.47 5～5.52 6.15～6.48 7～7.45 8～8.48

G (％) 7 20 28 21 6 0 31 G (％) 2 1 1 2 6 4 12

S (％) 74 72 66 63 57 27 47 S (％) 85 63 71 76 83 65 56

M (％) 14 8 6 12 27 55 15 M (％) 9 26 22 16 7 24 24

C (％) 5 4 10 18 7 C (％) 4 10 6 6 4 7 8

(mm) (mm)

D60 (mm) 0.400 0.888 1.490 1.120 0.291 0.041 0.930 D60 (mm) 0.565 0.258 0.209 0.405 0.694 0.350 0.683

D50 (mm) 0.305 0.571 1.170 0.799 0.191 0.027 0.511 D50 (mm) 0.482 0.185 0.169 0.295 0.539 0.232 0.339

D20 (mm) 0.090 0.203 0.463 0.126 0.018 0.006 0.049 D20 (mm) 0.205 0.020 0.045 0.066 0.171 0.027 0.026

D10 (mm) 0.019 0.108 0.189 0.033 0.005 0.001 0.009 D10 (mm) 0.039 0.004 0.012 0.015 0.060 0.008 0.006

Uc 21.2 8.2 7.9 34.5 58.8 28.8 108.4 Uc 14.3 62.8 17.4 27.7 11.6 43.8 109.8

Uc' 3.6 0.9 1.7 1.7 1.2 2.4 3.5 Uc' 4.3 2.0 3.0 3.6 1.7 1.8 0.9

液性限界 WL 51.7 液性限界 WL

塑性限界 WP 37.7 塑性限界 WP

塑性指数 IP 14 塑性指数 IP

ρs (g/cm3) 2.663 2.658 2.645 2.653 2.643 2.659 2.633 ρs (g/cm3) 2.639 2.635 2.669 2.625 2.631 2.634 2.624

Wh (％) Wh (％)

W (％) W (％)

ρt (g/cm3) ρt (g/cm3)

e e

ks (cm/sec) ks (cm/sec)
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e e

c (kN/cm2) c (kN/cm2)

φ (°) φ (°)

　2)現場透水試験結果 　2)現場透水試験結果
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水系名 川水系 土質試験結果等一覧表

詳細調査対象区間 10.550～11.150 土質調査対象断面 詳細調査対象区間 10.550～11.150 土質調査対象断面
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斐伊 河川名 斐伊 川 様式－4

km 区間NO. 7-7 左岸10.910 km

　1)土質試験結果

L10k910堤内 L10k910堤内 L10k910堤内 L10k910堤内 L10k910堤内

B.P-11 B.P-12 B.P-15 B.P-16 B.P-17

(m) 11～11.46 12～12.48 15～15.47 16～16.45 17～17.45

G (％) 4 0 0 20 1

S (％) 84 2 2 75 78

M (％) 8 40 48 5 16

C (％) 4 58 50 5

(mm)

D60 (mm) 0.543 0.006 0.007 1.220 0.282

D50 (mm) 0.421 0.003 0.005 0.972 0.238

D20 (mm) 0.160 - - 0.396 0.069

D10 (mm) 0.043 - - 0.218 0.016

Uc 12.5 - - 5.6 17.6

Uc' 2.4 - - 1.2 4.5

液性限界 WL 63.6 106.3

塑性限界 WP 30.7 46.4

塑性指数 IP 32.9 59.9

ρs (g/cm3) 2.631 2.565 2.518 2.605 2.638
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　2)現場透水試験結果
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