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概要 

 本資料は、国土交通省の各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、各都道府県及び各

政令指定都市が管理する橋梁のうち、平成18年7月1日から平成28年6月30日までに架替工事が行

われた1,089橋を対象として、平成28年度に国土技術政策総合研究所により行われた架替橋梁に

関する調査結果をとりまとめたものである。 

[研究期間：平成28年～令和2年] 

 

キーワード：橋梁、架替、架替理由、供用年数、架替費用 

 

* 橋梁研究室 室長 

** 橋梁研究室 主任研究官 

*** 元 橋梁研究室 研究官 

 



Technical  Note  of  NILIM 

No.1112  June 2020 

 
 
 
 

Survey on the replacement of bridges (Part Ⅴ) 

 
 

SHIRATO Masahiro * 

FUJITA Yuji    ** 

                       TAKAHASHI  Kei  *** 

 

 

 

Synopsis 

This report describes the result of the survey on 1,089bridges that replaced from July.1, 2006 to 

June.30,2016 under administration of each regional development bureau, Hokkaido regional 

development bureau of MLIT and Okinawa general bureau, or by each prefecture and each designated 

city. The survey was implemented by NILIM in FY2016 
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1. 調査概要 

1.1. 調査対象橋梁 

 平成 28 年度調査では、平成 18 年 7 月 1 日から平成 28 年 6月 30 日までに架替工事に着手した（対象

期間内に架替を行っている橋梁も含む）一般国道、主要地方道、一般都道府県道の橋長 2m 以上の橋梁

を対象として道路管理者にアンケート調査を依頼した。 

1.2. 調査内容 

主な調査項目は以下のとおりである。 

今回の調査では、過去に実施した昭和52年度1）、昭和61年度2）、平成8年度3）、平成18年度4）調査との整

合性を考慮し、調査様式は従来のものを基本として、別途、今回必要と思われる項目を追加した。表-1.1

に調査項目の過年度との対比を示す。 

 

表-1.1 調査項目の過年度との対比 

 昭和 52 年度 昭和 61 年度 平成 8 年度 平成 18 年度 平成 28 年度 

調査
対象 

国、都道府県及
び政令指定都
市が管理する
橋梁 

国、都道府県及
び政令指定都
市が管理する
橋梁 

国、都道府県及
び政令指定都
市が管理する
橋梁 

国、都道府県及
び政令指定都
市が管理する
橋梁 

国、都道府県及
び政令指定都
市が管理する
橋梁 

主 な
調 査
項目 

・工事内容 
・架設年月 
・橋種 
・構造形式 
・適用示方書 
・等級 
・交通量 
・大型車混入率 
・架替年月 
・架替理由 
 
 

・工事内容 
・架設年月 
・橋種 
・構造形式 
・適用示方書 
・等級 
・交通量 
・大型車混入率 
・架替年月 
・架替理由 
第 2 回追加事項 
・車線数 
・立地条件 
・混雑度 
・橋長 
・幅員 
・工事費 

・工事内容 
・架設年月 
・橋種 
・構造形式 
・適用示方書 
・等級 
・交通量 
・大型車混入率 
・架替年月 
・架替理由 
・車線数 
・立地条件 
・橋長 
・幅員 
・工事費 
第 3 回削除事項 
・混雑度 

・工事内容 
・架設年月 
・橋種 
・構造形式 
・適用示方書 
・等級 
・交通量 
・大型車混入率 
・架替年月 
・架替理由 
・車線数 
・立地条件 
・橋長 
・幅員 
・工事費 
第4回追加事項 
・床版形式 
・凍結防止剤散
布の有無 

・工事内容 
・架設年月 
・橋種 
・構造形式 
・適用示方書 
・等級 
・交通量 
・大型車混入率 
・架替年月 
・架替理由 
・車線数 
・立地条件 
・橋長 
・幅員 
・工事費 
第 5 回追加事
項 
・橋種[PC 橋
(プレテン･ポ
ステン)] 
・上部工形式
[溝橋(BOX カ
ルバート)] 
・床版形式[鋼
コンクリート
合成床版] 
・適用示方書
[平成 24 年道
示] 
・架け替え理由
[桁端部、橋面
からの漏水に
よる･H24 道示
に対する耐震
不良] 
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2. 調査結果の整理 

2.1. 架替橋梁の内訳 

表-2.1(a)～(e)に、昭和 52 年度、昭和 61 年度、平成 8 年度、平成 18 年度及び、平成 28 年度調査に

おける架替橋梁の道路種別毎の橋種内訳を示す。 

 また、図-2.1(a)(b)に架替年度別の橋種別橋梁数及び、その構成比の推移を示す。なお、本調査が平

成 28 年度半ばに実施されたため、平成 28 年度の架替橋数は、少なくなっている。 
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表-2.1(a) 架替橋梁内訳（昭和 52年度調査） 

 

表-2.1(b) 架替橋梁内訳（昭和 61 年度調査） 

 

表-2.1(c) 架替橋梁内訳（平成 8年度調査） 

 

表-2.1(d) 架替橋梁内訳（平成 18 年度調査） 

 

表-2.1(e) 架替橋梁内訳（平成 28年度調査） 

 

 

 

 

橋　　種 鋼　橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋 混合橋 その他 不　明 合　計
橋　　数 377 1103 65 - - - 1545

　
　 　 　

　 　　　 　

　
　 　 　

　 　　　 　

　
　 　 　

　 　　　 　

　
　 　 　

　 　　　 　

表 ( ) 架替橋梁 訳（昭和 年度調 ）

 

 

 

注）昭和52年度調査では架替前の橋種が鋼橋，ＲＣ橋，ＰＣ橋の場合を対象としている。

 

　　 　 　 　
　　

橋　種
鋼　橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋 混合橋 その他 不　明 合　計

道路種別

一 般 国 道 （ 指 定 区間 内） 49 53 24 10 0 - 136
一 般 国 道 （ 指 定 区間 外） 61 179 34 9 26 - 309
主 要 地 方 道 115 360 35 10 29 - 549
一 般 都 道 府 県 道 165 366 65 14 124 - 734

　合　　　計　 390 958 143 37 179 - 1691
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主 要 地 方 道 213 344 98 14 11 2 682
一 般 都 道 府 県 道 232 380 105 19 17 0 753

　合　　　計　 603 958 277 46 33 6 1923

　
　 　 　

　 　　　 　

　
　 　 　

　 　　　 　

 

 

表 ( ) 架替橋梁 訳（平成 年度調 ）
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一 般 国 道 （ 指 定 区間 内） 49 39 46 4 2 0 140
一 般 国 道 （ 指 定 区間 外） 65 95 42 5 1 0 208
主 要 地 方 道 180 193 117 7 3 2 502
一 般 都 道 府 県 道 185 157 129 12 5 4 492

　合　　　計　 479 484 334 28 11 6 1342
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一 般 国 道 （ 指 定 区間 外） 47 72 36 2 5 41 203
主 要 地 方 道 81 165 76 10 11 14 357
一 般 都 道 府 県 道 84 129 76 9 16 30 344

　合　　　計　 277 418 244 26 38 86 1089
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2.2. 架替理由の整理 

(1)架替理由の内訳 

表-2.2.1 に、昭和 52 年度、昭和 61 年度、平成 8 年度、平成 18 年度及び、平成 28年度の調査対象橋

梁の架替理由内訳を示す。また、図-2.2.1 に各年度の調査対象橋梁の架替理由の構成比を示す。 

いずれの年度の調査についても上部構造の損傷、下部構造の損傷、耐荷力不足、耐震対策、機能上の

問題、改良工事の 6 項目中、改良工事、上部構造の損傷、機能上の問題が多い。なお、昭和 52 年度調

査では架替理由の選択肢に耐震対策がなかったため、耐震対策による架替はその他の項目に含まれる。 

また、表-2.2.2(a)～(e)に各年度の調査における架替理由の内訳を示す。表-2.2.2(e)の平成 28 年度

の架替理由の内訳をみると、改良工事の内訳は都市計画に伴う架替が多く、上部構造の損傷の内訳は塩

害によるコンクリート桁の亀裂・剥離、経年劣化による鋼材の腐食、外的要因による劣化に伴う床版の

破損が多く、機能上の問題の内訳は支間不足が多い。 

なお、平成 28 年度の調査における架替理由のその他 327 橋の中には、地震災害による架替 152 橋が

含まれている。 

 

表-2.2.1 各年度の調査における架替理由 

昭和52年度 昭和61年度 平成8年度 平成18年度 平成28年度
上部構造の損傷 295 280 252 179 204
下部構造の損傷 71 44 32 22 37
耐荷力不足 29 208 100 60 0
機能上の問題 248 314 542 319 181
改良工事 778 682 894 688 289
耐震対策 0 54 38 23 51
その他 124 109 65 51 327
合計 1545 1691 1923 1342 1089
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表-2.2.2(a) 架替理由別橋数内訳（昭和 52 年度調査） 

 

 

表-2.2.2(b) 架替理由別橋数内訳（昭和 61 年度調査） 
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表-2.2.2(c) 架替理由別橋数内訳（平成 8 年度調査） 
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表-2.2.2(c) 架替理由別橋数内訳（平成 8 年度調査） 
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表-2.2.2(d) 架替理由別橋数内訳（平成 18 年度調査） 　

損傷、負傷の要因

塩害による 6 (1.3) 0 (0.0) 3 (0.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (0.7)
経年劣化による 19 (4.0) 5 (1.0) 1 (0.3) 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 26 (1.9)
上記以外の外的要因による(※1) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1)
その他 3 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.2)
凍害による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
中性化による 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1)
アルカリ骨材反応による 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1)
塩害による 0 (0.0) 11 (2.3) 17 (5.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 28 (2.1)
耐荷力不足 2 (0.4) 15 (3.1) 0 (0.0) 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 18 (1.3)
その他 0 (0.0) 9 (1.9) 1 (0.3) 3 (10.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (1.0)
外的要因による劣化(※2) 4 (0.8) 7 (1.4) 1 (0.3) 2 (7.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 14 (1.0)
耐荷力不足 6 (1.3) 7 (1.4) 1 (0.3) 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (1.1)
その他 7 (1.5) 6 (1.2) 1 (0.3) 1 (3.6) 2 (18.2) 0 (0.0) 17 (1.3)

3 (0.6) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (0.3)
疲労による 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1)
耐荷力不足による 2 (0.4) 2 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (0.3)
その他 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1)

5 (1.0) 11 (2.3) 6 (1.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 23 (3.7)
小　　計 59 (12.3) 75 (15.4) 33 (9.9) 9 (32.2) 2 (18.2) 1 (16.7) 179 (15.4)

2 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.1)
凍害による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
中性化による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
アルカリ骨材反応による 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1)
塩害による 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (0.3) 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.2)
その他 0 (0.0) 1 (0.2) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.1)

3 (0.6) 7 (1.4) 2 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (0.9)
0 (0.0) 2 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.1)

小　　計 7 (1.4) 10 (2.0) 4 (1.2) 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 22 (1.5)
設計荷重不足 26 (5.4) 25 (5.2) 8 (2.4) 0 (0.0) 1 (9.1) 0 (0.0) 60 (4.2)
兵庫県南部地震復旧仕様以前に0
対する耐震不良（震前）

3 (0.6) 7 (1.4) 2 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (0.9)

Ｈ８道示に対する耐震不良 1 (0.2) 2 (0.4) 4 (1.2) 2 (7.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (0.7)

Ｈ14道示に対する耐震不良 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他 2 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.1)

小　　計 6 (1.2) 9 (1.8) 6 (1.8) 2 (7.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 23 (1.7)

幅員狭小（すれ違い困難） 91 (19.0) 109 (22.5) 61 (18.3) 6 (21.4) 0 (0.0) 1 (16.7) 268 (19.4)
交通混雑 17 (3.5) 8 (1.7) 15 (4.5) 0 (0.0) 1 (9.1) 0 (0.0) 41 (3.1)
支間不足 3 (0.6) 3 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (0.4)

桁下空間不足 3 (0.6) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (0.3)

小　　計 114 (23.7) 121 (25.0) 76 (22.8) 6 (21.4) 1 (9.1) 1 (16.7) 319 (23.2)

道路線形改良 169 (35.3) 143 (29.5) 112 (33.5) 3 (10.7) 2 (18.2) 3 (49.9) 432 (31.6)
河川改修 67 (14.0) 67 (13.8) 67 (20.1) 4 (14.3) 2 (18.2) 1 (16.7) 208 (15.3)
都市計画 18 (3.8) 12 (2.5) 17 (5.1) 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 48 (3.1)
小　　計 254 (53.1) 222 (45.8) 196 (58.7) 8 (28.6) 4 (36.4) 4 (66.6) 688 (50.0)

1 (0.2) 1 (0.2) 1 (0.3) 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (0.3)

5 (1.0) 15 (3.1) 3 (0.9) 0 (0.0) 1 (9.1) 0 (0.0) 24 (1.8)

6 (1.5) 5 (1.3) 7 (2.0) 1 (3.5) 2 (18.1) 0 (0.0) 21 (1.6)
1 (0.2) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.3)

479 (100) 484 (100) 334 (100) 28 (100) 11 (100) 6 (100) 1342 (100)

※1　塩害や経年劣化以外の要因による腐食。例えば、橋面からの漏水等。
※2　凍害、中性化、塩害等の耐荷力不足以外の要因で床版が損傷する全てのケースに該当する。

注）　平成18年度調査では、平成8年度調査における架替理由の項目をさらに細分化している。
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表-2.2.2(e) 架替理由別橋数内訳（平成 28 年度調査） 
　

損傷、負傷の要因

塩害による 4 (1.4) 5 (1.2) 6 (2.5) 1 (3.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 16 (1.5)
経年劣化による 20 (7.2) 4 (1.0) 0 (0.0) 2 (7.7) 3 (7.9) 0 (0.0) 29 (2.7)
桁端部、橋面からの漏水による 5 (1.8) 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (0.6)
その他 2 (0.7) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.3)
凍害による 2 (0.7) 10 (2.4) 3 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (1.4)
中性化による 0 (0.0) 13 (3.1) 1 (0.4) 1 (3.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (1.4)
アルカリ骨材反応による 0 (0.0) 4 (1.0) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (0.6)
塩害による 2 (0.7) 17 (4.1) 13 (5.3) 0 (0.0) 1 (2.6) 0 (0.0) 33 (3.0)
耐荷力不足 1 (0.4) 13 (3.1) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (1.4)
その他 1 (0.4) 7 (1.7) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (0.8)
外的要因による劣化(※1) 5 (1.8) 13 (3.1) 4 (1.6) 0 (0.0) 2 (5.3) 0 (0.0) 24 (2.2)
耐荷力不足 3 (1.1) 9 (2.2) 3 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (1.4)
その他 1 (0.4) 7 (1.7) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (0.9)

5 (1.8) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (0.6)
疲労による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
耐荷力不足による 0 (0.0) 2 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.2)
その他 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
小　　計 51 (18.4) 106 (25.5) 37 (15.0) 4 (15.3) 6 (15.8) 0 (0.0) 204 (18.7)

8 (2.9) 6 (1.4) 6 (2.5) 0 (0.0) 1 (2.6) 1 (1.2) 22 (2.0)
凍害による 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.8) 1 (2.6) 0 (0.0) 3 (0.3)
中性化による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
アルカリ骨材反応による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
塩害による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
その他 1 (0.4) 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.2)

1 (0.4) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.2)
4 (1.4) 2 (0.5) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (0.7)

小　　計 15 (5.5) 9 (2.1) 9 (3.7) 1 (3.8) 2 (5.2) 1 (1.2) 37 (3.4)

設計荷重不足 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

兵庫県南部地震復旧仕様以前に対す
る耐震不良（震前）

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1)

Ｈ８道示に対する耐震不良 13 (4.7) 6 (1.4) 5 (2.0) 2 (7.7) 2 (5.3) 0 (0.0) 28 (2.6)

Ｈ14道示に対する耐震不良 3 (1.1) 4 (1.0) 5 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (1.1)

Ｈ24道示に対する耐震不良 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 2 (0.2)

その他 3 (1.1) 4 (1.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (0.7)

小　　計 20 (7.3) 14 (3.4) 12 (4.8) 2 (7.7) 2 (5.3) 1 (1.2) 51 (4.7)

幅員狭小（すれ違い困難） 3 (1.1) 1 (0.2) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (0.6)

交通混雑 3 (1.1) 3 (0.7) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (0.7)

支間不足 41 (14.8) 57 (13.6) 28 (11.5) 4 (15.4) 1 (2.6) 8 (9.3) 139 (12.8)

桁下空間不足 8 (2.9) 12 (2.9) 5 (2.0) 1 (3.8) 2 (5.3) 0 (0.0) 28 (2.6)

小　　計 55 (19.9) 73 (17.4) 37 (15.1) 5 (19.2) 3 (7.9) 8 (9.3) 181 (16.6)

道路線形改良 1 (0.4) 2 (0.5) 3 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (89.5) 6 (0.6)

河川改修 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (3.8) 1 (2.6) 1 (1.2) 4 (0.4)
都市計画 60 (21.7) 115 (27.5) 69 (28.3) 6 (23.1) 8 (21.1) 21 (24.4) 279 (25.6)

小　　計 61 (22.1) 118 (28.2) 72 (29.5) 7 (26.9) 9 (23.7) 22 (115.1) 289 (26.5)

33 (11.9) 51 (12.2) 42 (17.2) 5 (19.2) 10 (26.3) 11 (12.8) 152 (14.0)
19 (6.9) 14 (3.3) 8 (3.3) 1 (3.8) 1 (2.6) 2 (2.3) 45 (4.1)
7 (2.5) 4 (1.0) 16 (6.6) 1 (3.8) 2 (5.3) 0 (0.0) 30 (2.8)

16 (5.8) 29 (6.9) 11 (4.5) 0 (0.0) 3 (7.9) 41 (47.7) 100 (9.2)

277 (100) 418 (100) 244 (100) 26 (100) 38 (100) 86 (100) 1089 (100)

※1　凍害、中性化、塩害等の耐荷力不足以外の要因で床版が損傷する全てのケースに該当する。
※損傷要因が不明の場合はその他に該当する。

注）　平成28年度調査では、平成18年度調査における架替理由の項目をさらに細分化している。
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表-2.2.2(e) 架替理由別橋数内訳（平成 28 年度調査） 
　

損傷、負傷の要因

塩害による 4 (1.4) 5 (1.2) 6 (2.5) 1 (3.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 16 (1.5)
経年劣化による 20 (7.2) 4 (1.0) 0 (0.0) 2 (7.7) 3 (7.9) 0 (0.0) 29 (2.7)
桁端部、橋面からの漏水による 5 (1.8) 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (0.6)
その他 2 (0.7) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.3)
凍害による 2 (0.7) 10 (2.4) 3 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (1.4)
中性化による 0 (0.0) 13 (3.1) 1 (0.4) 1 (3.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (1.4)
アルカリ骨材反応による 0 (0.0) 4 (1.0) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (0.6)
塩害による 2 (0.7) 17 (4.1) 13 (5.3) 0 (0.0) 1 (2.6) 0 (0.0) 33 (3.0)
耐荷力不足 1 (0.4) 13 (3.1) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (1.4)
その他 1 (0.4) 7 (1.7) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (0.8)
外的要因による劣化(※1) 5 (1.8) 13 (3.1) 4 (1.6) 0 (0.0) 2 (5.3) 0 (0.0) 24 (2.2)
耐荷力不足 3 (1.1) 9 (2.2) 3 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (1.4)
その他 1 (0.4) 7 (1.7) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (0.9)

5 (1.8) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (0.6)
疲労による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
耐荷力不足による 0 (0.0) 2 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.2)
その他 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
小　　計 51 (18.4) 106 (25.5) 37 (15.0) 4 (15.3) 6 (15.8) 0 (0.0) 204 (18.7)

8 (2.9) 6 (1.4) 6 (2.5) 0 (0.0) 1 (2.6) 1 (1.2) 22 (2.0)
凍害による 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.8) 1 (2.6) 0 (0.0) 3 (0.3)
中性化による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
アルカリ骨材反応による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
塩害による 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
その他 1 (0.4) 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.2)

1 (0.4) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.2)
4 (1.4) 2 (0.5) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (0.7)

小　　計 15 (5.5) 9 (2.1) 9 (3.7) 1 (3.8) 2 (5.2) 1 (1.2) 37 (3.4)

設計荷重不足 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

兵庫県南部地震復旧仕様以前に対す
る耐震不良（震前）

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1)

Ｈ８道示に対する耐震不良 13 (4.7) 6 (1.4) 5 (2.0) 2 (7.7) 2 (5.3) 0 (0.0) 28 (2.6)

Ｈ14道示に対する耐震不良 3 (1.1) 4 (1.0) 5 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (1.1)

Ｈ24道示に対する耐震不良 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 2 (0.2)

その他 3 (1.1) 4 (1.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (0.7)

小　　計 20 (7.3) 14 (3.4) 12 (4.8) 2 (7.7) 2 (5.3) 1 (1.2) 51 (4.7)

幅員狭小（すれ違い困難） 3 (1.1) 1 (0.2) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (0.6)

交通混雑 3 (1.1) 3 (0.7) 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (0.7)

支間不足 41 (14.8) 57 (13.6) 28 (11.5) 4 (15.4) 1 (2.6) 8 (9.3) 139 (12.8)

桁下空間不足 8 (2.9) 12 (2.9) 5 (2.0) 1 (3.8) 2 (5.3) 0 (0.0) 28 (2.6)

小　　計 55 (19.9) 73 (17.4) 37 (15.1) 5 (19.2) 3 (7.9) 8 (9.3) 181 (16.6)

道路線形改良 1 (0.4) 2 (0.5) 3 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (89.5) 6 (0.6)

河川改修 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (3.8) 1 (2.6) 1 (1.2) 4 (0.4)
都市計画 60 (21.7) 115 (27.5) 69 (28.3) 6 (23.1) 8 (21.1) 21 (24.4) 279 (25.6)

小　　計 61 (22.1) 118 (28.2) 72 (29.5) 7 (26.9) 9 (23.7) 22 (115.1) 289 (26.5)

33 (11.9) 51 (12.2) 42 (17.2) 5 (19.2) 10 (26.3) 11 (12.8) 152 (14.0)
19 (6.9) 14 (3.3) 8 (3.3) 1 (3.8) 1 (2.6) 2 (2.3) 45 (4.1)
7 (2.5) 4 (1.0) 16 (6.6) 1 (3.8) 2 (5.3) 0 (0.0) 30 (2.8)

16 (5.8) 29 (6.9) 11 (4.5) 0 (0.0) 3 (7.9) 41 (47.7) 100 (9.2)

277 (100) 418 (100) 244 (100) 26 (100) 38 (100) 86 (100) 1089 (100)

※1　凍害、中性化、塩害等の耐荷力不足以外の要因で床版が損傷する全てのケースに該当する。
※損傷要因が不明の場合はその他に該当する。

注）　平成28年度調査では、平成18年度調査における架替理由の項目をさらに細分化している。

災害（地震以外）による架替
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(2)橋種別の架替理由 

図-2.2.2(a)～(e)に各調査年度における橋種別の架替理由の内訳を示す。 

平成 8 年度調査以降、いずれの橋種も上部構造の損傷の占める割合が年々増加している。 
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図-2.2.2(a) 橋種別架替理由内訳（昭和 52 年度調査） 
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図-2.2.2(b) 橋種別架替理由内訳（昭和 61 年度調査） 
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図-2.2.2(c) 橋種別架替理由内訳（平成 8 年度調査） 
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図-2.2.2(d) 橋種別架替理由内訳（平成 18 年度調査） 
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図-2.2.2(e) 橋種別架替理由内訳（平成 28 年度調査） 
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図-2.2.2(d) 橋種別架替理由内訳（平成 18 年度調査） 
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図-2.2.2(e) 橋種別架替理由内訳（平成 28 年度調査） 
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(3)架替理由の経年変化 

図-2.2.3 に架替理由の経年変化を示す。 

年毎の架替橋梁数は、平成 11 年頃をピークに減少傾向がみられる。また、架替理由のうち、損傷の

占める割合は、概ね増加傾向がみられる。 

図-2.2.4(a)～(e)に橋種別の架替理由の経年変化を示す。 

鋼橋の架替橋梁数は減少傾向がみられる一方で、RC 橋は平成 17 年度以前が減少傾向でそれ以降が増

加傾向、PC橋は概ね横ばいで推移している。  
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図-2.2.3 架替理由の経年変化 
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図-2.2.4(a) 橋種別の架替理由の経年変化（鋼橋） 
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図-2.2.4(a) 橋種別の架替理由の経年変化（鋼橋） 
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図-2.2.4(b) 橋種別の架替理由の経年変化（RC 橋） 
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図-2.2.4(c)橋種別の架替理由の経年変化（PC橋） 
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図-2.2.4(c)橋種別の架替理由の経年変化（PC橋） 
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図-2.2.4(d) 橋種別の架替理由の経年変化（混合橋） 
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図-2.2.4(e) 橋種別の架替理由の経年変化（その他） 
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図-2.2.4(e) 橋種別の架替理由の経年変化（その他） 
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(4)供用年数と架替理由 

図-2.2.5(a)～(c)に各調査年度における供用年数別の架替橋数、及び、その架替理由構成について示

す。 

架替理由については、いずれもの調査においても、供用年数が増加するにつれ、損傷による架替が占

める割合が増加する傾向がある。 
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図-2.2.5(a) 供用年数別の架替橋数及び架替理由内訳（平成 8 年度調査） 
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図-2.2.5(b) 供用年数別の架替橋数及び架替理由内訳（平成 18 年度調査） 
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図-2.2.5(c) 供用年数別の架替橋数及び架替理由内訳（平成 28 年度調査） 
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図-2.2.5(c) 供用年数別の架替橋数及び架替理由内訳（平成 28 年度調査） 
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(5)改良工事、機能上の問題による架替理由の内訳 

 架替の理由として最も多いのが改良工事によるものであり、その内訳を調査年度毎にとりまとめた

（図-2.2.6）。平成 18 年度調査までは道路線形改良による架替理由が最も多く、約 60％を占めている。

次いで多いのが河川改修に伴う架替であり、30％～40％を占めており、都市計画によるものは最も少な

く 10％未満となっている。しかし、平成 28 年度調査では、都市計画による架替理由が最も多く、97%

となっている。 

 同様に、機能上の問題について、その内訳を調査年度ごとにとりまとめた（図-2.2.7）。平成 18 年度

調査までは幅員狭小を理由としたものが最も多く、約 90％となっている。しかし、平成 28年度調査で

は支間不足による架替理由が最も多く、約 77%となっている。 
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図-2.2.6 改良工事による架替理由の内訳の調査年毎の比較 
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図-2.2.7 機能上の問題による架替理由の内訳の調査年毎の比較 
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(6)上部構造の損傷による架替理由の内訳 

橋梁の架替理由は、改良工事に次いで上部構造の損傷が多いことから、上部構造の損傷の内訳を調査

年度毎にまとめた（図-2.2.8(a)～(e)）。 

鋼橋においては、平成 28 年度調査で鋼材の腐食が約 61%、床版の破損が約 18%と多く、過年度の調査

においても概ね同様の傾向がみられる。 

RC 橋においては、平成 28 年度調査でコンクリート桁の亀裂・剥離（塩害によるものを含む）が約 60%、

床版の破損が約 27%と多く、過年度の調査においても概ね同様の傾向がみられる。 

PC 橋においては、平成 28 年度調査でコンクリート桁の亀裂・剥離（塩害によるものを含む）が約 57%、

床版の破損が約 24%と多く、過年度の調査においても概ね同様の傾向がみられる。 
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図-2.2.8(a) 上部構造の損傷による架替理由の内訳（昭和 52 年度調査） 
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図-2.2.8(b) 上部構造の損傷による架替理由の内訳（昭和 61 年度調査） 
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図-2.2.8(b) 上部構造の損傷による架替理由の内訳（昭和 61 年度調査） 
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図-2.2.8(c) 上部構造の損傷による架替理由の内訳（平成 8 年度調査） 
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図-2.2.8(d) 上部構造の損傷による架替理由の内訳（平成 18 年度調査） 
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 図-2.2.8(e) 上部構造の損傷による架替理由の内訳（平成 28 年度調査） 
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(7)交通量と架替理由の関係 

架替理由において、上部工の損傷に床版の破損が多いことから、床版の破損に影響を与えると思われ

る交通量について架替理由との関係を調べる。 

図-2.2.9 は、架替理由と大型車交通量の関係を示したものであるが、大型車交通量の増加に伴い上部

構造損傷の占める割合が増加する傾向がみられる。 

一方、図-2.2.10 は、上部構造の損傷の内訳と大型車交通量の関係、図-2.2.11 は、活荷重の影響が

考えられる上部構造の損傷のみに着目して交通量との関係を示したものであるが交通量と損傷原因と

の明確な傾向はみられない。 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1
,0

0
0
台
以
下

1
,0

0
1
 台

～

2
,0

0
0
 台

2
,0

0
1
 台

～

3
,0

0
0
 台

3
,0

0
1
 台

～

4
,0

0
0
 台

4
,0

0
1
 台

～

5
,0

0
0
 台

5
,0

0
1
 台

～

7
,0

0
0
 台

7
,0

0
1
 台

～

1
0
,0

0
0
 台

1
0
,0

0
1
台
～

1
5
,0

0
0
 台

1
5
,0

0
1
台
～

2
0
,0

0
0
 台

2
0
,0

0
1
台
以
上

橋数

架
替
比
率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

その他

地震災害以外による架替

地震災害による架替

改良工事

機能上の問題

耐震対策

耐荷力不足

下部構造損傷

上部構造損傷

橋数
 

図-2.2.9 大型車交通量と架替理由の構成比 
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図-2.2.10 大型車交通量と架替理由（上部構造の損傷の内訳）の構成比 
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(7)交通量と架替理由の関係 

架替理由において、上部工の損傷に床版の破損が多いことから、床版の破損に影響を与えると思われ

る交通量について架替理由との関係を調べる。 

図-2.2.9 は、架替理由と大型車交通量の関係を示したものであるが、大型車交通量の増加に伴い上部

構造損傷の占める割合が増加する傾向がみられる。 

一方、図-2.2.10 は、上部構造の損傷の内訳と大型車交通量の関係、図-2.2.11 は、活荷重の影響が

考えられる上部構造の損傷のみに着目して交通量との関係を示したものであるが交通量と損傷原因と

の明確な傾向はみられない。 
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図-2.2.9 大型車交通量と架替理由の構成比 
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図-2.2.10 大型車交通量と架替理由（上部構造の損傷の内訳）の構成比 
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図-2.2.11 大型車交通量と架替理由（活荷重の影響が考えられる上部構造の損傷のみに着目） 

の構成比 
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(8)床版の破損による架替と床版形式の関係 

図-2.2.12 に床版の破損による架替と床版形式について示す。 

鉄筋コンクリート床版、コンクリート橋がそれぞれ 17 橋あり、いずれも約半数が外的要因による劣

化である。 
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図-2.2.12 床版の破損による架替と床版形式 
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図-2.2.12 床版の破損による架替と床版形式 
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(9)立地条件別の架替理由 

図-2.2.13に立地条件別の架替橋梁数と架替理由の構成比を示す。 

上部構造の損傷による架替の占める割合は、市街地、郊外の平地、山間部でいずれも20%未満である

のに対し、海岸部（海岸線より300m以内）では約50%となっている。 

図-2.2.14～図-2.2.17に、立地条件別に上部構造の損傷の内訳を示す。 

図-2.2.14をみると、海岸部では、鋼材の腐食（約31%）とコンクリート桁の亀裂・剥離（約62%）が

合わせて約93%と他の立地条件（約63～約77%）に比して大きく占めるのに対し、市街地、郊外の平地、

山間部では、床版の破損が約23～約32%と海岸部（約4%）に比して大きく占めていることがわかる。 
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図-2.2.13 立地条件別の架替橋梁数と架替理由の構成比 
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図-2.2.14 立地条件別の上部構造の損傷理由内訳（全橋） 
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図-2.2.14 立地条件別の上部構造の損傷理由内訳（全橋） 
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(a)市街地 (6橋) (b)郊外の平地 (26橋)

(c)山間部 (7橋) (d)海岸部 (6橋)
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図-2.2.15 立地条件別の上部構造の損傷理由内訳（鋼橋） 
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(a)市街地 (15橋) (b)郊外の平地 (51橋)

(c)山間部 (20橋) (d)海岸部 (17橋)

鋼材の腐食

13.3%

コンクリート桁

の亀裂・剥離

60.0%

床版の破損

26.7%

鋼材の腐食

3.9%

コンクリート桁

の亀裂・剥離

60.8%

床版の破損

33.3%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破断

2.0%

鋼材の腐食

10.0%

コンクリート桁

の亀裂・剥離

60.0%

床版の破損

20.0%

支承の破損・

劣化

5.0%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破断

5.0%

鋼材の腐食

23.5%

コンクリート桁

の亀裂・剥離

64.7%

床版の破損

11.8%

 

 

図-2.2.16 立地条件別の上部構造の損傷理由内訳（RC 橋） 
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(c)山間部 (20橋) (d)海岸部 (17橋)
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図-2.2.16 立地条件別の上部構造の損傷理由内訳（RC 橋） 
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(a)市街地 (2橋) (b)郊外の平地 (11橋)

(c)山間部 (4橋) (d)海岸部 (20橋)
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図-2.2.17 立地条件別の上部構造の損傷理由内訳（PC 橋） 

 



I－32 

(10)凍結防止剤の有無と上部、下部構造の損傷による架け替えの関係 

架け替えられた橋梁（1089 橋）のうち、冬季期間において凍結防止剤を散布しているのは 601 橋、

冬季期間において非塩素系の凍結防止剤を散布しているのは 5 橋、凍結防止剤は使用していないのは

483 橋であった。架け替えていない橋におけるそれぞれの区分に対する橋数は不明であるので、これら

の橋数を単純比較することには意味がない。そこで、ここでは、架け替えの理由となった損傷種類につ

いて、凍結散布剤の散布の有無で傾向に違いが出るかどうかを調べた（図-2.2.18）。凍結散布剤の散布

がされているところでは、鋼材の腐食も理由の一つとして顕著になっている。 

 ただし、鋼橋における鋼材の腐食やコンクリート橋における内部鋼材の腐食やそれにともなうコンク

リート桁の亀裂・破損については飛来塩分も関係する可能性がある。また、床板の破損については架設

年次や自動車の交通特性も関係する可能性がある。よって、結果の解釈に注意が必要である。 

 

     

   
(a)凍結防止剤が散布されている       (b)凍結防止剤が散布されていない 

と回答のあった橋               と回答のあった橋 

 

※非塩素系の凍結防止剤が散布されていると回答のあった橋は、 

 いずれも上部構造、下部構造の損傷なし 

図-2.2.18 凍結防止剤の散布有無別の架替橋梁における上部構造、下部構造の損傷 

 

表-2.2.3 凍結防止剤の散布有無別の架替橋梁における上部構造、下部構造の損傷 

鋼橋 鋼材の腐食 コンクリート桁の亀裂・破損 床板の破損 橋台・橋脚の亀裂 合計
冬季期間において

凍結防止剤を散布している
3 1 4 0 8

凍結防止剤は
使用していない

0 1 1 0 2

合計 3 2 5 0 10

ＲＣ橋 鋼材の腐食 コンクリート桁の亀裂・破損 床板の破損 橋台・橋脚の亀裂 合計
冬季期間において

凍結防止剤を散布している
1 3 8 0 12

凍結防止剤は
使用していない

0 7 0 0 7

合計 1 10 8 0 19

ＰＣ橋 鋼材の腐食 コンクリート桁の亀裂・破損 床板の破損 橋台・橋脚の亀裂 合計
冬季期間において

凍結防止剤を散布している
6 8 3 0 17

凍結防止剤は
使用していない

0 4 0 0 4

合計 6 12 3 0 21
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(10)凍結防止剤の有無と上部、下部構造の損傷による架け替えの関係 

架け替えられた橋梁（1089 橋）のうち、冬季期間において凍結防止剤を散布しているのは 601 橋、

冬季期間において非塩素系の凍結防止剤を散布しているのは 5 橋、凍結防止剤は使用していないのは

483 橋であった。架け替えていない橋におけるそれぞれの区分に対する橋数は不明であるので、これら

の橋数を単純比較することには意味がない。そこで、ここでは、架け替えの理由となった損傷種類につ

いて、凍結散布剤の散布の有無で傾向に違いが出るかどうかを調べた（図-2.2.18）。凍結散布剤の散布

がされているところでは、鋼材の腐食も理由の一つとして顕著になっている。 

 ただし、鋼橋における鋼材の腐食やコンクリート橋における内部鋼材の腐食やそれにともなうコンク

リート桁の亀裂・破損については飛来塩分も関係する可能性がある。また、床板の破損については架設

年次や自動車の交通特性も関係する可能性がある。よって、結果の解釈に注意が必要である。 

 

     

   
(a)凍結防止剤が散布されている       (b)凍結防止剤が散布されていない 

と回答のあった橋               と回答のあった橋 

 

※非塩素系の凍結防止剤が散布されていると回答のあった橋は、 

 いずれも上部構造、下部構造の損傷なし 

図-2.2.18 凍結防止剤の散布有無別の架替橋梁における上部構造、下部構造の損傷 

 

表-2.2.3 凍結防止剤の散布有無別の架替橋梁における上部構造、下部構造の損傷 

鋼橋 鋼材の腐食 コンクリート桁の亀裂・破損 床板の破損 橋台・橋脚の亀裂 合計
冬季期間において

凍結防止剤を散布している
3 1 4 0 8

凍結防止剤は
使用していない

0 1 1 0 2

合計 3 2 5 0 10

ＲＣ橋 鋼材の腐食 コンクリート桁の亀裂・破損 床板の破損 橋台・橋脚の亀裂 合計
冬季期間において

凍結防止剤を散布している
1 3 8 0 12

凍結防止剤は
使用していない

0 7 0 0 7

合計 1 10 8 0 19

ＰＣ橋 鋼材の腐食 コンクリート桁の亀裂・破損 床板の破損 橋台・橋脚の亀裂 合計
冬季期間において

凍結防止剤を散布している
6 8 3 0 17

凍結防止剤は
使用していない

0 4 0 0 4

合計 6 12 3 0 21
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2.3 調査結果（図表） 

 以下のとおり、図表を示す。 

・図-2.3.1，表-2.3.1 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳 

・図-2.3.2，表-2.3.2 橋種と道路種別 

・図-2.3.3，表-2.3.3 橋種と撤去工事の有無 

・図-2.3.4，表-2.3.4 橋種と工事内容 

・図-2.3.5，表-2.3.5 橋種と架設年次 

・図-2.3.6，表-2.3.6 橋種（旧）と橋種（新） 

・図-2.3.7，表-2.3.7 橋種と適用示方書 

・図-2.3.8，表-2.3.8 橋種と供用年数 

・図-2.3.9，表-2.3.9 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの） 

・図-2.3.10，表-2.3.10 橋種と架替理由 

・図-2.3.11，表-2.3.11 橋種と立地条件 

・図-2.3.12，表-2.3.12 供用年数と適用示方書 

・図-2.3.13，表-2.3.13 供用年数と大型車交通量 

・図-2.3.14，表-2.3.14 供用年数と架替理由（第１理由） 

・図-2.3.15，表-2.3.15 供用年数(25 年未満)と架替理由（第１理由） 

・図-2.3.16，表-2.3.16 供用年数と架替理由（第１～３理由） 

・図-2.3.17，表-2.3.17 車道幅員別供用年数別架替理由の構成比（第１理由） 

・図-2.3.18，表-2.3.18 供用年数と立地条件 

・図-2.3.19，表-2.3.19 供用年数と立地条件（海岸線との関係） 

・図-2.3.20，表-2.3.20 供用年数と変状内容 

・図-2.3.21，表-2.3.21 架設年次と架替理由 

・図-2.3.22，表-2.3.22 架替年次と架替理由 

・図-2.3.23，表-2.3.23 構造形式（上部構造）と架替理由 

・図-2.3.24，表-2.3.24 構造形式（躯体橋台）と架替理由 

・図-2.3.25，表-2.3.25 構造形式（躯体橋脚）と架替理由 

・図-2.3.26，表-2.3.26 構造形式（基礎橋台）と架替理由 

・図-2.3.27，表-2.3.27 構造形式（基礎橋脚）と架替理由 

・図-2.3.28，表-2.3.28 適用示方書と架替理由 

・図-2.3.29       適用示方書と架替理由（上部構造） 

・図-2.3.30，表-2.3.29 大型車交通量と架替理由 

・図-2.3.31，表-2.3.30 立地条件と架替理由 

・図-2.3.32       立地条件と架替理由（上部構造） 

・図-2.3.33，表-2.3.31 架替理由（上部構造損傷）と変状内容 

・図-2.3.34，表-2.3.32 交差条件と架替理由 

・図-2.3.35，表-2.3.33 車線数と架替理由 
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図-2.3.1(a) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（昭和 52 年調査） 
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図-2.3.1(b) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（昭和 61 年調査） 
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図-2.3.1(c) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（平成 8 年調査） 
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図-2.3.1(d) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（平成 18 年調査） 

 

0

10

20

30

40

50

0～5年 6～10年 11～15

年

16～20

年

21～25

年

26～30

年

31～35

年

36～40

年

41～45

年

46～50

年

51～55

年

56～60

年

61～65

年

66～70

年

71年以

上

供用年数

平成28年調査

（H18～H28)

全1089橋

(不明201件)

構

成

比

 

図-2.3.1(e) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（平成 28 年調査） 
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図-2.3.1(a) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（昭和 52 年調査） 
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図-2.3.1(b) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（昭和 61 年調査） 
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図-2.3.1(c) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（平成 8 年調査） 
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図-2.3.1(d) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（平成 18 年調査） 
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図-2.3.1(e) 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳（平成 28 年調査） 
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表-2.3.1 調査年次毎の架替橋梁の供用年数内訳 

供用年数 昭和52年調査 構成比(%) 昭和61年調査 構成比(%) 平成8年調査 構成比(%) 平成18年調査 構成比(%) 平成28年調査 構成比(%)

0～5年 12 0.78 11 0.65 5 0.26 2 0.15 4 0.37

6～10年 88 4.40 40 2.37 13 0.67 1 0.07 2 0.18
11～15年 150 9.71 92 5.44 32 1.66 6 0.45 2 0.18
16～20年 199 12.88 220 13.01 82 4.25 18 1.34 6 0.55
21～25年 119 7.70 270 15.97 212 10.99 69 5.14 15 1.38
26～30年 46 2.98 199 11.77 330 17.11 174 12.97 26 2.39
31～35年 187 12.10 98 5.80 368 19.08 219 16.32 44 4.04
36～40年 354 22.91 40 2.37 212 10.99 255 19.00 75 6.89
41～45年 271 17.54 165 9.76 61 3.16 198 14.75 141 12.95
46～50年 114 7.38 263 15.55 59 3.06 104 7.75 165 15.15
51～55年 19 1.23 195 11.53 162 8.40 22 1.64 144 13.22
56～60年 3 0.19 64 3.78 198 10.26 34 2.53 90 8.26
61～65年 3 0.19 34 2.01 127 6.58 73 5.44 23 2.11
66～70年 0 0.00 0 0.00 29 1.50 75 5.59 16 1.47
71年以上 0 0.00 0 0.00 33 1.71 47 3.50 135 12.40

不明 0 0.00 0 0.00 6 0.31 45 3.35 201 18.46
合計 1545 100 1691 100 1923 100 1342 100 1089 100  

 

対象データ:1089件

(不明86件)  
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図-2.3.2 橋種と道路種別 

 

表-2.3.2 橋種と道路種別 

一般国道 主要地方道 一般都道府県道 不　明 合　計

1 鋼　橋 112 81 84 277

2 ＲＣ橋 124 165 129 418

3 ＰＣ橋 92 76 76 244

4 混合橋 7 10 9 26

5 その他 11 11 16 38

不　明 42 14 30 86

合　計 388 357 344 0 1089  
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図-2.3.3 橋種と撤去工事の有無 

 

表-2.3.3 橋種と撤去工事の有無 

撤去工事を含む
架替工事

架替工事のみ 不　明 合　計

1 鋼　橋 271 6 0 277
2 ＲＣ橋 402 16 0 418
3 ＰＣ橋 233 10 1 244
4 混合橋 26 0 0 26
5 その他 38 0 0 38

不　明 54 7 25 86
合　計 1024 39 26 1089  
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図-2.3.3 橋種と撤去工事の有無 

 

表-2.3.3 橋種と撤去工事の有無 

撤去工事を含む
架替工事

架替工事のみ 不　明 合　計

1 鋼　橋 271 6 0 277
2 ＲＣ橋 402 16 0 418
3 ＰＣ橋 233 10 1 244
4 混合橋 26 0 0 26
5 その他 38 0 0 38

不　明 54 7 25 86
合　計 1024 39 26 1089  
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対象データ:1089件
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図-2.3.4 橋種と工事内容 

 

表-2.3.4 橋種と工事内容 

1 鋼　橋 10 4 263 0 277
2 ＲＣ橋 6 10 400 2 418
3 ＰＣ橋 9 7 227 1 244
4 混合橋 3 0 23 0 26
5 その他 1 0 37 0 38

不　明 2 1 52 31 86
合　計 31 22 1002 14 1089

合　計上部工のみ架替
上部工架替、
下部工の拡幅

上部工、下部工
とも架替

不　明
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対象データ:1089件

(不明:122件)  
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図-2.3.5(a) 橋種と架設年次（全橋種） 
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図-2.3.5(b) 橋種と架設年次（鋼橋） 
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図-2.3.5(C) 橋種と架設年次（RC 橋） 
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図-2.3.5(a) 橋種と架設年次（全橋種） 
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図-2.3.5(b) 橋種と架設年次（鋼橋） 
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図-2.3.5(C) 橋種と架設年次（RC 橋） 
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図-2.3.5(d) 橋種と架設年次（PC橋） 
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図-2.3.5(e) 橋種と架設年次（混合橋） 
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図-2.3.5(f) 橋種と架設年次（その他） 
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表-2.3.5 橋種と架設年次 

鋼橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋 混合橋 その他 不明 合　計

明治 0 0 0 0 0 0 0

大正 2 7 0 1 1 2 13

昭和
1～
5年 5 19 0 2 0 0 26

昭和
6～
10年 9 45 2 3 1 2 62

昭和
11～
15年 4 28 2 3 2 1 40

昭和
16～
20年 2 7 0 0 0 0 9

昭和
21～
25年 5 12 1 0 1 1 20

昭和
26～
30年 19 59 3 1 2 5 89

昭和
31～
35年 36 53 42 7 3 0 141

昭和
36～
40年 55 56 67 4 3 0 185

昭和
41～
45年 69 32 35 4 3 4 147

昭和
46～
50年 26 19 22 1 6 1 75

昭和
51～
55年 12 9 19 0 4 0 44

昭和
56～
60年 9 2 8 0 1 0 20
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61～
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2年 1 4 11 0 0 0 16

平成
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7年 1 0 2 0 1 0 4

平成
8～
12年 3 0 1 0 1 0 5

平成
13～
17年 0 0 0 0 1 0 1

平成18～22年 4 14 8 0 3 11 40

平成23～27年 10 34 12 0 1 13 70

　不　明 5 18 9 0 4 46 82

合　　計 277 418 244 26 38 86 1089  
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図-2.3.6 橋種（旧）と橋種（新） 

 

表-2.3.6 橋種（旧）と橋種（新） 

鋼橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋 混合橋 その他 不明 合計
鋼橋 160 2 103 6 5 1 277
ＲＣ橋 82 25 255 7 46 3 418
ＰＣ橋 55 6 170 3 4 6 244
混合橋 10 1 12 2 1 0 26
その他 5 1 14 1 17 0 38
不  明 5 2 49 3 2 25 86
合　計 317 37 603 22 75 35 1089

新　橋

旧
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表-2.3.5 橋種と架設年次 
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図-2.3.6 橋種（旧）と橋種（新） 
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対象データ:1089件

(不明268件)  
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ＲＣ橋 1 6 74 29 30 44 40 14 22 9 0 1 0 1 3 18 5
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図-2.3.7 橋種と適用示方書 

 

表-2.3.7 橋種と適用示方書 

鋼橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋 混合橋 その他 不明 合計

明治１９年道築標 1 1 0 0 0 0 2
大正８年道構令 0 6 1 1 0 2 10
大正１５年道構細案 14 74 6 7 2 3 106
昭和１１年コンクリート示 2 29 1 0 0 0 32
昭和１４年鋼道示 22 30 2 3 0 0 57
昭和２４年コンクリート示 8 44 50 1 3 0 106
昭和３１年鋼道示 74 40 60 8 0 1 183
昭和３９年構道示 69 14 30 4 2 6 125
昭和４２年コンクリート示 12 22 21 0 1 0 56
昭和４８年道示 23 9 15 0 2 1 50
昭和５３年コンクリート示 0 0 4 0 0 0 4
昭和５５年道示 6 1 12 0 1 0 20
平成２年道示 0 0 3 0 0 0 3
平成６年道示 2 1 0 0 0 0 3
平成８年道示 4 3 0 0 0 1 8
平成１４年道示 21 18 5 0 2 8 54
平成２４年道示 7 5 1 0 1 1 15
その他 1 3 1 0 5 5 15
不  明 11 118 32 2 19 58 240
合　計 277 418 244 26 38 86 1089  
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対象データ:1089件
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図-2.3.8(a) 橋種と供用年数（全橋種） 
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図-2.3.8(b) 橋種と供用年数（鋼橋） 
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図-2.3.8(c) 橋種と供用年数（RC橋） 
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図-2.3.8(a) 橋種と供用年数（全橋種） 
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図-2.3.8(b) 橋種と供用年数（鋼橋） 
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図-2.3.8(c) 橋種と供用年数（RC橋） 
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図-2.3.8(d) 橋種と供用年数（PC橋） 
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図-2.3.8(e) 橋種と供用年数（混合橋） 
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図-2.3.8(f) 橋種と供用年数（その他） 
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表-2.3.8 橋種と供用年数 

供用年数 鋼橋 平均 ＲＣ橋 平均 ＰＣ橋 平均 混合橋 平均 その他 平均 不明 合計 平均

5年以内 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 4 1.00

6～10年 1 7 0 0 0 0 0 0 1 10 0 2 8.50

11～15年 2 13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.50

16～20年 1 17 2 19 1 17 0 0 2 17 0 6 17.67

21～25年 1 25 3 23 10 23.1 0 0 1 25 0 15 23.29

26～30年 11 28.8 4 30 10 28.4 0 0 1 30 0 26 28.85

31～35年 14 33.2 9 34 18 32.9 0 0 2 32.5 1 44 33.23

36～40年 33 38.2 17 38 19 37.5 0 0 4 36.5 2 75 37.77

41～45年 55 43.3 31 44 41 43.6 6 43.7 7 43.1 1 141 43.46

46～50年 55 47.9 44 48 60 48.0 3 48.3 2 48.5 1 165 48.05

51～55年 31 53.2 66 53 36 52.6 5 52.8 3 54 3 144 52.93

56～60年 22 57.7 50 58 11 56.6 3 58.3 2 58 2 90 57.56

61～65年 7 62.3 13 63 1 61 0 0 1 63 1 23 62.64

66～70年 2 69 14 68 0 0 0 0 0 0 0 16 68.38

71～75年 3 72.7 22 73 1 71 3 73.3 0 0 2 31 73.14

76～80年 9 78 37 78 0 0 4 78.75 2 76.5 1 53 77.83

81～85年 4 81 23 82 3 82.3 0 0 1 83 1 32 82.26

86～90年 1 88 10 88 0 0 2 87.5 0 0 1 14 87.62

91年以上 2 93 2 99 0 0 0 0 1 92 0 5 95.20

不明 23 69 31 0 8 70 201

合  計 277 43.86 418 48.44 244 38.55 26 59.85 38 36.26 86 1089 44.60

対象データ:1089件
(不明:217件)

 

※平均供用年数は回答なしの橋梁数を合計橋梁数から除いて算出 
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対象データ:241件

(不明22件)

平均供用年数:51.02年  
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図-2.3.9(a) 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの－全橋種） 
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図-2.3.9(b) 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの－鋼橋） 
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図-2.3.9(c) 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの－RC 橋） 
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図-2.3.9(d) 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの－PC 橋） 
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図-2.3.9(e) 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの－混合橋） 
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図-2.3.9(f) 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの－その他） 
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図-2.3.9(d) 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの－PC 橋） 
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図-2.3.9(e) 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの－混合橋） 
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図-2.3.9(f) 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの－その他） 
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表-2.3.9 橋種と供用年数（架替え理由が損傷によるもの） 

供用年数 鋼橋 平均 ＲＣ橋 平均 ＰＣ橋 平均 混合橋 平均 その他 平均 不明 合計 平均

5年以内 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.00

6～10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

11～15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

16～20年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

21～25年 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 1 25.00

26～30年 0 0 2 30 3 27.25 0 0 0 0 0 5 28.15

31～35年 4 32.5 2 35 4 33.3 0 0 1 34 0 11 33.30

36～40年 4 38 2 39 6 37.9 0 0 0 0 0 12 38.06

41～45年 9 43.3 6 44 11 43.2 1 43 1 44 0 28 43.33

46～50年 19 47.9 9 49 7 48.1 0 0 1 49 0 36 48.13

51～55年 11 52.9 17 53 5 53.3 1 53 1 55 0 35 52.99

56～60年 6 57.7 14 58 3 56 0 0 0 0 0 23 57.57

61～65年 2 62 6 64 1 61 0 0 0 0 1 10 62.89

66～70年 2 69 5 68 0 0 0 0 0 0 0 7 68.29

71～75年 1 74 6 73 0 0 0 0 0 0 0 7 73.43

76～80年 5 77.6 20 78 0 0 1 80 0 0 0 26 77.88

81～85年 1 81 8 83 1 81 0 0 0 0 0 10 82.20

86～90年 0 0 4 89 0 0 2 87.5 0 0 0 6 88.33

91年以上 0 0 1 104 0 0 0 0 1 92 0 2 98.00

不明 2 13 3 0 3 0 21

合  計 66 50.23 115 56.07 46 40.38 5 70.20 8 34.25 1 241 51.02

対象データ:241件
(不明:22件)
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図-2.3.10(a) 橋種と架替理由（全橋種） 
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図-2.3.10(b) 橋種と架替理由（鋼橋） 
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図-2.3.10(c) 橋種と架替理由（RC橋） 
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図-2.3.10(a) 橋種と架替理由（全橋種） 

33

4 9 5 0 0 8 2 1 4 0 0
13

3 1 3 3 3

41

8 1 0

60

33
19

7

0

50

100

150

200

250

鋼
材
の
腐
食

コ
ン
ク
リ
ー
ト
桁
の
亀
裂
・
剥
離

床
版
の
破
損

支
承
の
破
損
・
劣
化

自
動
車
荷
重
に
伴
う
鋼
部
材
の
亀
裂
・
破
断

そ
の
他

橋
台
・
橋
脚
の
変
位

橋
台
・
橋
脚
の
亀
裂

基
礎
工
の
洗
掘
等

そ
の
他

設
計
荷
重
不
足

兵
庫
県
南
部
地
震
復
旧
仕
様
以
前
に
対
す
る
耐

震
不
良
（
震
前
）

Ｈ
８
道
示
に
対
す
る
耐
震
不
良

Ｈ
１
４
道
示
に
対
す
る
耐
震
不
良

Ｈ
２
４
道
示
に
対
す
る
耐
震
不
良

そ
の
他

幅
員
狭
小
（
す
れ
違
い
困
難
）

交
通
混
雑

支
間
不
足

桁
下
空
間
不
足

道
路
線
形
改
良

河
川
改
修

都
市
計
画

地
震
災
害
に
よ
る
架
替

災
害
（
地
震
以
外
）
に
よ
る
架
替

そ
の
他

橋
数

対象データ:261件

不

 

図-2.3.10(b) 橋種と架替理由（鋼橋） 
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図-2.3.10(c) 橋種と架替理由（RC橋） 
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図-2.3.10(d) 橋種と架替理由（PC橋） 
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図-2.3.10(e) 橋種と架替理由（混合橋） 
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図-2.3.10(f) 橋種と架替理由（その他） 
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表-2.3.10 橋種と架替理由 
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表-2.3.10 橋種と架替理由 
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図-2.3.11(a) 橋種と立地条件（全橋種） 
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図-2.3.11(b) 橋種と立地条件（鋼橋） 
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図-2.3.11(c) 橋種と立地条件（RC橋） 
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図-2.3.11(d) 橋種と立地条件（PC橋） 
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図-2.3.11(e) 橋種と立地条件（混合橋） 
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図-2.3.11(f) 橋種と立地条件（その他） 
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図-2.3.11(d) 橋種と立地条件（PC橋） 
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図-2.3.11(e) 橋種と立地条件（混合橋） 
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図-2.3.11(f) 橋種と立地条件（その他） 
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表-2.3.11 橋種と立地条件 

対象データ:1089件
(不明:111件)

鋼　橋 69 136 50 16 3 3 277

ＲＣ橋 76 199 97 28 6 12 418

ＰＣ橋 30 137 27 38 4 8 244

混合橋 7 13 4 2 0 0 26

その他 8 16 7 5 0 2 38

不 明 7 34 18 1 0 26 86

合 計 197 535 203 90 13 51 1089

その他 合計不明市街地 郊外の平地 山間部
海岸部

（海岸線より299m以内）
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対象データ: 1089
不明: 345
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図-2.3.12(a) 供用年数と適用示方書（全適用示方書） 
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図-2.3.12(b) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標） 
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図-2.3.12(c) 供用年数と適用示方書（大正 8年道構令） 
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不明: 345
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図-2.3.12(a) 供用年数と適用示方書（全適用示方書） 
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図-2.3.12(b) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標） 
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図-2.3.12(c) 供用年数と適用示方書（大正 8年道構令） 
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図-2.3.12(d) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案） 
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図-2.3.12(e) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示） 
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図-2.3.12(f) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示） 
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図-2.3.12(g) 供用年数と適用示方書（昭和 24年コンクリート示） 
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図-2.3.12(h) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示） 
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図-2.3.12(i) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年構道示） 
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図-2.3.12(g) 供用年数と適用示方書（昭和 24年コンクリート示） 
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図-2.3.12(h) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示） 
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図-2.3.12(i) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年構道示） 
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図-2.3.12(j) 供用年数と適用示方書（昭和 42年コンクリート示） 
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図-2.3.12(k) 供用年数と適用示方書（昭和 48年道示） 
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図-2.3.12(l) 供用年数と適用示方書（昭和 53年コンクリート示） 

 

 



I－58 

対象データ: 18

0 0 0 1
6

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

30

60

90

120

150

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

 

図-2.3.12(m) 供用年数と適用示方書（昭和 55年道示） 
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図-2.3.12(n) 供用年数と適用示方書（平成 2年道示） 
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図-2.3.12(o) 供用年数と適用示方書（平成 6年道示） 
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図-2.3.12(m) 供用年数と適用示方書（昭和 55年道示） 
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図-2.3.12(n) 供用年数と適用示方書（平成 2年道示） 
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図-2.3.12(o) 供用年数と適用示方書（平成 6年道示） 
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図-2.3.12(p) 供用年数と適用示方書（平成 8年道示） 
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図-2.3.12(q) 供用年数と適用示方書（平成 14 年道示） 
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図-2.3.12(r) 供用年数と適用示方書（平成 24年道示） 
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図-2.3.12(s) 供用年数と適用示方書（その他） 

 

表-2.3.12 供用年数と適用示方書 

供用年数
5年
以内

6～10
年

11～15
年

16～20
年

21～25
年

26～30
年

31～35
年

36～40
年

41～45
年

46～50
年

51～55
年

56～60
年

61～65
年

66～70
年

71～75
年

75～80
年

81～85
年

86～90
年

91年
以上

不明 合計

明治１９年道築標 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

大正８年道構令 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 5 0 0 10

大正１５年道構細案 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 18 43 20 5 0 13 106

昭和１１年コンクリート示 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 8 3 4 0 0 0 7 32

昭和１４年鋼道示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 22 4 3 1 0 0 0 0 9 57

昭和２４年コンクリート示 0 0 0 0 0 0 1 0 13 36 25 18 3 0 0 0 0 0 0 10 106

昭和３１年鋼道示 0 0 0 0 0 1 0 5 32 65 49 17 0 0 1 0 1 0 0 12 183

昭和３９年構道示 2 0 0 1 0 1 4 24 52 29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 125

昭和４２年コンクリート示 0 0 0 0 0 1 8 20 16 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 56

昭和４８年道示 0 0 0 0 0 8 20 15 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 50

昭和５３年コンクリート示 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

昭和５５年道示 0 0 0 1 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20

平成２年道示 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

平成６年道示 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

平成８年道示 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8

平成１４年道示 0 0 0 0 1 1 2 2 3 9 8 6 1 0 2 1 0 1 0 17 54

平成２４年道示 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 4 15

その他 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 15

不明 0 1 0 2 3 2 7 6 17 20 37 17 6 3 5 5 7 3 3 96 240

合計 4 2 2 6 15 26 44 75 141 165 144 90 23 16 31 53 32 14 5 201 1089

対象データ:1089件
(不明:345件)

 
 

※本調査は平成 18 年から平成 28 年の期間に架替が実施された橋梁を対象に行われたものである。しか

しデータをみると明らかに供用年数と適用示方書に相関が成立しないものが存在するが、これはアン

ケート方式による回答のための不備と考えられる。 
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図-2.3.12(s) 供用年数と適用示方書（その他） 
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図-2.3.13(a) 供用年数と大型車交通量（全体） 
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図-2.3.13(b) 供用年数と大型車交通量（1,000 台以下） 
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図-2.3.13(c) 供用年数と大型車交通量（1,000 台～5.000 台） 
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図-2.3.13(d) 供用年数と大型車交通量（5,001 台以上） 

 

表-2.3.13 供用年数と大型車交通量 
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71～75年 20 20 4 2 1 1 8 0 0 0 0 2 2 1 31

76～80年 37 37 2 4 3 0 9 0 0 0 0 6 6 1 53

81～85年 20 20 4 2 2 0 8 1 0 0 0 3 4 0 32

86～90年 9 9 2 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 14

91年以上 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

不　明 130 130 14 3 9 1 27 1 1 0 0 4 6 38 201

合　計 737 737 116 56 45 13 230 12 8 3 5 23 51 71 1089  
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図-2.3.13(d) 供用年数と大型車交通量（5,001 台以上） 
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図-2.3.14(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（全体） 

 
対象データ: 184

1 0 0 0 0
4

9 8

23
28 31

20

8 5 7

24

9 6
1

0

50

100

150

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

 

図-2.3.14(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷） 
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図-2.3.14(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷） 
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図-2.3.14(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足） 
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図-2.3.14(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策） 
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図-2.3.14(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題） 
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図-2.3.14(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足） 
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図-2.3.14(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策） 
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図-2.3.14(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題） 
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図-2.3.14(g) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事） 
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図-2.3.14(h) 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替） 
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図-2.3.14(i) 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 
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図-2.3.14(j) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他） 
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図-2.3.14(j) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他） 
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図-2.3.15(a) 供用年数(25 年未満)と架替理由（第１理由）（全橋種） 
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図-2.3.15(b) 供用年数(25 年未満)と架替理由（第１理由）（鋼橋） 
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図-2.3.15(c) 供用年数(25 年未満)と架替理由（第１理由）（RC 橋） 
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図-2.3.15(a) 供用年数(25 年未満)と架替理由（第１理由）（全橋種） 
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図-2.3.15(b) 供用年数(25 年未満)と架替理由（第１理由）（鋼橋） 
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図-2.3.15(c) 供用年数(25 年未満)と架替理由（第１理由）（RC 橋） 
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図-2.3.15(d) 供用年数(25 年未満)と架替理由（第１理由）（PC 橋） 
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図-2.3.15(e) 供用年数(25 年未満)と架替理由（第１理由）（その他） 
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図-2.3.16(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（全体） 
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図-2.3.16(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷） 
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図-2.3.16(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷） 
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図-2.3.16(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足） 
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図-2.3.16(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策） 
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図-2.3.16(f) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題） 
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図-2.3.16(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足） 
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図-2.3.16(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策） 
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図-2.3.16(f) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題） 
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図-2.3.16(g) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事） 
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図-2.3.16(h) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替） 
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図-2.3.16(i) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 
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対象データ: 28
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   図-2.3.16(j) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他） 
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   図-2.3.16(j) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他） 

 

I－75 

 

 

 

表
-
2.
3.
16

 
供
用
年
数
と
架
替
理
由
（
第
１
～
3
理
由
）

 

対
象

デ
ー

タ
1
7
2
5
件

 不
明

3
2
9
件

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

小
計

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

小
計

2
7

小
計

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

小
計

3
3

3
4

3
5

3
6

小
計

3
7

3
8

3
9

小
計

4
0

小
計

4
1

小
計

4
2

小
計

不
明

合
計

5
年

以
内

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

2
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
4
5

4
9

6
～

1
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
1
～

1
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
2

4

1
6
～

2
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

1
0

1
0

0
2

2
1

1
2

2
1

1
0

8

2
1
～

2
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
7

7
7

7
0

0
2

2
0

1
8

2
6
～

3
0
年

2
0

0
0

1
0

0
3

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

7
1

1
1

0
0

1
0

1
5

0
0

1
1

0
0

0
2

0
0

2
3

5
0

0
9

9
4

4
3

3
3

3
0

3
8

3
1
～

3
5
年

1
1

1
1

0
0

1
6

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
4

2
0

0
0

0
3

0
0

5
0

0
3

1
0

1
1

6
1

1
6

2
1
0

0
0

1
5

1
5

8
8

3
3

0
0

2
6
3

3
6
～

4
0
年

2
0

0
0

0
0

0
4

0
0

3
1

0
1

0
0

0
0

1
1

2
1

0
0

0
2

2
0

7
0

0
2

7
2

1
2

1
4

0
0

1
5

5
2
0

0
0

2
8

2
8

1
8

1
8

6
6

3
3

6
1
1
3

4
1
～

4
5
年

6
2

1
0

3
0

2
7

2
2

7
2

0
5

0
0

0
0

3
9

3
2

3
0

0
3

4
1

1
6

0
0

3
5

1
1

0
1
0

2
1

3
5

1
1

4
9

2
0

6
3

6
5

2
3

2
3

9
9

5
5

3
2
1
9

4
6
～

5
0
年

3
8

2
0

3
3

0
6

0
3

7
6

5
1
4

0
1

0
0

6
1

6
0

7
0

1
1

6
5

2
6

0
0

4
9

4
0

8
2
5

3
3

3
8

9
5
3

3
0

5
8

6
1

3
0

3
0

6
6

4
4

7
2
7
3

5
1
～

5
5
年

3
6

4
2

5
2

0
4

6
2

3
9

5
3

0
0

0
0

5
4

3
1

8
0

0
2

6
2

2
2

0
0

4
6

6
0

6
2
2

5
1

3
4

5
4
5

4
1

4
8

5
3

2
8

2
8

7
7

6
6

1
1

2
4
8

5
6
～

6
0
年

1
5

1
0

4
7

0
4

3
1

1
7

2
2

0
0

0
0

3
8

2
0

3
3

0
0

1
3

1
2

0
0

2
3

4
0

2
1
1

0
0

2
3

3
2
6

0
3

3
2

3
5

1
2

1
2

7
7

3
3

7
1
5
1

6
1
～

6
5
年

1
2

1
0

1
2

1
1

2
1

2
0

1
2

0
0

0
0

1
7

2
0

1
1

1
0

1
1

7
0

0
4

1
0

2
1

8
0

0
1

3
4

0
1

3
4

4
4

1
1

1
1

1
0

5
6

6
6
～

7
0
年

0
1

0
0

1
2

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

6
1

0
0

1
0

0
0

1
3

0
0

1
2

0
0

1
4

0
0

2
2

4
1

1
4

6
1

1
0

0
0

0
1

2
5

7
1
～

7
5
年

0
1

0
0

0
0

0
0

1
4

2
0

1
0

0
0

0
0

9
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

8
2

1
0

0
0

1
3

1
3

5
5

1
1

0
0

2
4
2

7
6
～

8
0
年

1
3

0
1

2
5

0
1

5
3

6
5

2
1

1
0

0
2

3
8

0
0

4
0

0
0

3
6

1
3

0
0

1
6

2
0

2
1
1

1
3

1
5

3
2
2

1
4

9
1
4

4
4

7
7

0
0

6
1
1
5

8
1
～

8
5
年

0
1

0
0

1
1

0
1

1
3

4
1

1
0

0
0

0
0

1
4

0
0

1
0

0
0

2
1

4
0

0
1

0
2

0
1

4
0

0
5

0
5

0
0

7
7

7
7

2
2

0
0

5
4
8

8
6
～

9
0
年

0
3

2
0

1
0

0
0

1
2

2
0

1
1

0
0

0
0

1
3

0
0

2
1

0
0

1
0

4
0

0
0

0
2

0
0

2
0

0
3

0
3

0
1

2
3

1
1

1
1

0
0

5
3
2

9
1
年

以
上

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
1

1
0

0
0

0
1

7

不
　

明
2

3
0

0
1

1
2

6
2

0
5

1
1

0
1

1
0

2
2
8

1
0

0
0

2
0

0
1

4
0

0
1

1
2

3
0

5
2
1

5
0

3
9

6
5
0

0
1

6
3

6
4

3
5

3
5

9
9

4
4

1
2
1
6

合
　

計
2
2

3
6

1
2

4
2
3

2
4

6
4
4

2
4

2
1

4
5

3
2

1
9

3
2

2
2

0
4

3
5
2

2
4

6
3
0

6
4

1
2

2
7

2
2

1
3
1

0
0

2
8

5
6

2
6

5
2
9

1
4
4

1
7

9
2
2
8

5
5

3
0
9

1
1

1
2

3
6
6

3
8
9

1
8
9

1
8
9

6
5

6
5

3
2

3
2

1
1
4

1
7
2
5



I－76 

1 0 0
1 2 3

5
7

21
23

30

24

4
6 6

11

5 4 3

0

5

10

15

20

25

30

35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数

架
替
理
由
構
成
比

対象データ:212件

(不明56件)

その他

災害(地震以外)

による架替

地震災害

による架替

改良工事

機能上の問題

耐震対策

設計荷重不足

下部構造損傷

上部構造損傷

合計

 

図-2.3.17(a) 車道幅員別供用年数別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 

 

3 0 2
5

13
21

33

63

112

132

107

59

16

8

19

36

19

8
1

0

20

40

60

80

100

120

140

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数

架
替
理
由
構
成
比

対象データ:782件

(不明125件)

その他

災害(地震以外)

による架替

地震災害による

架替

改良工事

機能上の問題

耐震対策

設計荷重不足

下部構造損傷

上部構造損傷

合計

 

図-2.3.17(b) 車道幅員別供用年数別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 

 



I－76 

1 0 0
1 2 3

5
7

21
23

30

24

4
6 6

11

5 4 3

0

5

10

15

20

25

30

35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数

架
替
理
由
構
成
比

対象データ:212件

(不明56件)

その他

災害(地震以外)

による架替

地震災害

による架替

改良工事

機能上の問題

耐震対策

設計荷重不足

下部構造損傷

上部構造損傷

合計

 

図-2.3.17(a) 車道幅員別供用年数別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 

 

3 0 2
5

13
21

33

63

112

132

107

59

16

8

19

36

19

8
1

0

20

40

60

80

100

120

140

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数

架
替
理
由
構
成
比

対象データ:782件

(不明125件)

その他

災害(地震以外)

による架替

地震災害による

架替

改良工事

機能上の問題

耐震対策

設計荷重不足

下部構造損傷

上部構造損傷

合計

 

図-2.3.17(b) 車道幅員別供用年数別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 

 

I－77 

 

 

 

 

表
-
2.
3.
17
(a
)
 
車
道
幅
員
別
供
用
年
数
別
架
替
理
由
の
構
成
比
（
第
１
理
由
）
（
5
.5

m
未
満
）

 

5
.5
ｍ
未
満

対
象
デ
ー
タ
2
1
2
件
　
不
明
5
6
件

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

計
1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

計

5
年
以
内

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
～
1
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
～
1
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
6
～
2
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1
～
2
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6
～
3
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1
～
3
5
年

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
6
～
4
0
年

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
1
～
4
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
6
～
5
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

5
1
～
5
5
年

0
2

0
1

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
6
～
6
0
年

0
2

0
0

1
0

0
0

2
1

0
0

0
1

0
0

0
0

7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
1
～
6
5
年

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

6
6
～
7
0
年

0
1

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

1
1

7
1
～
7
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
6
～
8
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

1
0

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

1
1

8
1
～
8
5
年

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
6
～
9
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
1
年
以
上

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

不
明

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

3
0

0
0

0
1

0
0

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

合
計

0
6

0
1

2
2

2
2

4
5

4
2

1
1

0
1

0
0

3
3

2
1

0
0

0
0

0
2

5

上
部
構
造
損
傷

下
部
構
造
損
傷

5
.5
ｍ
未
満

2
7

計
2
8

2
9

3
0

3
1

計
3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

計
3
7

3
8

3
9

計
4
0

計
4
1

計
4
2

計
不
明

合
計

5
年
以
内

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

6
～
1
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
1
～
1
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
6
～
2
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

2
1
～
2
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
0

0
0

0
0

0
0

2

2
6
～
3
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
1

1
1

4

3
1
～
3
5
年

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

2
0

3
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

5

3
6
～
4
0
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
0

1
0

0
3

3
0

0
0

0
1

1
1

8

4
1
～
4
5
年

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

7
0

7
2

0
7

9
4

4
0

0
0

0
0

2
1

4
6
～
5
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

7
1

0
8

9
5

5
0

0
1

1
3

2
6

5
1
～
5
5
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

6
0

6
0

0
1
4

1
4

4
4

0
0

0
0

3
3
3

5
6
～
6
0
年

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

5
0

6
0

1
8

9
2

2
0

0
0

0
1

2
5

6
1
～
6
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

4

6
6
～
7
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6

7
1
～
7
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

0
1

1
0

0
1

1
0

0
2

8

7
6
～

8
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

3
0

0
3

3
0

0
0

0
0

0
1

1
2

8
1
～
8
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
2

2
0

0
0

0
0

0
1

6

8
6
～
9
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

4

9
1
年
以
上

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
0

0
0

0
0

0
1

4

不
明

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

9
1

1
0

0
0

1
2

1
2

3
3

6
6

2
2

2
4
2

合
計

0
0

0
3

0
1

4
2

0
0

4
9

2
5
3

3
1

6
5

6
9

1
8

1
8

9
9

5
5

1
6

2
1
2

耐
震
対
策

機
能
上
の
問
題

災
害
(地

震
以
外
)

に
よ
る
架
替

そ
の
他

改
良
工
事

地
震
災
害

に
よ
る
架
替

設
計
荷
重
不
足



I－78 

 

 

 

 

 

 

表
-
2.
3.
17
(b
)
 
車
道
幅
員
別
供
用
年
数
別
架
替
理
由
の
構
成
比
（
第
１
理
由
）
（
5
.5

m
以
上
）

 
5
.5
ｍ
以
上

対
象
デ
ー
タ
7
8
2
件
　
不
明
1
2
5
件

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

計
1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

計

5
年
以
内

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
～
1
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
～
1
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
6
～
2
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1
～
2
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

2
6
～
3
0
年

2
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
1

0
0

0
0

0
0

0
1

3
1
～
3
5
年

1
0

0
0

0
0

1
4

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

8
2

0
0

0
0

0
0

0
2

3
6
～
4
0
年

2
0

0
0

0
0

0
2

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

7
2

1
0

0
0

0
1

0
4

4
1
～
4
5
年

5
0

1
0

1
0

2
5

1
0

2
2

0
3

0
0

0
0

2
2

2
1

0
0

0
1

0
1

5

4
6
～
5
0
年

1
5

2
0

2
3

0
5

0
2

1
2

3
1

0
1

0
0

2
8

5
0

0
0

0
0

0
2

7

5
1
～
5
5
年

3
4

2
1

4
2

0
3

4
0

1
1

1
0

0
0

0
0

2
6

2
0

0
0

0
1

1
0

4

5
6
～
6
0
年

1
2

1
0

0
1

0
3

0
0

0
4

1
0

0
0

0
0

1
3

2
0

0
0

0
0

0
1

3

6
1
～
6
5
年

0
2

0
0

1
1

1
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
6
～
7
0
年

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

7
1
～
7
5
年

0
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

1
0

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
6
～
8
0
年

1
3

0
1

2
3

0
0

3
1

3
1

1
0

0
0

0
0

1
9

0
0

0
0

0
0

0
1

1

8
1
～
8
5
年

0
1

0
0

0
1

0
1

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

1
1

8
6
～
9
0
年

0
2

0
0

1
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
1
年
以
上

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

不
明

0
3

0
0

0
1

0
6

0
0

2
0

1
0

0
0

0
0

1
3

1
0

0
0

0
0

0
0

1

合
計

1
6

2
3

6
2

1
3

1
3

4
3
1

1
1

4
1
4

1
2

9
5

0
1

0
0

1
6
4

1
9

2
0

0
0

2
2

6
3
1

上
部
構
造
損
傷

下
部
構
造
損
傷

5
.5
ｍ
以
上

2
7

計
2
8

2
9

3
0

3
1

計
3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

計
3
7

3
8

3
9

計
4
0

計
4
1

計
4
2

計
不

明
合

計

5
年

以
内

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

3

6
～

1
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2

1
1
～

1
5
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

2

1
6
～

2
0
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
2

2
1

1
0

5

2
1
～

2
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

4
6

6
0

0
2

2
0

1
3

2
6
～

3
0
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
2

3
0

0
7

7
2

2
1

1
2

2
0

2
1

3
1
～

3
5
年

0
0

1
1

0
1

3
0

0
1

4
0

5
0

0
9

9
6

6
0

0
0

0
5

3
8

3
6
～

4
0
年

0
0

0
4

1
0

5
0

0
0

8
1

9
0

0
1
8

1
8

1
4

1
4

4
4

2
2

2
6
5

4
1
～

4
5
年

0
0

0
1

1
0

2
0

0
1

1
3

6
2
0

0
0

3
9

3
9

1
5

1
5

4
4

5
5

7
1
1
9

4
6
～

5
0
年

0
0

0
3

3
0

6
2

1
3

2
2

2
3
0

1
0

3
4

3
5

1
7

1
7

6
6

3
3

4
1
3
6

5
1
～

5
5
年

0
0

0
2

2
0

4
3

1
0

1
1

2
1
7

1
0

2
6

2
7

1
8

1
8

6
6

5
5

3
1
1
0

5
6
～

6
0
年

0
0

0
1

2
0

3
0

0
0

9
2

1
1

0
1

1
5

1
6

8
8

3
3

2
2

5
6
4

6
1
～

6
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
0

1
2

3
2

2
1

1
1

1
1

1
7

6
6
～

7
0
年

0
0

0
2

0
0

2
0

0
0

0
1

1
1

0
1

2
1

1
0

0
0

0
1

9

7
1
～

7
5
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
2

3
0

0
8

8
3

3
0

0
0

0
1

2
0

7
6
～

8
0
年

0
0

0
2

1
0

3
0

0
3

1
2

6
0

0
2

2
3

3
2

2
0

0
3

3
9

8
1
～

8
5
年

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
4

4
6

6
2

2
0

0
3

2
2

8
6
～

9
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
1

1
1

1
0

0
1

9

9
1
年

以
上

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

不
明

0
0

0
5

1
0

6
0

4
0

1
0

2
1
6

0
0

2
4

2
4

2
0

2
0

1
1

2
2

4
8
7

合
計

0
0

1
2
5

1
2

1
3
9

5
6

8
8
0

2
5

1
2
4

3
2

1
9
5

2
0
0

1
2
3

1
2
3

3
4

3
4

2
5

2
5

4
2

7
8
2

そ
の
他

耐
震

対
策

機
能

上
の
問

題
改

良
工

事
災

害
(地

震
以

外
)

に
よ
る
架

替
地

震
災

害
に
よ
る
架

替
設

計
荷

重
不

足



I－78 

 

 

 

 

 

 

表
-
2.
3.
17
(b
)
 
車
道
幅
員
別
供
用
年
数
別
架
替
理
由
の
構
成
比
（
第
１
理
由
）
（
5
.5

m
以
上
）

 
5
.5
ｍ
以
上

対
象
デ
ー
タ
7
8
2
件
　
不
明
1
2
5
件

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

計
1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

計

5
年
以
内

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
～
1
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
～
1
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
6
～
2
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1
～
2
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

2
6
～
3
0
年

2
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
1

0
0

0
0

0
0

0
1

3
1
～
3
5
年

1
0

0
0

0
0

1
4

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

8
2

0
0

0
0

0
0

0
2

3
6
～
4
0
年

2
0

0
0

0
0

0
2

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

7
2

1
0

0
0

0
1

0
4

4
1
～
4
5
年

5
0

1
0

1
0

2
5

1
0

2
2

0
3

0
0

0
0

2
2

2
1

0
0

0
1

0
1

5

4
6
～
5
0
年

1
5

2
0

2
3

0
5

0
2

1
2

3
1

0
1

0
0

2
8

5
0

0
0

0
0

0
2

7

5
1
～
5
5
年

3
4

2
1

4
2

0
3

4
0

1
1

1
0

0
0

0
0

2
6

2
0

0
0

0
1

1
0

4

5
6
～
6
0
年

1
2

1
0

0
1

0
3

0
0

0
4

1
0

0
0

0
0

1
3

2
0

0
0

0
0

0
1

3

6
1
～
6
5
年

0
2

0
0

1
1

1
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
6
～
7
0
年

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

7
1
～
7
5
年

0
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

1
0

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
6
～
8
0
年

1
3

0
1

2
3

0
0

3
1

3
1

1
0

0
0

0
0

1
9

0
0

0
0

0
0

0
1

1

8
1
～
8
5
年

0
1

0
0

0
1

0
1

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

1
1

8
6
～
9
0
年

0
2

0
0

1
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
1
年
以
上

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

不
明

0
3

0
0

0
1

0
6

0
0

2
0

1
0

0
0

0
0

1
3

1
0

0
0

0
0

0
0

1

合
計

1
6

2
3

6
2

1
3

1
3

4
3
1

1
1

4
1
4

1
2

9
5

0
1

0
0

1
6
4

1
9

2
0

0
0

2
2

6
3
1

上
部
構
造
損
傷

下
部
構
造
損
傷

5
.5
ｍ
以
上

2
7

計
2
8

2
9

3
0

3
1

計
3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

計
3
7

3
8

3
9

計
4
0

計
4
1

計
4
2

計
不

明
合

計

5
年

以
内

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

3

6
～

1
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2

1
1
～

1
5
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

2

1
6
～

2
0
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
2

2
1

1
0

5

2
1
～

2
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

4
6

6
0

0
2

2
0

1
3

2
6
～

3
0
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
2

3
0

0
7

7
2

2
1

1
2

2
0

2
1

3
1
～

3
5
年

0
0

1
1

0
1

3
0

0
1

4
0

5
0

0
9

9
6

6
0

0
0

0
5

3
8

3
6
～

4
0
年

0
0

0
4

1
0

5
0

0
0

8
1

9
0

0
1
8

1
8

1
4

1
4

4
4

2
2

2
6
5

4
1
～

4
5
年

0
0

0
1

1
0

2
0

0
1

1
3

6
2
0

0
0

3
9

3
9

1
5

1
5

4
4

5
5

7
1
1
9

4
6
～

5
0
年

0
0

0
3

3
0

6
2

1
3

2
2

2
3
0

1
0

3
4

3
5

1
7

1
7

6
6

3
3

4
1
3
6

5
1
～

5
5
年

0
0

0
2

2
0

4
3

1
0

1
1

2
1
7

1
0

2
6

2
7

1
8

1
8

6
6

5
5

3
1
1
0

5
6
～

6
0
年

0
0

0
1

2
0

3
0

0
0

9
2

1
1

0
1

1
5

1
6

8
8

3
3

2
2

5
6
4

6
1
～

6
5
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
0

1
2

3
2

2
1

1
1

1
1

1
7

6
6
～

7
0
年

0
0

0
2

0
0

2
0

0
0

0
1

1
1

0
1

2
1

1
0

0
0

0
1

9

7
1
～

7
5
年

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
2

3
0

0
8

8
3

3
0

0
0

0
1

2
0

7
6
～

8
0
年

0
0

0
2

1
0

3
0

0
3

1
2

6
0

0
2

2
3

3
2

2
0

0
3

3
9

8
1
～

8
5
年

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
4

4
6

6
2

2
0

0
3

2
2

8
6
～

9
0
年

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
1

1
1

1
0

0
1

9

9
1
年

以
上

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

不
明

0
0

0
5

1
0

6
0

4
0

1
0

2
1
6

0
0

2
4

2
4

2
0

2
0

1
1

2
2

4
8
7

合
計

0
0

1
2
5

1
2

1
3
9

5
6

8
8
0

2
5

1
2
4

3
2

1
9
5

2
0
0

1
2
3

1
2
3

3
4

3
4

2
5

2
5

4
2

7
8
2

そ
の
他

耐
震

対
策

機
能

上
の
問

題
改

良
工

事
災

害
(地

震
以

外
)

に
よ
る
架

替
地

震
災

害
に
よ
る
架

替
設

計
荷

重
不

足

I-79 

4 2 2 6
15

26

44

75

141

165

144

90

23
16

31

53

32

14
5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

構
成
比

対象データ1089件

(不明219件)

その他

海岸部（海岸線よ

り300ｍ以内）

山間部

郊外の平地

市街地

合計

 

図-2.3.18(a) 供用年数と立地条件（全体） 
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図-2.3.18(b) 供用年数と立地条件（市街地） 
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図-2.3.18(c) 供用年数と立地条件（郊外の平地） 
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図-2.3.18(d) 供用年数と立地条件（山間部） 
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図-2.3.18(e) 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内）） 
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図-2.3.18(f) 供用年数と立地条件（その他） 
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図-2.3.18(d) 供用年数と立地条件（山間部） 
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図-2.3.18(e) 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内）） 
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図-2.3.18(f) 供用年数と立地条件（その他） 

I-81 

表-2.3.18 供用年数と立地条件 
対象データ1089件　不明219件

市街地 郊外の平地 山間部
海岸部

（海岸線より300ｍ以内）
その他 不明 合計

5年以内 0 4 0 0 0 0 4

6～10年 0 2 0 0 0 0 2

11～15年 1 1 0 0 0 0 2

16～20年 0 4 1 1 0 0 6

21～25年 2 7 4 1 0 1 15

26～30年 6 10 5 4 0 1 26

31～35年 8 20 6 10 0 0 44

36～40年 11 41 9 12 2 0 75

41～45年 23 64 35 14 3 2 141

46～50年 14 106 28 14 1 2 165

51～55年 26 65 28 13 4 8 144

56～60年 21 37 25 5 1 1 90

61～65年 7 9 5 2 0 0 23

66～70年 2 9 4 1 0 0 16

71～75年 7 14 5 2 1 2 31

76～80年 15 24 11 3 0 0 53

81～85年 14 12 3 1 1 1 32

86～90年 6 6 2 0 0 0 14

91年以上 3 2 0 0 0 0 5

不　明 31 98 32 7 0 33 201

合　計 197 535 203 90 13 51 1089  
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図-2.3.19(a) 供用年数と立地条件（海岸線との関係）（日本海沿岸部Ⅰの海岸線から 20km 未満の地域） 
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図-2.3.19(b) 供用年数と立地条件（海岸線との関係）（日本海沿岸部Ⅱの海岸線から 5km 未満の地域） 
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図-2.3.19(c) 供用年数と立地条件（海岸線との関係）（太平洋沿岸部の海岸線から 2km 未満の地域） 
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図-2.3.19(a) 供用年数と立地条件（海岸線との関係）（日本海沿岸部Ⅰの海岸線から 20km 未満の地域） 

 

0 0 0 0 0
1

3

0

3 3

1 1
0 0

1
0 0 0 0

0

10

20

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ:13件

 

図-2.3.19(b) 供用年数と立地条件（海岸線との関係）（日本海沿岸部Ⅱの海岸線から 5km 未満の地域） 
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図-2.3.19(c) 供用年数と立地条件（海岸線との関係）（太平洋沿岸部の海岸線から 2km 未満の地域） 
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図-2.3.19(d) 供用年数と立地条件（海岸線との関係）（瀬戸内海沿岸部の海岸線から 1km 未満の地域） 
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図-2.3.19(e) 供用年数と立地条件（海岸線との関係）（沖縄県全域） 

 

表-2.3.19 供用年数と立地条件（海岸線との関係） 
対象データ40件

日本海沿岸部Ⅰの海岸線から
20ｋｍ未満の地域

日本海沿岸部Ⅱの海岸線から
５ｋｍ未満の地域

太平洋沿岸部の海岸線から
２ｋｍ未満の地域

瀬戸内海沿岸部の海岸線から
１ｋｍ未満の地域

沖　縄　県　全　域　 合計

5年以内 0 0 0 0 0 0

6～10年 0 0 0 0 0 0

11～15年 0 0 0 0 0 0

16～20年 0 0 0 0 0 0

21～25年 1 0 0 0 0 1

26～30年 3 1 0 1 1 6

31～35年 0 3 0 1 1 5

36～40年 0 0 2 4 4 10

41～45年 0 3 0 2 2 7

46～50年 0 3 0 0 0 3

51～55年 0 1 0 0 0 1

56～60年 0 1 0 1 1 3

61～65年 0 0 0 1 1 2

66～70年 0 0 0 0 0 0

71～75年 1 1 0 0 0 2

76～80年 0 0 0 0 0 0

81～85年 0 0 0 0 0 0

86～90年 0 0 0 0 0 0

91年以上 0 0 0 0 0 0

合 計 5 13 2 10 10 40  
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ＲC床版1-1

ＲC床版1-2

ＲC床版1-3
 

 

１； 一方向ひび割れが見られた。 

２； 格子状ひび割れがあり 漏水なども発生した。 

３； 格子状ひび割れが目立ち 連続的な角落ちが生じた。 

図-2.3.20(a) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況）） 

 

0 0 0 0 0
0 1 0

5

11

6

2
4

0 0
2

1 2 0
0 0 0 1

0

0

2 3

5

7

10

9

1

0 0

9

1
1

0
0

10

20

30

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ:87件

 

ＲC床版2-1

ＲC床版2-2

 

 

１； 部分的（桁端等） 

２； 車道部分前面 

図-2.3.20(b) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅱ（変状位置）） 
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ＲC床版1-1

ＲC床版1-2

ＲC床版1-3
 

 

１； 一方向ひび割れが見られた。 

２； 格子状ひび割れがあり 漏水なども発生した。 

３； 格子状ひび割れが目立ち 連続的な角落ちが生じた。 

図-2.3.20(a) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況）） 

 

0 0 0 0 0
0 1 0

5

11

6

2
4

0 0
2

1 2 0
0 0 0 1

0

0

2 3

5

7

10

9

1

0 0

9

1
1

0
0

10

20

30

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ:87件

 

ＲC床版2-1
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１； 部分的（桁端等） 

２； 車道部分前面 

図-2.3.20(b) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅱ（変状位置）） 
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コンクリート1-1

コンクリート1-2

コンクリート1-3

コンクリート1-4
 

１； 図４①のようなひび割れが発生していた。 

２； 図４②のようなひび割れが発生していた。         

３； 図４③のようなひび割れが見られた。 

４； 図４④のようなひび割れが見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.3.20(c) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅰ（変状状況）） 

図４ 
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対象データ:76件

 

コンクリート2-1

コンクリート2-2

コンクリート2-3

コンクリート2-4
 

１； 外桁の桁端（支承付近） 

２； 外桁の桁中央 

３； 中桁の桁端（支承付近） 

 

４； 中桁の桁中央 

 

図-2.3.20(d) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置）） 
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対象データ:44件

 

鋼橋1 鋼橋2

 

１； 広い範囲に錆が発生していた 

２； 支承、伸縮継手付近など、部分的に断面欠損が見られた。 

図-2.3.20(e) 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組）） 
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対象データ:76件

 

コンクリート2-1

コンクリート2-2

コンクリート2-3

コンクリート2-4
 

１； 外桁の桁端（支承付近） 

２； 外桁の桁中央 

３； 中桁の桁端（支承付近） 

 

４； 中桁の桁中央 

 

図-2.3.20(d) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置）） 
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対象データ:44件

 

鋼橋1 鋼橋2

 

１； 広い範囲に錆が発生していた 

２； 支承、伸縮継手付近など、部分的に断面欠損が見られた。 

図-2.3.20(e) 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組）） 
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対象データ:86件

 

支承1 支承2

支承3 支承4

支承5
 

１；腐食 

２；沓座コンクリートの破損 

３；アンカーボルトの欠損 

４；異常移動、ピン又はローラーの逸脱 

５；その他 

図-2.3.20(f) 供用年数と変状内容（支承） 
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対象データ:21件

 

下部工A-1

下部工A-2

下部工A-3
 

１；５０ｍｍ以内 

２；５１～１００ｍｍ 

３；１０１ｍｍ以上 

図-2.3.20(g) 供用年数と変状内容（下部工 A（橋台・橋脚の水平変位）） 
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対象データ:101件

 

下部工B-1

下部工B-2

下部工B-3
 

 

１；部分的にひび割れが見られた 

２；広範囲にひび割れが見られた 

３；広範囲にひび割れが見られ、一部分が剥離が生じていた 

図-2.3.20(h) 供用年数と変状内容（下部工 B（ひび割れ・剥離）） 
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対象データ:27件

 

下部工C-1

下部工C-2

下部工C-3

下部工C-4
 

１；フーチング天端まで 

２；フーチング中央まで 

３；フーチング下端まで 

４；フーチング下端以下 

図-2.3.20(i) 供用年数と変状内容（下部工 C（洗掘）） 
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対象データ:101件

 

下部工B-1

下部工B-2

下部工B-3
 

 

１；部分的にひび割れが見られた 

２；広範囲にひび割れが見られた 

３；広範囲にひび割れが見られ、一部分が剥離が生じていた 

図-2.3.20(h) 供用年数と変状内容（下部工 B（ひび割れ・剥離）） 
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対象データ:27件

 

下部工C-1

下部工C-2

下部工C-3

下部工C-4
 

１；フーチング天端まで 

２；フーチング中央まで 

３；フーチング下端まで 

４；フーチング下端以下 

図-2.3.20(i) 供用年数と変状内容（下部工 C（洗掘）） 
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対象データ:51件

 

耐震性1

耐震性2

耐震性3

耐震性4

耐震性5
 

１；液状化  

２；土の支持力不足（軟弱地盤等） 

３；橋脚躯体の強度不足 

４；基礎杭の支持力不足（ケーソンを含む） 

５；基礎及び下部工の構造上の欠陥 

図-2.3.20(j) 供用年数と変状内容（下部工の耐震性） 
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図-2.3.22(a) 架替理由別橋数の架替年次分布 
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図-2.3.22(b) 架替理由の架替年次別構成比 
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表-2.3.22 架替年次と架替理由 

平成18年 6 0 0 5 13 16 12 2 0 7 61

平成19年 7 1 0 6 14 23 11 7 0 11 80

平成20年 8 4 0 3 15 27 10 2 0 5 74

平成21年 16 4 0 4 22 44 21 4 0 7 122

平成22年 11 4 0 3 17 29 18 2 1 4 89

平成23年 11 1 0 4 13 33 8 8 0 9 87

平成24年 26 4 0 3 19 18 9 4 3 5 91

平成25年 23 4 0 4 12 23 9 4 4 8 91

平成26年 25 5 0 5 23 35 18 4 6 10 131

平成27年 39 2 0 6 20 19 16 4 9 5 120

平成28年 18 3 0 2 4 13 10 2 2 2 56

不明 14 5 0 6 9 9 10 2 5 27 87

合 計 204 37 0 51 181 289 152 45 30 100 1089

対象データ:1089件

(不明:160件)
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災害(地震以外)
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上部構造損傷 下部構造損傷 設計荷重不足 耐震対策
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図-2.3.23(a) 構造形式（上部構造）と架替理由 
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図-2.3.23(b) 構造形式（上部構造）と架替理由（鋼材の腐食） 
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図-2.3.23(c)  構造形式（上部構造）と架替理由（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 
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図-2.3.23(d)  構造形式（上部構造）と架替理由（コンクリート桁の亀裂・剥離） 
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図-2.3.23(e)  構造形式（上部構造）と架替理由（床版の破損） 

 

5
1 0 0

0

20

40

60

80

100

鋼橋 コンクリート橋 混合橋 その他

橋
数

対象データ:6件

 

図-2.3.23(f)  構造形式（上部構造）と架替理由（支承の破損・劣化） 
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図-2.3.23(d)  構造形式（上部構造）と架替理由（コンクリート桁の亀裂・剥離） 
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図-2.3.23(e)  構造形式（上部構造）と架替理由（床版の破損） 
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図-2.3.23(f)  構造形式（上部構造）と架替理由（支承の破損・劣化） 
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表-2.3.23 構造形式（上部構造）と架替理由 

(不明:46件)

支承の
破損・
劣化

その他

1 2 3 4 小計 8 小計 6 7 9 10 小計 11 12 13 小計 14 15 16 17 小計 18 27 40 不明 合計

鋼橋 4 20 5 2 31 2 2 0 0 1 1 2 5 3 1 9 5 0 0 0 0 0 0 33 2 84

コンクリート橋 11 4 1 1 17 30 30 14 6 14 8 42 17 12 9 38 1 0 2 0 2 0 0 93 3 226

混合橋 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9

その他 0 3 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 16

不 明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 30 41

対象データ 16 29 6 3 54 33 33 15 6 15 9 45 24 15 10 49 6 0 2 0 2 0 0 152 35 376

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

27

40

対象データ:376件

塩害による

経年劣化による

桁端部、橋面からの漏水による

その他

上部構造

床版の破損
自動車荷重に伴う鋼部材

の
亀裂・破損

その他

外的要因による劣化

耐荷力不足

設計
荷重
不足

震災
復旧

損傷、負傷の要因

塩害による

鋼材の腐食 コンクリート桁の亀裂・剥離

耐荷力不足

凍害による

中性化による

アルカリ骨材反応による

その他

支承の破損・劣化

疲労による

震災復旧

耐荷力不足による

その他

その他

設計荷重不足
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図-2.3.24 (a) 構造形式（躯体橋台）と架替理由（橋台・橋脚の変位） 
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図-2.3.24 (b) 構造形式（躯体橋台）と架替理由（橋台・橋脚の亀裂） 
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図-2.3.24 (c) 構造形式（躯体橋台）と架替理由（基礎工の洗堀等） 
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図-2.3.24 (d) 構造形式（躯体橋台）と架替理由（耐震性不良） 
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図-2.3.24 (a) 構造形式（躯体橋台）と架替理由（橋台・橋脚の変位） 
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図-2.3.24 (b) 構造形式（躯体橋台）と架替理由（橋台・橋脚の亀裂） 
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図-2.3.24 (c) 構造形式（躯体橋台）と架替理由（基礎工の洗堀等） 
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図-2.3.24 (d) 構造形式（躯体橋台）と架替理由（耐震性不良） 
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表-2.3.24 構造形式（躯体橋台）と架替理由 

(不明:47件)

橋台・橋脚
の変位

基礎工の
洗掘等

耐震性
不良

19 20 21 22 23 24 小計 25 28 不明 合計
重力式 3 1 0 0 0 2 3 0 1 3 10
逆Ｔ式 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7
控え壁式 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
不 明 10 1 0 0 0 0 1 1 0 31 43
合 計 20 3 0 0 0 2 5 1 1 35 62

19

20

21

22

23

24

25

28

凍害による

中性化による

耐震性不良（震前）

アルカリ骨材反応による

塩害による

その他

基礎工の洗掘等

対象データ:62件

橋台・橋脚
の亀裂

損傷、負傷の要因

橋台・橋脚の変位
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図-2.3.25(a) 構造形式（躯体橋脚）と架替理由（橋台・橋脚の変位） 
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図-2.3.25(b) 構造形式（躯体橋脚）と架替理由（橋台・橋脚の亀裂） 
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図-2.3.25(c) 構造形式（躯体橋脚）と架替理由（基礎工の洗堀等） 
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図-2.3.25(d) 構造形式（躯体橋脚）と架替理由（耐震性不良） 
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図-2.3.25(a) 構造形式（躯体橋脚）と架替理由（橋台・橋脚の変位） 
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図-2.3.25(b) 構造形式（躯体橋脚）と架替理由（橋台・橋脚の亀裂） 
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図-2.3.25(c) 構造形式（躯体橋脚）と架替理由（基礎工の洗堀等） 
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図-2.3.25(d) 構造形式（躯体橋脚）と架替理由（耐震性不良） 
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表-2.3.25 構造形式（躯体橋脚）と架替理由 
対象データ:66件
(不明:66件)

橋台・橋脚
の変位

基礎工の
洗掘等

耐震性
不良

19 20 21 22 23 24 小計 25 28 不明 合計
ラーメン式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パインベント式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不 明 16 1 0 0 0 0 17 1 0 32 66
合 計 16 1 0 0 0 0 17 1 0 32 66

橋台・橋脚
の亀裂
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24
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28

中性化による

損傷、負傷の要因

橋台・橋脚の変位

凍害による

耐震性不良（震前）

アルカリ骨材反応による

塩害による

その他

基礎工の洗掘等
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図-2.3.26(a) 構造形式（基礎橋台）と架替理由（橋台・橋脚の変位） 
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図-2.3.26(b) 構造形式（基礎橋台）と架替理由（橋台・橋脚の亀裂） 
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図-2.3.26(c) 構造形式（基礎橋台）と架替理由（基礎工の洗堀等） 

 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

5

10

15

20

25

30

直
接
基
礎

木
杭

Ｒ
Ｃ
杭

Ｐ
Ｃ
杭

P
H
C
杭

鋼
管
杭

オ
ー
プ
ン

ケ
ー
ソ
ン

ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク

ケ
ー
ソ
ン

鋼
管
矢
板
基
礎

合
成
鋼
管
杭

深
礎
杭

そ
の
他

橋
数

対象データ:1件

 

図-2.3.26(d) 構造形式（基礎橋台）と架替理由（耐震性不良） 
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図-2.3.26(a) 構造形式（基礎橋台）と架替理由（橋台・橋脚の変位） 
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図-2.3.26(b) 構造形式（基礎橋台）と架替理由（橋台・橋脚の亀裂） 
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図-2.3.26(c) 構造形式（基礎橋台）と架替理由（基礎工の洗堀等） 

 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

5

10

15

20

25

30

直
接
基
礎

木
杭

Ｒ
Ｃ
杭

Ｐ
Ｃ
杭

P
H
C
杭

鋼
管
杭

オ
ー
プ
ン

ケ
ー
ソ
ン

ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク

ケ
ー
ソ
ン

鋼
管
矢
板
基
礎

合
成
鋼
管
杭

深
礎
杭

そ
の
他

橋
数

対象データ:1件

 

図-2.3.26(d) 構造形式（基礎橋台）と架替理由（耐震性不良） 
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表-2.3.26 構造形式（基礎橋台）と架替理由 
対象データ:65件

(不明:47件)

橋台・橋脚
の変位

基礎工の
洗掘等

耐震性
不良

19 20 21 22 23 24 小計 25 28 不明 合計

直接基礎 9 2 0 0 0 0 2 0 1 1 13

木杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

ＲＣ杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ＰＣ杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PHC杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鋼管杭 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

オープンケーソン 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

ニューマチックケーソン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鋼管矢板基礎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合成鋼管杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深礎杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

不 明 10 1 0 0 0 0 1 1 0 31 43

合 計 22 3 0 0 0 2 5 2 1 35 65

19

20

21

22

23

24

25

28

橋台・橋脚
の亀裂

損傷、負傷の要因

橋台・橋脚の変位

凍害による

中性化による

耐震性不良（震前）

アルカリ骨材反応による

塩害による

その他

基礎工の洗掘等
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図-2.3.27(a) 構造形式（基礎橋脚）と架替理由（橋台・橋脚の変位） 
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図-2.3.27(b) 構造形式（基礎橋脚）と架替理由（橋台・橋脚の亀裂） 
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図-2.3.27(c) 構造形式（基礎橋脚）と架替理由（基礎工の洗堀等） 
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図-2.3.27(d) 構造形式（基礎橋脚）と架替理由（耐震性不良） 
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図-2.3.27(a) 構造形式（基礎橋脚）と架替理由（橋台・橋脚の変位） 
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図-2.3.27(b) 構造形式（基礎橋脚）と架替理由（橋台・橋脚の亀裂） 
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図-2.3.27(c) 構造形式（基礎橋脚）と架替理由（基礎工の洗堀等） 
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図-2.3.27(d) 構造形式（基礎橋脚）と架替理由（耐震性不良） 

I-105 

表-2.3.27 構造形式（基礎橋脚）と架替理由 
対象データ:65件

(不明:53件)

橋台・橋脚
の変位

基礎工の
洗掘等

耐震性
不良

19 20 21 22 23 24 小計 25 28 不明 合計

直接基礎 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4

木杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ＲＣ杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ＰＣ杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

PHC杭 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鋼管ぐい 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 3

オープンケーソン 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3

ニューマチックケーソン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鋼管矢板基礎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合成鋼管杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深礎杭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

不 明 16 1 0 0 0 0 1 1 0 32 50

合 計 22 3 0 0 0 2 5 2 1 35 65

19

20

21

22

23

24

25

28

橋台・橋脚の変位

凍害による

中性化による

耐震性不良（震前）

アルカリ骨材反応による

塩害による

その他

基礎工の洗掘等

橋台・橋脚
の亀裂

損傷、負傷の要因
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図-2.3.28(a) 適用示方書と架替理由（全体） 
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図-2.3.28(b) 適用示方書と架替理由（上部構造損傷） 
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図-2.3.28(c) 適用示方書と架替理由（下部構造損傷） 
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図-2.3.28(a) 適用示方書と架替理由（全体） 

 

0 2

34

6 12 12

32
20

9 14
0 1 0 1 1 6 4 2

0

50

100

150

200

250

明
治
１
９
年

道
築
標

大
正
８
年

道
構
令

大
正
１
５
年

道
構
細
案

昭
和
１
１
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年

鋼
道
示

昭
和
２
４
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年

鋼
道
示

昭
和
３
９
年

構
道
示

昭
和
４
２
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年

道
示

昭
和
５
３
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年

道
示

平
成
２
年

道
示

平
成
６
年

道
示

平
成
８
年

道
示

平
成
１
４
年

道
示

平
成
２
４
年

道
示

そ
の
他

橋
数

対象データ:156件

 

図-2.3.28(b) 適用示方書と架替理由（上部構造損傷） 
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図-2.3.28(c) 適用示方書と架替理由（下部構造損傷） 

 

I-107 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

50

100

150

200

250

明
治
１
９
年

道
築
標

大
正
８
年

道
構
令

大
正
１
５
年

道
構
細
案

昭
和
１
１
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年

鋼
道
示

昭
和
２
４
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年

鋼
道
示

昭
和
３
９
年

構
道
示

昭
和
４
２
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年

道
示

昭
和
５
３
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年

道
示

平
成
２
年

道
示

平
成
６
年

道
示

平
成
８
年

道
示

平
成
１
４
年

道
示

平
成
２
４
年

道
示

そ
の
他

橋
数

対象データ:0件

 

図-2.3.28(d) 適用示方書と架替理由（設計荷重不足） 
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図-2.3.28(e) 適用示方書と架替理由（耐震対策） 
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図-2.3.28(f) 適用示方書と架替理由（機能上の問題） 
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図-2.3.28(g) 適用示方書と架替理由（改良工事） 
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図-2.3.28(h) 適用示方書と架替理由（地震災害による架替） 
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図-2.3.28(i) 適用示方書と架替理由（災害（地震以外）による架替） 
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図-2.3.28(g) 適用示方書と架替理由（改良工事） 
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図-2.3.28(h) 適用示方書と架替理由（地震災害による架替） 
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図-2.3.28(i) 適用示方書と架替理由（災害（地震以外）による架替） 
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図-2.3.29(a) 適用示方書と架替理由（上部構造）（全体） 
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図-2.3.29(b) 適用示方書と架替理由（上部構造）（S55 道示以前） 
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図-2.3.29(c) 適用示方書と架替理由（上部構造）（H2 道示以降） 

 



I-112 

対象データ: 0件 対象データ: 1件 対象データ: 1件

対象データ: 6件 対象データ: 4件

床版の破損

100%

平成６年 道示

鋼材の腐食

100%

平成８年 道示

対象なし

平成２年 道示

鋼材の腐食

33%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

17%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

(塩害による)

33%

床版の破損

17%

平成１４年 道示

鋼材の腐食

75%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

25%

平成24年 道示

 

図-2.3.29(c) 適用示方書と架替理由（上部構造）（H2 道示以降） 
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図-2.3.30(a) 大型車交通量と架替理由（全体） 
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図-2.3.30(b) 大型車交通量と架替理由（上部構造損傷） 
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図-2.3.30(c) 大型車交通量と架替理由（上部構造損傷（内訳）） 
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図-2.3.30(d) 大型車交通量と架替理由（下部構造損傷） 
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図-2.3.30(e) 大型車交通量と架替理由（設計荷重不足） 
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図-2.3.30(f) 大型車交通量と架替理由（耐震対策） 
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図-2.3.30(d) 大型車交通量と架替理由（下部構造損傷） 
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図-2.3.30(e) 大型車交通量と架替理由（設計荷重不足） 
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図-2.3.30(f) 大型車交通量と架替理由（耐震対策） 
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図-2.3.30(g) 大型車交通量と架替理由（機能上の問題） 
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図-2.3.30(h) 大型車交通量と架替理由（改良工事） 
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図-2.3.30(i) 大型車交通量と架替理由（地震災害による架替） 
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図-2.3.30(j) 大型車交通量と架替理由（その他） 
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図-2.3.30(j) 大型車交通量と架替理由（その他） 
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図-2.3.31(b) 立地条件と架替理由（上部構造損傷） 
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図-2.3.31(c) 立地条件と架替理由（上部構造損傷（内訳）） 

 



I-118 

184

498

184

88 13

0

100

200

300

400

500

600

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部

（海岸線より300m以内）

その他

橋数

構
成
比

対象データ:1089件

(不明122件)

その他

災害(地震以外)

による架替

地震災害

による架替

改良工事

機能上の問題

耐震対策

設計荷重不足

下部構造損傷

上部構造損傷

合計

 

図-2.3.31(a) 立地条件と架替理由（全体） 

 

26

92

37 45

1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部

（海岸線より300m以内）

その他

橋
数

対象データ:201件

 

図-2.3.31(b) 立地条件と架替理由（上部構造損傷） 
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図-2.3.31(c) 立地条件と架替理由（上部構造損傷（内訳）） 

 

I-119 

4 19 13 1 0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部

（海岸線より300m以内）

その他

橋
数

対象データ:37件

 

図-2.3.31(d) 立地条件と架替理由（下部構造損傷） 
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図-2.3.31(e) 立地条件と架替理由（設計荷重不足） 
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図-2.3.31(f) 立地条件と架替理由（耐震対策） 
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図-2.3.31(g) 立地条件と架替理由（機能上の問題） 
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図-2.3.31(h) 立地条件と架替理由（改良工事） 
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図-2.3.31(i) 立地条件と架替理由（地震災害による架替） 
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図-2.3.31(g) 立地条件と架替理由（機能上の問題） 
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図-2.3.31(h) 立地条件と架替理由（改良工事） 
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図-2.3.31(i) 立地条件と架替理由（地震災害による架替） 
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図-2.3.31(j) 立地条件と架替理由（災害（地震以外）による架替） 
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図-2.3.31(k) 立地条件と架替理由（その他） 
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鋼材の腐食
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支承の破損・劣化
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自動車荷重に伴う鋼部材の

亀裂・破損

1% その他

0%

対象データ:201件

 

図-2.3.32(a) 立地条件と架替理由（上部構造）（全体） 

 

対象データ: 9件 対象データ: 17件
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床版の破損

29%

市街地（コンクリート橋）
 

図-2.3.32(b) 立地条件と架替理由（上部構造）（市街地） 

 

対象データ: 30件

鋼材の腐食
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コンクリート桁

の亀裂・剥離

13%

床版の破損

17%

支承の破損・劣化

13%

郊外の平地（鋼橋・その他）
 

図-2.3.32(c) 立地条件と架替理由（上部構造）（郊外の平地） 

 



 

I－124 

 

対象データ: 13件
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54%

コンクリート桁の

亀裂・剥離

8%

床版の破損

38%

山間部（鋼橋・その他）

 

図-2.3.32(d) 立地条件と架替理由（上部構造）（山間部） 

 

対象データ: 8件 対象データ: 37件
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68%

床版の破損

5%

海岸部（海岸線より300m以内）（コンクリート橋）

 

図-2.3.32(e) 立地条件と架替理由（上部構造）（海岸部） 
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図-2.3.32(e) 立地条件と架替理由（上部構造）（海岸部） 
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図-2.3.33 架替理由（上部構造損傷）と変状内容 
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.
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3
1
 

架
替

理
由

（
上

部
構

造
損

傷
）

と
変

状
内

容
 

対
象
デ
ー
タ
1
0
8
9
件

1
2

3
小
計

1
2

小
計

1
2

3
4

小
計

1
2

3
4

小
計

1
2

小
計

1
2

3
4

5
小
計

1
2

3
小
計

1
2

3
小
計

1
2

3
4

小
計

1
2

3
4

5
小
計

塩
害
に
よ
る

0
2

1
3

0
3

3
1

0
6

0
7

1
1

0
5

7
3

1
4

4
0

0
1

0
5

0
0

0
0

1
1

1
3

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

2
3
4

経
年
劣
化
に
よ
る

4
4

1
9

3
6

9
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
0

3
1
3

9
1

1
0

0
1
1

1
0

0
1

6
1

2
9

0
4

0
1

5
0

0
2

1
0

3
6
0

桁
端
部
、
橋
面
か
ら
の
漏
水
に
よ
る

1
2

1
4

1
3

4
0

0
1

0
1

0
0

0
1

1
2

2
4

0
1

0
1

0
2

0
0

0
0

2
0

1
3

0
2

0
0

2
0

0
3

0
0

3
2
4

そ
の
他

1
0

0
1

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5

凍
害
に
よ
る

0
2

1
3

0
3

3
0

0
4

0
4

0
1

0
3

4
0

1
1

4
2

0
0

0
6

0
0

1
1

2
0

4
6

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
2
9

中
性
化
に
よ
る

3
1

0
4

3
1

4
2

2
3

1
8

1
3

0
3

7
0

0
0

2
0

0
0

0
2

2
0

0
2

4
0

3
7

0
1

0
1

2
0

0
1

0
0

1
3
7

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る

2
0

0
2

0
0

0
1

0
1

0
2

0
1

0
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

2
1
0

塩
害
に
よ
る

2
2

1
5

2
3

5
2

4
1
3

0
1
9

2
5

2
8

1
7

0
1

1
8

0
0

0
0

8
5

0
0

5
9

2
1

1
2

0
0

0
0

0
1

1
1

0
0

3
7
5

耐
荷
力
不
足

1
5

1
7

1
6

7
3

2
2

1
8

0
2

0
6

8
1

0
1

6
0

0
0

1
7

0
0

0
0

4
1

3
8

1
1

0
0

2
0

0
0

0
0

0
4
8
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の
他
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2
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4

2
2
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2

1
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1
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1

1
2
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0

0
0

1
0

0
2

0
3

1
0

0
1

2
1

1
4

0
0

2
0
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0

0
0

0
0

0
3
0

外
的
要
因
に
よ
る
劣
化
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4

2
8

3
5
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1

0
1

0
2

2
0

0
0

2
1

0
1

4
0

0
0

0
4

0
0

1
1
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1
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0
0
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0
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0

0
1
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3
3
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不
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重
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0
0

0
0

0
0
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0
0

0
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0
0

0
0

0
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0
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0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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図-2.3.34(a) 交差条件と架替理由（全体） 
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図-2.3.34(b) 交差条件と架替理由（上部構造損傷） 

136

1 1
7 4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

渡河橋 高架橋 跨道橋 跨線橋 その他

橋数

構
成
比

対象データ:149件

その他

自動車荷重に伴う鋼部

材の亀裂・破損

支承の破損・劣化

床版の破損

コンクリート桁の亀裂・

剥離(塩害による)

コンクリート桁の亀裂・

剥離

鋼材の腐食

上部構造損傷

 

図-2.3.34(c) 交差条件と架替理由（上部構造損傷（内訳）） 
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図-2.3.34(d) 交差条件と架替理由（下部構造損傷） 
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図-2.3.34(e) 交差条件と架替理由（設計荷重不足） 

 

40
0 1 3 0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

渡河橋 高架橋 跨道橋 跨線橋 その他

橋
数

対象データ44件

 

図-2.3.34(f) 交差条件と架替理由（耐震対策） 
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図-2.3.34(d) 交差条件と架替理由（下部構造損傷） 

 

0 0 0 0 0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

渡河橋 高架橋 跨道橋 跨線橋 その他

橋
数

対象データ:0件

 

図-2.3.34(e) 交差条件と架替理由（設計荷重不足） 
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図-2.3.34(f) 交差条件と架替理由（耐震対策） 
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図-2.3.34(g) 交差条件と架替理由（機能上の問題） 
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図-2.3.34(h) 交差条件と架替理由（改良工事） 

 

113

0 0 0 2
0

100

200

300

400

500

600

700

800

渡河橋 高架橋 跨道橋 跨線橋 その他

橋
数

対象データ:115件

 

図-2.3.34(i) 交差条件と架替理由（地震災害による架替） 
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図-2.3.34(j) 交差条件と架替理由（災害（地震以外）による架替） 
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図-2.3.34(k) 交差条件と架替理由（その他） 

 

表-2.3.32 交差条件と架替理由 

上部構造
損傷

下部構造
損傷

設計荷重
不足

耐震対策
機能上の
問題

改良工事
地震災害
による架

替

災害(地震
以外)

による架
替

その他 不明 合計

渡河橋 136 28 0 40 135 211 113 34 20 61 778

高架橋 1 0 0 0 1 3 0 2 0 1 8

跨道端 1 0 0 1 5 0 0 2 0 0 9

跨線橋 7 0 0 3 7 4 0 2 1 0 24

その他 4 0 0 0 2 5 2 0 1 1 15

不明 55 9 0 7 31 66 37 5 8 37 255

合計 204 37 0 51 181 289 152 45 30 100 1089  
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図-2.3.34(j) 交差条件と架替理由（災害（地震以外）による架替） 
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図-2.3.34(k) 交差条件と架替理由（その他） 
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図-2.3.35(a) 車線数と架替理由（全体） 
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図-2.3.35(b) 車線数と架替理由（上部構造損傷） 

 

32 11

109

0

0

20

40

60

80

100

120

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1方向1車線 1方向2車線 2方向2車線 1方向3車線

橋数

構
成
比

対象データ:156件

その他

自動車荷重に伴う鋼部

材の亀裂・破損

支承の破損・劣化

床版の破損

コンクリート桁の亀裂・剥

離(塩害による)

コンクリート桁の亀裂・剥

離

鋼材の腐食

上部構造損傷

 

図-2.3.35(c) 車線数と架替理由（上部構造損傷（内訳）） 
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図-2.3.35(d) 車線数と架替理由（下部構造損傷） 
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図-2.3.35(e) 車線数と架替理由（設計荷重不足） 
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図-2.3.35(f) 車線数と架替理由（耐震対策） 
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図-2.3.35(d) 車線数と架替理由（下部構造損傷） 
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図-2.3.35(e) 車線数と架替理由（設計荷重不足） 
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図-2.3.35(f) 車線数と架替理由（耐震対策） 
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図-2.3.35(g) 車線数と架替理由（機能上の問題） 
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図-2.3.35(h) 車線数と架替理由（改良工事） 
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図-2.3.35(i) 車線数と架替理由（地震災害による架替） 
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図-2.3.35(j) 車線数と架替理由（災害（地震以外）による架替） 
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図-2.3.35(k) 車線数と架替理由（その他） 

 

表-2.3.33 車線数と架替理由 

上部構造
損傷

下部構造
損傷

設計荷重
不足

耐震対策
機能上の
問題

改良工事
地震災害
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その他 不明 合計
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1方向3車線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2方向3車線 1 0 0 0 0 4 0 1 0 2 8

1方向4車線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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合計 204 37 0 51 181 289 152 45 30 100 1089  
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図-2.3.35(j) 車線数と架替理由（災害（地震以外）による架替） 
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図-2.3.35(k) 車線数と架替理由（その他） 
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Ⅰ．調査目的 

本調査は、将来の架替計画の立案および効率的な維持管理を行う上で必要となる橋梁の供用性を検

討するための基礎資料を得ることを目的に実施するものである。 

 

Ⅱ．調査対象橋梁 

・２００６年７月１日（H18）～２０１６年６月３０日（H28）までに架替工事に着工した橋梁（現

在架替を行っている橋梁も含む）を対象とする。        

・対象とする橋梁は、一般国道、主要地方道、一般都道府県道で、橋長１５ｍ以上の架替橋梁を対

象とする。 

・対象とする橋梁は、下図に示すように架替に伴い旧橋（上下部工あるいは上部工）を廃橋扱い（撤

去および車道として供用しない場合）としたものに限る。 

・分離橋については、１橋として扱うものとする。 

注）分離橋とは、上部工が分離しているものであり、例えば、上下車線や歩車道において分離し

ているものをさす。 

 

（例） 

                             

図－１ 架替の例 
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Ⅰ．調査目的 

本調査は、将来の架替計画の立案および効率的な維持管理を行う上で必要となる橋梁の供用性を検

討するための基礎資料を得ることを目的に実施するものである。 

 

Ⅱ．調査対象橋梁 

・２００６年７月１日（H18）～２０１６年６月３０日（H28）までに架替工事に着工した橋梁（現

在架替を行っている橋梁も含む）を対象とする。        

・対象とする橋梁は、一般国道、主要地方道、一般都道府県道で、橋長１５ｍ以上の架替橋梁を対

象とする。 

・対象とする橋梁は、下図に示すように架替に伴い旧橋（上下部工あるいは上部工）を廃橋扱い（撤

去および車道として供用しない場合）としたものに限る。 

・分離橋については、１橋として扱うものとする。 

注）分離橋とは、上部工が分離しているものであり、例えば、上下車線や歩車道において分離し

ているものをさす。 

 

（例） 

                             

図－１ 架替の例 
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Ⅲ．調査内容 

      Ⅱ．の調査対象橋について、Ⅴ．の記入要領に基づいて調査を行い、様式－１～３の調査票

「架替橋梁に関する調査票」にまとめる。 

 

Ⅳ．調査機関 

      各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、並びに各都道府県および指定都市 

 



 

I－138 

 

Ⅴ．調査票の記入要領 

 

調査表は下記の様式に従って記入する。 

 

一般国道 ------------------ 様式－ １ 

 

主要地方道 ---------------- 様式－ ２ 

 

一般都道府県道 ------------ 様式－ ３ 

 

 

①調査機関 

・ 調査機関名：調査を行った機関名を記入する。 

・  調査機関番号：表－１に示すように各道路管理者に対応する記号を記入する。 

・ 調査票番号：本調査票が何枚目であるかを記入する。 

            ［例］  ３／４ （調査票３枚目／全部で４枚目） 

・ 担当課・係名：本調査票を作成した所属先を出来るだけ詳しく記入する。 

・ 調査報告者氏名：直接この調査にあたった担当者の名前を記入する。また、報告者の連絡先の

電話番号（マイクロがある場合は、マイクロ番号も併せて）記入する。    
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Ⅴ．調査票の記入要領 

 

調査表は下記の様式に従って記入する。 

 

一般国道 ------------------ 様式－ １ 

 

主要地方道 ---------------- 様式－ ２ 

 

一般都道府県道 ------------ 様式－ ３ 

 

 

①調査機関 

・ 調査機関名：調査を行った機関名を記入する。 

・  調査機関番号：表－１に示すように各道路管理者に対応する記号を記入する。 

・ 調査票番号：本調査票が何枚目であるかを記入する。 

            ［例］  ３／４ （調査票３枚目／全部で４枚目） 

・ 担当課・係名：本調査票を作成した所属先を出来るだけ詳しく記入する。 

・ 調査報告者氏名：直接この調査にあたった担当者の名前を記入する。また、報告者の連絡先の

電話番号（マイクロがある場合は、マイクロ番号も併せて）記入する。    
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表－１ 調査機関 

     

 

 

記号 調査機関名 記号 調査機関名 記号 調査機関名 記号 調査機関名 

１ 北海道開発局 ２１ 茨城県 ４１ 鳥取県 ６１ 名古屋市 

２ 東北地方整備局 ２２ 栃木県 ４２ 島根県 ６２ 京都市 

３ 北陸地方整備局 ２３ 群馬県 ４３ 岡山県 ６３ 大阪市 

４ 関東地方整備局 ２４ 埼玉県 ４４ 広島県 ６４ 神戸市 

５ 中部地方整備局 ２５ 千葉県 ４５ 山口県 ６５ 広島市 

６ 近畿地方整備局 ２６ 東京都 ４６ 徳島県 ６６ 北九州市 

７ 中国地方整備局 ２７ 神奈川県 ４７ 香川県 ６７ 福岡市 

８ 四国地方整備局 ２８ 山梨県 ４８ 愛媛県 ６８ 千葉市 

９ 九州地方整備局 ２９ 長野県 ４９ 高知県 ６９ 仙台市 

１０ 沖縄総合事務局 ３０ 岐阜県 ５０ 福岡県 ７０ さいたま市 

１１ 北海道 ３１ 静岡県 ５１ 佐賀県 ７１ 静岡市 

１２ 青森県 ３２ 愛知県 ５２ 長崎県 ７２ 堺市 

１３ 岩手県 ３３ 三重県 ５３ 熊本県 ７３ 新潟市 

１４ 宮城県 ３４ 福井県 ５４ 大分県 ７４ 浜松市 

１５ 秋田県 ３５ 滋賀県 ５５ 宮崎県 ７５ 岡山市 

１６ 山形県 ３６ 京都府 ５６ 鹿児島県 ７６ 相模原市 

１７ 福島県 ３７ 大阪府 ５７ 沖縄県 ７７ 熊本市 

１８ 新潟県 ３８ 兵庫県 ５８ 札幌市   

１９ 富山県 ３９ 奈良県 ５９ 横浜市   

２０ 石川県 ４０ 和歌山県 ６０ 川崎市   
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②橋梁諸元 

路線名、橋梁位置（地名）、橋梁名、交差物件名を記入する。  

例） 路線名：○○線  

橋梁位置：○○県○○市 

橋梁名：○○橋 

交差物件名：○○川、ＪＲ○○線、一般国道○○号、県道○○線、なし 等 

※特に書式は限定しないものとし、例題に該当しないものは、任意に記入してもよい。 

 

 

 

③工事内容 

架替工事に伴う工事内容を表－２、表－３から記号を選び記入する。 

表－２ 工事内容-ａ 

工事内容－ａ 記号 

撤去工事を含む架替工事 １ 

架設工事のみ ２ 

   

表－３ 工事内容-ｂ 

工事内容－ｂ 記号 

 上部工のみ架替え １ 

 上部工架替、下部工の拡幅 ２ 

 上部工、下部工とも架替え ３ 

 

 

 

④架設年次 

旧橋の竣工年次を記入する。不明の場合は推定年次を記入する。なお、年次は西暦で記入する。 
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②橋梁諸元 

路線名、橋梁位置（地名）、橋梁名、交差物件名を記入する。  

例） 路線名：○○線  

橋梁位置：○○県○○市 

橋梁名：○○橋 

交差物件名：○○川、ＪＲ○○線、一般国道○○号、県道○○線、なし 等 

※特に書式は限定しないものとし、例題に該当しないものは、任意に記入してもよい。 

 

 

 

③工事内容 

架替工事に伴う工事内容を表－２、表－３から記号を選び記入する。 

表－２ 工事内容-ａ 

工事内容－ａ 記号 

撤去工事を含む架替工事 １ 

架設工事のみ ２ 

   

表－３ 工事内容-ｂ 

工事内容－ｂ 記号 

 上部工のみ架替え １ 

 上部工架替、下部工の拡幅 ２ 

 上部工、下部工とも架替え ３ 

 

 

 

④架設年次 

旧橋の竣工年次を記入する。不明の場合は推定年次を記入する。なお、年次は西暦で記入する。 
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⑤橋 種 

旧橋（ａ）と新橋（ｂ）の該当する橋種を表－４から選び記入する。 

（注）混合橋とは、１つの橋梁で「鋼橋とＲＣ橋」あるいは「鋼橋とＰＣ橋」で構成されたものを

言う。 

（注）プレテン、ポステンが不明の場合は、ＰＣ橋とする。 

    

表－４ 橋 種 

橋    種 記 号 

鋼    橋 １ 

Ｒ Ｃ 橋 ２ 

Ｐ Ｃ 橋 ３ 

ＰＣ橋（プレテン） ４ 

ＰＣ橋（ポステン） ５ 

混 合 橋 ６ 

そ の 他 ７ 
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⑥構造形式 

旧橋及び新橋の構造形式を、以下から選び記入する。 

 

・構造形式（上部工） 

構造形式-ａ＝該当する記号を表－５から選び記入する。 

             構造形式-ｂ＝該当する記号を表－６から選び記入する。 

             構造形式-ｃ＝該当する記号を表－７から選び記入する。 

 

        表－５  構造形式-ａ      表－６  構造形式-ｂ     表－７ 構造形式-ｃ 

構造形式－ａ 記号  構造形式－ｂ 記号  構造形式－ｃ 記号 

上 路 １ 単 純 桁       １ Ｈ 桁 橋         １ 

中 路 ２ 連 続 桁       ２ Ｈ桁橋  （合成） ２ 

下 路 ３ ゲルバー桁 ３ Ｉ 桁 橋         ３ 

その他 ４ ラーメン橋 ４ Ｉ桁橋  （合成） ４ 

 そ の 他       ５ 鋼箱桁橋 ５ 

（注）２つ以上の橋梁形式からなる場合は、最大支間の橋梁

に該当する記号を記入する。 

箱桁橋  （合成） ６ 

ト ラ ス         ７ 

ア ー チ         ８ 

床 版 橋         ９ 

Ｔ 桁 橋         １０ 

斜 張 橋         １１ 

吊 橋         １２ 

少数主桁橋 １３ 

狭小箱桁橋 １４ 

開断面箱桁橋 １５ 

ＰＣ箱桁橋 １６ 

エクストラドーズド橋 １７ 

波形ウエブＰＣ橋 １８ 

溝橋（ＢＯＸカルバート） １９ 

そ の 他         ２０ 
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⑥構造形式 

旧橋及び新橋の構造形式を、以下から選び記入する。 

 

・構造形式（上部工） 

構造形式-ａ＝該当する記号を表－５から選び記入する。 

             構造形式-ｂ＝該当する記号を表－６から選び記入する。 

             構造形式-ｃ＝該当する記号を表－７から選び記入する。 

 

        表－５  構造形式-ａ      表－６  構造形式-ｂ     表－７ 構造形式-ｃ 

構造形式－ａ 記号  構造形式－ｂ 記号  構造形式－ｃ 記号 

上 路 １ 単 純 桁       １ Ｈ 桁 橋         １ 

中 路 ２ 連 続 桁       ２ Ｈ桁橋  （合成） ２ 

下 路 ３ ゲルバー桁 ３ Ｉ 桁 橋         ３ 

その他 ４ ラーメン橋 ４ Ｉ桁橋  （合成） ４ 

 そ の 他       ５ 鋼箱桁橋 ５ 

（注）２つ以上の橋梁形式からなる場合は、最大支間の橋梁

に該当する記号を記入する。 

箱桁橋  （合成） ６ 

ト ラ ス         ７ 

ア ー チ         ８ 

床 版 橋         ９ 

Ｔ 桁 橋         １０ 

斜 張 橋         １１ 

吊 橋         １２ 

少数主桁橋 １３ 

狭小箱桁橋 １４ 

開断面箱桁橋 １５ 

ＰＣ箱桁橋 １６ 

エクストラドーズド橋 １７ 

波形ウエブＰＣ橋 １８ 

溝橋（ＢＯＸカルバート） １９ 

そ の 他         ２０ 
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・床版形式 

床版形式-ｄ＝該当する記号を表－８から選び記入する。 

 

    表－８ 床版形式-ｄ 

床版形式-ｄ 記号 

鉄筋コンクリート床版 １ 

鋼床版 ２ 

ＰＣ床版 
現場打 ３ 

プレキャスト ４ 

グレーチング床版 ５ 

合成床版 ６ 

鋼コンクリート合成床版 ７ 

コンクリート橋 

T 桁 ８ 

RC ９ 

PC １０ 

その他 １１ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）PC 床版は現場打ちと場所打ちで分類し

てください。 
（注２）コンクリート橋は T 桁、RC、PC 桁に

分類してください。 
  なお、PCT 桁などは T 桁として扱い、T 桁

以外（箱桁、中空床版桁等）を PC 若しく

は RC としてください。 
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・躯体（下部工） 

躯体材質-ｅ＝該当する記号を表－９から選び記入する。 

躯体形式-ｆ＝該当する記号を表－１０から選び記入する。 

 

表－９ 躯体材質-ｅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－１０ 躯体形式-ｆ 

躯体形式－ｆ 記号 

重 力 式         １ 

逆 Ｔ 式         ２ 

控 え 壁 式         ３ 

柱 式         ４ 

ラ ー メ ン 式         ５ 

パイルベント式 ６ 

壁式 ７ 

箱式 ８ 

２柱式 ９ 

盛りこぼし式 １０ 

そ の 他         １１ 

 

 

（注）躯体型式について種類が異なる場合は、当該橋梁の中で最も多い種別の形式の記号を記入す

る。なお、異なる種類が同数の場合は規模の大きい方とする。 

躯体材質－e 記号 

鉄筋コンクリート １ 

鋼      製 ２ 

複      合 ３ 

そ   の   他 ４ 

（注）複合とは、橋脚等で軸方向鉄筋の変わり

に鋼管や H 形鋼を使用するコンクリート

製の構造とする。 
 



 

I－144 

 

・躯体（下部工） 

躯体材質-ｅ＝該当する記号を表－９から選び記入する。 

躯体形式-ｆ＝該当する記号を表－１０から選び記入する。 

 

表－９ 躯体材質-ｅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－１０ 躯体形式-ｆ 

躯体形式－ｆ 記号 

重 力 式         １ 

逆 Ｔ 式         ２ 

控 え 壁 式         ３ 

柱 式         ４ 

ラ ー メ ン 式         ５ 

パイルベント式 ６ 

壁式 ７ 

箱式 ８ 

２柱式 ９ 

盛りこぼし式 １０ 

そ の 他         １１ 

 

 

（注）躯体型式について種類が異なる場合は、当該橋梁の中で最も多い種別の形式の記号を記入す

る。なお、異なる種類が同数の場合は規模の大きい方とする。 

躯体材質－e 記号 

鉄筋コンクリート １ 

鋼      製 ２ 

複      合 ３ 

そ   の   他 ４ 

（注）複合とは、橋脚等で軸方向鉄筋の変わり

に鋼管や H 形鋼を使用するコンクリート

製の構造とする。 
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・基礎 

基礎形式-ｇ＝該当する記号を表－１１から選び記入する。 

 

表－１１ 基礎形式-ｇ 

基礎形式－ｇ 記号 

直 接 基 礎           １ 

木杭 ２ 

ＲＣ杭 ３ 

ＰＣ杭 ４ 

ＰＨＣ杭 ５ 

鋼管杭 ６ 

オープンケーソン ７ 

ニューマチックケーソン ８ 

鋼 管 矢 板 基 礎           ９ 

合成鋼管杭 １０ 

深礎杭 １１ 

その他 １２ 

 

（注）基礎形式について種類が異なる場合は、当該橋梁の中で最も多い種別の形式の記号を記入す

る。なお、異なる種類が同数の場合は規模の大きい方とする。 
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⑦適用示方書 

旧橋の設計に用いた示方書の制定年に該当する記号を表－１２から選び記入する。 

なお、記入にあたり、適用示方書が不明の場合においては、架設年次により推定の上記入する。こ

の時、橋種により適用示方書が異なることに注意すること。 

例えば、昭和１８年架設の橋梁が鋼橋であれば「５」、コンクリート橋であれば「４」と記入する。 

 

表－１２ 適用示方書 

適 用 示 方 書 記号 適 用 示 方 書 記号 

明治１９年  道 築 標 １ 昭和４８年  道 示 １０ 

大正 ８年  道 構 令 ２ 昭和５３年  コンクリート示 １１ 

大正１５年  道 構 細 案 ３ 昭和５５年  道 示 １２ 

昭和１１年  コンクリート示 ４ 平成 ２年  道 示 １３ 

昭和１４年  鋼 道 示 ５ 平成  ６年  道 示 １４ 

昭和２４年  コンクリート示 ６ 平成  ８年  道 示 １５ 

昭和３１年  鋼 道 示 ７ 平成１４年  道 示 １６ 

昭和３９年  構 道 示 ８ 平成２４年  道 示 １７ 

昭和４２年  コンクリート示 ９ そ の 他 １８ 
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⑦適用示方書 

旧橋の設計に用いた示方書の制定年に該当する記号を表－１２から選び記入する。 

なお、記入にあたり、適用示方書が不明の場合においては、架設年次により推定の上記入する。こ

の時、橋種により適用示方書が異なることに注意すること。 

例えば、昭和１８年架設の橋梁が鋼橋であれば「５」、コンクリート橋であれば「４」と記入する。 

 

表－１２ 適用示方書 

適 用 示 方 書 記号 適 用 示 方 書 記号 

明治１９年  道 築 標 １ 昭和４８年  道 示 １０ 

大正 ８年  道 構 令 ２ 昭和５３年  コンクリート示 １１ 

大正１５年  道 構 細 案 ３ 昭和５５年  道 示 １２ 

昭和１１年  コンクリート示 ４ 平成 ２年  道 示 １３ 

昭和１４年  鋼 道 示 ５ 平成  ６年  道 示 １４ 

昭和２４年  コンクリート示 ６ 平成  ８年  道 示 １５ 

昭和３１年  鋼 道 示 ７ 平成１４年  道 示 １６ 

昭和３９年  構 道 示 ８ 平成２４年  道 示 １７ 

昭和４２年  コンクリート示 ９ そ の 他 １８ 
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⑧等 級 

旧橋の該当する等級を表－１３から選び、記号を記入する。 

ただし、大正８年の設計示方書については、１等橋は街路橋、２等級は国道橋、３等級は府県道橋

とする。等級が不明の場合は、架設位置・路線等を考慮し推定の上、記入するものとする。 

 

表－１３ 等級 

等 級 記 号 

 １ 等 橋 １ 

 ２ 等 橋 ２ 

 ３ 等 橋 ３ 

 Ｂ 活荷重対応 ４ 

 Ａ 活荷重対応 ５ 
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⑨交 通 量 

 

架替当時（新橋へ交通を切換え時）の全方向の２４時間の交通量を表－１４から選んで記入する。 

また、１２時間観測データを利用する場合は、昼夜率を参考に求めるものとする。 

 

表－１４ 交通量 

交 通 量 記号 

5,000 台以下 １ 

5,001 台～ 10,000 台 ２ 

10,001 台～ 20,000 台 ３ 

20,001 台～ 30,000 台 ４ 

30,001 台～ 40,000 台 ５ 

40,001 台～ 50,000 台 ６ 

50,001 台～ 60,000 台 ７ 

60,001 台～ 70,000 台 ８ 

70,001 台以上 ９ 

不  明 １０ 

 

（注）調査データは架替当時の交通センサス結果を原則とし、観測地点は同一路線のうち橋梁架設

位置と交通量が大きく変化しないと考えられる地点とする。 

 

（台/全方向） 
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⑨交 通 量 

 

架替当時（新橋へ交通を切換え時）の全方向の２４時間の交通量を表－１４から選んで記入する。 

また、１２時間観測データを利用する場合は、昼夜率を参考に求めるものとする。 

 

表－１４ 交通量 

交 通 量 記号 

5,000 台以下 １ 

5,001 台～ 10,000 台 ２ 

10,001 台～ 20,000 台 ３ 

20,001 台～ 30,000 台 ４ 

30,001 台～ 40,000 台 ５ 

40,001 台～ 50,000 台 ６ 

50,001 台～ 60,000 台 ７ 

60,001 台～ 70,000 台 ８ 

70,001 台以上 ９ 

不  明 １０ 

 

（注）調査データは架替当時の交通センサス結果を原則とし、観測地点は同一路線のうち橋梁架設

位置と交通量が大きく変化しないと考えられる地点とする。 

 

（台/全方向） 
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⑩大型車交通量 

 

架替当時（新橋へ交通を切替え時）の全方向の２４時間の大型交通量を、交通センサス結果を基に

表－１５から選んで記入する。 

なお、観測地点の考え方は⑨交通量に同じとする。また、１２時間観測データを利用する場合は、

昼夜率を参考にして求めるものとする。 

 

表－１５ 大型車交通量 

大型車交通量 記号 

1,000 台以下 １ 

1,001 台～ 2,000 台 ２ 

2,001 台～ 3,000 台 ３ 

3,001 台～ 4,000 台 ４ 

4,001 台～ 5,000 台 ５ 

5,001 台～ 7,000 台 ６ 

7,001 台～ 10,000 台 ７ 

10,001 台～ 15,000 台 ８ 

15,001 台～ 20,000 台 ９ 

20,001 台以上 １０ 

      不  明 １１ 

 

（台/全方向） 
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⑪車線数 

架替前の車線数を表－１６から選んで記入する。  

 

表－１６ 車線数 

車線数 記号 車線数 記号 

１方向１車線 １ ２方向４車線 ７ 

１方向２車線 ２ ２方向５車線 ８ 

２方向２車線 ３ ２方向６車線 ９ 

１方向３車線 ４ ２方向７車線 １０ 

２方向３車線 ５ ８車線以上 １１ 

１方向４車線 ６ 不明 １２ 

 

 

 

 

⑫架替年月 

該当する橋梁の架替工事開始年月を記入する。 

［対象 １９９６年７月１日（H8）～２００６年６月３０日（H18）］ 

 

 注）架替工事開始年月は 

・全橋同一時期に着工したものはその工事開始年月。 

・段階施工を行った場合には当初の工事開始年月を記入する。 
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⑪車線数 

架替前の車線数を表－１６から選んで記入する。  

 

表－１６ 車線数 

車線数 記号 車線数 記号 

１方向１車線 １ ２方向４車線 ７ 

１方向２車線 ２ ２方向５車線 ８ 

２方向２車線 ３ ２方向６車線 ９ 

１方向３車線 ４ ２方向７車線 １０ 

２方向３車線 ５ ８車線以上 １１ 

１方向４車線 ６ 不明 １２ 

 

 

 

 

⑫架替年月 

該当する橋梁の架替工事開始年月を記入する。 

［対象 １９９６年７月１日（H8）～２００６年６月３０日（H18）］ 

 

 注）架替工事開始年月は 

・全橋同一時期に着工したものはその工事開始年月。 

・段階施工を行った場合には当初の工事開始年月を記入する。 
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⑬架替理由 

架替工事を行うに至った理由を表－１７－１、２、３から選び記入する。 

なお、該当する理由が複数ある場合は、主たる理由から順に１，２，３欄に記入する。 

尚、震災復旧の場合には「４０」のみ記入すればよい。 

                               

表－１７－１ 

架  替  理  由 損傷、負傷の要因 記号 

損傷による

欠陥 

上 

 

部 

 

構 

 

造 

鋼材の腐食 塩害による １ 

経年劣化による ２ 

桁端部、橋面からの漏水による ３ 

その他 ４ 

コンクリート桁の亀裂・剥離 凍害による ５ 

中性化による ６ 

アルカリ骨材反応による ７ 

塩害による ８ 

耐荷力不足 ９ 

その他 １０ 

床版の破損 外的要因による劣化(※1) １１ 

耐荷力不足 １２ 

その他 １３ 

支承の破損・劣化 １４ 

自動車荷重に伴う鋼部材の亀裂・

破断 

疲労による １５ 

耐荷力不足による １６ 

その他 １７ 

その他 １８ 
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表－１７－２ 

損傷による

欠陥 

下 

 

部 

 

構 

 

造 

橋台・橋脚の変位 １９ 

橋台・橋脚の亀裂 凍害による ２０ 

中性化による ２１ 

アルカリ骨材反応による ２２ 

塩害による ２３ 

その他 ２４ 

基礎工の洗掘等 ２５ 

その他 ２６ 

注意事項 

※1）凍害、中性化、塩害等の耐荷力不足以外の要因で床版が損傷する全てのケースに該当する。 

※損傷要因が不明の場合はその他に該当する。 

表－１７－３ 

架   替   理   由 記号 

耐荷力不足 設計荷重不足 ２７ 

耐震対策 

兵庫県南部地震復旧仕様以前に対する耐震不良（震前） ２８ 

Ｈ８道示に対する耐震不良 ２９ 

Ｈ14 道示に対する耐震不良 ３０ 

Ｈ24 道示に対する耐震不良 ３１ 

その他 ３２ 

機能上の問題 

幅員狭小（すれ違い困難） ３３ 

交通混雑 ３４ 

支間不足 ３５ 

桁下空間不足 ３６ 

改 良 工 事 

道路線形改良 ３７ 

河川改修 ３８ 

都市計画 ３９ 

地震災害による架替 ４０ 

災害（地震以外）による架替 ４１ 

その他 ４２ 
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表－１７－２ 

損傷による

欠陥 

下 

 

部 

 

構 

 

造 

橋台・橋脚の変位 １９ 

橋台・橋脚の亀裂 凍害による ２０ 

中性化による ２１ 

アルカリ骨材反応による ２２ 

塩害による ２３ 

その他 ２４ 

基礎工の洗掘等 ２５ 

その他 ２６ 

注意事項 

※1）凍害、中性化、塩害等の耐荷力不足以外の要因で床版が損傷する全てのケースに該当する。 

※損傷要因が不明の場合はその他に該当する。 

表－１７－３ 

架   替   理   由 記号 

耐荷力不足 設計荷重不足 ２７ 

耐震対策 

兵庫県南部地震復旧仕様以前に対する耐震不良（震前） ２８ 

Ｈ８道示に対する耐震不良 ２９ 

Ｈ14 道示に対する耐震不良 ３０ 

Ｈ24 道示に対する耐震不良 ３１ 

その他 ３２ 

機能上の問題 

幅員狭小（すれ違い困難） ３３ 

交通混雑 ３４ 

支間不足 ３５ 

桁下空間不足 ３６ 

改 良 工 事 

道路線形改良 ３７ 

河川改修 ３８ 

都市計画 ３９ 

地震災害による架替 ４０ 

災害（地震以外）による架替 ４１ 

その他 ４２ 
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⑭立地条件 

 

・立地条件-ａ 

架替橋梁の立地条件を表－１８から選んで記入する。 

 

表－１８ 立地条件-ａ 

     立 地 条 件－ａ 記号 

市街部 １ 

郊外の平地 ２ 

山間部 ３ 

海岸部（海岸線より 300m 以内） ４ 

その他 ５ 

 

 

 

・立地条件-ｂ 

⑬架替理由の回答の中に「上部構造の損傷（１～４）」が含まれる場合で、架替橋梁の立地条件が、

表－１９に示す地域の場合には、表－１９の該当する記号を記入する。          

 

表－１９ 立地条件-ｂ 

立地条件－ｂ 記 号 

日本海沿岸部Ⅰ１）の海岸線から 20ｋｍ未満の地域 １ 

日本海沿岸部Ⅱ２）の海岸線から５ｋｍ未満の地域 ２ 

太平洋沿岸部３）の海岸線から２ｋｍ未満の地域 ３ 

瀬戸内海沿岸部４）の海岸線から１ｋｍ未満の地域 ４ 

沖 縄 県 全 域           ５ 

 

注  １）北海道稚内市から福井県までの日本海に面した地域 

２）京都府から長崎県平戸市までの日本海に面した地域 

３）日本海、瀬戸内海、沖縄、離島を除く地域全域 

４）兵庫県神戸市から山口県光市までの瀬戸内海に面した地域 

香川県鳴門市から愛媛県長浜市までの瀬戸内海に面した地域 

 

なお、図－２に表－１９の地域区分を図示する。 
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図－２ 地域区分（Ｈ24 道示Ⅱより） 
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図－２ 地域区分（Ｈ24 道示Ⅱより） 
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・立地条件-ｃ 

⑬架替理由の回答の中に「上部構造、下部構造の損傷（５～２６）」が含まれる場合で、架替橋梁

の立地条件が、表－２０に示す地域の場合には、表－２０の該当する記号を記入する。 

 

表－２０ 立地条件-ｃ 

立地条件－ｃ 記 

号 塩害対策区分 地域区分 地  域 海岸線からの距離 

S 

Ａ 沖縄県 
海上部、海岸線から 100m まで 

１ 

Ｂ 図-3 及び注）に示す地域 ２ 

Ｃ Ａ，Ｂ地域以外の地域 海上部、海岸線から 20m まで ３ 

Ⅰ 

Ａ 沖縄県 
海上部、海岸線から 100m を超えて 300m ま

で 

４ 

Ｂ 図-3 及び注）に示す地域 ５ 

Ｃ Ａ，Ｂ地域以外の地域 海上部、海岸線から 20m を超えて 50m まで ６ 

Ⅱ 

Ａ 沖縄県 海上部、海岸線から 300m を超える範囲 ７ 

Ｂ 図-3 及び注）に示す地域 
海上部、海岸線から 300m を超えて 500m ま

で 
８ 

Ｃ Ａ，Ｂ地域以外の地域 海上部、海岸線から 50m を超えて 100m まで ９ 

Ⅲ 

Ｂ 図-3 及び注）に示す地域 
海上部、海岸線から 500m を超えて 700m ま

で 
１０ 

Ｃ Ａ，Ｂ地域以外の地域 
海上部、海岸線から 100m を超えて 200m ま

で 
１１ 

         

 注） 地域区分Ｂとする地域 

 

北海道のうち、宗谷総合振興局の稚内市・猿払村・豊富町・礼文町・利尻町・利尻富士町・幌延町、留萌振

興局、石狩振興局、後志総合振興局、檜山振興局、渡島総合振興局の松前町・八雲町（旧熊石町の地区に限

る。） 

青森県のうち、今別町、外ヶ浜町（東津軽郡）、北津軽郡、西津軽郡、五所川原市（旧市浦村の地区に限る。）、

むつ市（旧脇野沢村の地区に限る。）、つがる市、大間町、佐井村 

秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県 

なお、図－３に表－２０の地域区分を図示する。 
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図－３ 地域区分（Ｈ２４道示Ⅲより） 
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図－３ 地域区分（Ｈ２４道示Ⅲより） 
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・立地条件-ｄ 

対象橋梁の位置する路線においての、凍結防止剤の散布の有無について表－２１から選んで記入す

る。 

 

表－２１ 立地条件-ｄ 

立地条件－ｄ 記号 

冬季期間において凍結防止剤を散布している １ 

〃    非塩素系の凍結防止剤を散布している。１） ２ 

凍結防止剤は使用していない。 ３ 

 

注 １）一般的な凍結防止剤は塩化ナトリウム等の塩素系のものが使用されているが、塩素系以外の

凍結防止剤を使用している場合に該当する。 

 

 

 

・立地条件-ｅ 

架替橋梁の交差条件を表－２２から選んで記入する。 

 

表―２２ 立地条件-ｅ 

 

立地条件－ｅ 

（交差条件） 

記号 

渡河橋 １ 

高架橋 ２ 

跨道橋 ３ 

跨線橋 ４ 

その他 ５ 

 

注）交差物件が複数ある場合は、交差している箇所の総延長の長い物件の記号を記入する。 
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⑮橋 長 

該当する橋梁の架替前、架替後の橋長をｍ単位で記入する。 

 

⑯幅 員 

該当する橋梁の架替前、架替後の幅員を小数第二位で四捨五入して記入する。（○．○ｍ） 

（注）分離橋の場合は、上下線の合計を記入する。 

 

 

 

 

例－１             例－２ 

総幅員 車道幅員   総幅員 車道幅員 

12.0 8.0  7.0 7.0 

 

⑰工事費 

（諸経費を含む） 

架替工事に伴う工事費を 10 万円の位を四捨五入して百万円単位で記入する。 

ここで、総工事費とは、旧橋の撤去を含むものとする。 

（但し、取付道路の工事費は含まないものとする。） 

なお、旧橋の撤去を伴う場合は、その撤去費を所定の欄に記入する。 

注）総工事費＝撤去費用+新設費用+仮設費用 

また、表－２３に示す工事費の内訳がわかる場合は、10 万円の位を四捨五入して百万円単位で記入

する。 

表―２３ 工事費内訳 

工事内容 

総工事費 
上部工 

下部工 

撤去費用 
上部工 

下部工 

新設費用 

上部工 

下部工 

下部工拡幅 

架設費用 
上部工 

下部工 

１２．０

８．０
７．０（歩道） 

（車道） （車道） 
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⑮橋 長 

該当する橋梁の架替前、架替後の橋長をｍ単位で記入する。 

 

⑯幅 員 

該当する橋梁の架替前、架替後の幅員を小数第二位で四捨五入して記入する。（○．○ｍ） 

（注）分離橋の場合は、上下線の合計を記入する。 

 

 

 

 

例－１             例－２ 

総幅員 車道幅員   総幅員 車道幅員 

12.0 8.0  7.0 7.0 

 

⑰工事費 

（諸経費を含む） 

架替工事に伴う工事費を 10 万円の位を四捨五入して百万円単位で記入する。 

ここで、総工事費とは、旧橋の撤去を含むものとする。 

（但し、取付道路の工事費は含まないものとする。） 

なお、旧橋の撤去を伴う場合は、その撤去費を所定の欄に記入する。 

注）総工事費＝撤去費用+新設費用+仮設費用 

また、表－２３に示す工事費の内訳がわかる場合は、10 万円の位を四捨五入して百万円単位で記入

する。 

表―２３ 工事費内訳 

工事内容 

総工事費 
上部工 

下部工 

撤去費用 
上部工 

下部工 

新設費用 

上部工 

下部工 

下部工拡幅 

架設費用 
上部工 

下部工 

１２．０

８．０
７．０（歩道） 

（車道） （車道） 
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⑱変状内容（架替前の状況）  

⑬架替理由（第１～３理由）が「損傷による欠陥（１～２６）」「耐震対策（２８～３２）」の場合

においては、架替前の変状内容について表－２４を参照して該当する項目のみ記号を記入する。 

（注）不明の場合は「０」を記入する 

 

例）架替理由が「コンクリート桁の亀裂・剥離」の場合、表－２４の「コンクリート橋主桁」の変

状内容のみを記入すればよい。                      

 

表－２４（１）変状内容（その１） 

Ｒ 

Ｃ 

床 

版 

Ⅰ 

変状状況 

１； 一方向ひび割れが見られた。 

２； 格子状ひび割れがあり 漏水なども発生した。 

３； 格子状ひび割れが目立ち 連続的な角落ちが生じた。 

Ⅱ 

変状位置 

１； 部分的（桁端等） 

２； 車道部分前面 

コ 

ン 

ク 

リ 

｜ 

ト 

橋 

主 

桁 

Ⅰ 

変状状況 

１； 図４①のようなひび割れが発生していた。 

２； 図４②のようなひび割れが発生していた。         

３； 図４③のようなひび割れが見られた。 

４； 図４④のようなひび割れが見られた。 

 

 

 

Ⅱ 

変状位置 

１； 外桁の桁端（支承付近） 

２； 外桁の桁中央 

３； 中桁の桁端（支承付近） 

４； 中桁の桁中央 

                       

図４ 
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表－２４（２） 変状内容（その２） 

鋼 橋 

（主桁 床組） 

１； 広い範囲に錆が発生していた 

２； 支承、伸縮継手付近など、部分的に断面欠損が見られた。  

支 承 

１；腐食 

２；沓座コンクリートの破損 

３；アンカーボルトの欠損 

４；異常移動、ピン又はローラーの逸脱 

５；その他 

下 部 工 

Ａ 

橋台・橋脚 

の水平変位 

１；５０ｍｍ以内 

２；５１～１００ｍｍ 

３；１０１ｍｍ以上 

Ｂ 

ひび割れ 

剥 離 

１；部分的にひび割れが見られた 

２；広範囲にひび割れが見られた 

３；広範囲にひび割れが見られ、一部分が剥離が生じて

いた 

Ｃ 

洗 掘 

１；フーチング天端まで 

２；フーチング中央まで 

３；フーチング下端まで 

４；フーチング下端以下 

下部工の 

耐 震 性 

１；液状化  

２；土の支持力不足（軟弱地盤等） 

３；橋脚躯体の強度不足 

４；基礎杭の支持力不足（ケーソンを含む） 

５；基礎及び下部工の構造上の欠陥 
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表－２４（２） 変状内容（その２） 

鋼 橋 

（主桁 床組） 

１； 広い範囲に錆が発生していた 

２； 支承、伸縮継手付近など、部分的に断面欠損が見られた。  

支 承 

１；腐食 

２；沓座コンクリートの破損 

３；アンカーボルトの欠損 

４；異常移動、ピン又はローラーの逸脱 

５；その他 

下 部 工 

Ａ 

橋台・橋脚 

の水平変位 

１；５０ｍｍ以内 

２；５１～１００ｍｍ 

３；１０１ｍｍ以上 

Ｂ 

ひび割れ 

剥 離 

１；部分的にひび割れが見られた 

２；広範囲にひび割れが見られた 

３；広範囲にひび割れが見られ、一部分が剥離が生じて

いた 

Ｃ 

洗 掘 

１；フーチング天端まで 

２；フーチング中央まで 

３；フーチング下端まで 

４；フーチング下端以下 

下部工の 

耐 震 性 

１；液状化  

２；土の支持力不足（軟弱地盤等） 

３；橋脚躯体の強度不足 

４；基礎杭の支持力不足（ケーソンを含む） 

５；基礎及び下部工の構造上の欠陥 
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II. 過去 50 年度分の橋梁の架替に関する

調査結果の整理 
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1. 過去の橋梁の架替に関する調査結果の整理と比較 

1.1. 整理方法 

  再整理した各調査の調査結果を用いて、国土技術政策総合研究所資料第 444号「橋梁の架

替に関する調査結果（Ⅳ）」図-1 から図-36 と同様の集計を実施する。集計実施の前に、各

調査結果（Ⅰ～Ⅲ）のデータを用いて、「橋梁の架替に関する調査結果（Ⅳ）」と同様の集計

が可能かを整理した。 

(1) 調査項目の整理 

下表に各調査結果の調査項目を示す。該当する項目の調査がない場合は、不明として整理

した。 

表－1.1.1(a) 各調査結果の調査項目（1/2） 

 

 

 

 

 

  

調査
結果Ⅴ

調査
結果Ⅳ

調査
結果Ⅲ

調査
結果Ⅱ

調査
結果Ⅰ

○ ○ - - -
○ ○ - - -
○ ○ - - -
○ ○ - - -

ａ ○ ○ ○ ○ ○
ｂ ○ ○ ○ - -

○ ○ ○ ○ ○
旧橋 ○ ○ ○ ○ ○
新橋 ○ ○ ○ - -
ａ ○ ○ ○ ○ ○
ｂ ○ ○ ○ ○ ○
ｃ ○ ○ ○ ○ ○

床版形式 ｄ ○ ○ - - -
材質（橋台） ○ ○ - - -
材質（橋脚） ○ ○ - - -

橋台 ○ ○ ○ ○ -
橋脚 ○ ○ ○ ○ -
橋台 ○ ○ ○ ○ -
橋脚 ○ ○ ○ ○ -
ａ ○ ○ ○ - -
ｂ ○ ○ ○ - -
ｃ ○ ○ ○ - -

床版形式 ｄ ○ ○ - - -
材質（橋台） ○ ○ - - -
材質（橋脚） ○ ○ - - -

橋台 ○ ○ ○ - -
橋脚 ○ ○ ○ - -
橋台 ○ ○ ○ - -
橋脚 ○ ○ ○ - -

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ -
○ ○ ○ ○ -
- - - ○ -
- - - - ○

橋梁諸元

重車両混入率
混雑度

等級
交通量
大型車交通量
車線数

路線名
橋梁位置
橋梁名
交差物件名

適用示方書

項目

構造形式

工事内容

躯体（下
部工）

構造形式
（上部工）

旧橋

基礎

構造形式
（上部工）

新橋
躯体
（下部工）

基礎

架設年次（西暦）

橋種

工事内容
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  再整理した各調査の調査結果を用いて、国土技術政策総合研究所資料第 444号「橋梁の架

替に関する調査結果（Ⅳ）」図-1 から図-36 と同様の集計を実施する。集計実施の前に、各

調査結果（Ⅰ～Ⅲ）のデータを用いて、「橋梁の架替に関する調査結果（Ⅳ）」と同様の集計

が可能かを整理した。 

(1) 調査項目の整理 

下表に各調査結果の調査項目を示す。該当する項目の調査がない場合は、不明として整理

した。 

表－1.1.1(a) 各調査結果の調査項目（1/2） 

 

 

 

 

 

  

調査
結果Ⅴ

調査
結果Ⅳ

調査
結果Ⅲ

調査
結果Ⅱ

調査
結果Ⅰ

○ ○ - - -
○ ○ - - -
○ ○ - - -
○ ○ - - -

ａ ○ ○ ○ ○ ○
ｂ ○ ○ ○ - -

○ ○ ○ ○ ○
旧橋 ○ ○ ○ ○ ○
新橋 ○ ○ ○ - -
ａ ○ ○ ○ ○ ○
ｂ ○ ○ ○ ○ ○
ｃ ○ ○ ○ ○ ○

床版形式 ｄ ○ ○ - - -
材質（橋台） ○ ○ - - -
材質（橋脚） ○ ○ - - -

橋台 ○ ○ ○ ○ -
橋脚 ○ ○ ○ ○ -
橋台 ○ ○ ○ ○ -
橋脚 ○ ○ ○ ○ -
ａ ○ ○ ○ - -
ｂ ○ ○ ○ - -
ｃ ○ ○ ○ - -

床版形式 ｄ ○ ○ - - -
材質（橋台） ○ ○ - - -
材質（橋脚） ○ ○ - - -

橋台 ○ ○ ○ - -
橋脚 ○ ○ ○ - -
橋台 ○ ○ ○ - -
橋脚 ○ ○ ○ - -

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ -
○ ○ ○ ○ -
- - - ○ -
- - - - ○

橋梁諸元

重車両混入率
混雑度

等級
交通量
大型車交通量
車線数

路線名
橋梁位置
橋梁名
交差物件名

適用示方書

項目

構造形式

工事内容

躯体（下
部工）

構造形式
（上部工）

旧橋

基礎

構造形式
（上部工）

新橋
躯体
（下部工）

基礎

架設年次（西暦）

橋種

工事内容
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表－1.1.1(b) 各調査結果の調査項目（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査
結果Ⅴ

調査
結果Ⅳ

調査
結果Ⅲ

調査
結果Ⅱ

調査
結果Ⅰ

年 ○ ○ ○ ○ ○
月 ○ ○ ○ ○ ○
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○
ａ ○ ○ ○ ○ -
ｂ ○ ○ ○ - -
ｃ ○ ○ - - -
ｄ ○ ○ - - -
e ○ ○ - - -

架替前 ○ ○ ○ ○ -
架替後 ○ ○ ○ ○ -
総幅 ○ ○ ○ ○ -
車幅 ○ ○ ○ ○ -
総幅 ○ ○ ○ ○ -
車幅 ○ ○ ○ ○ -

総工事費 ○ ○ ○ ○ -
撤去費用 ○ ○ ○ ○ -
新設費用 ○ ○ - - -

仮設費用 ○ ○ - - -

河川負担分 - - - ○ -
Ⅰ ○ ○ ○ ○ -
Ⅱ ○ ○ ○ ○ -
Ⅲ - - - ○ -
Ⅳ - - - ○ -
Ⅰ ○ ○ ○ ○ -
Ⅱ ○ ○ ○ ○ -
Ⅲ - - - ○ -
Ⅳ - - - ○ -

○ ○ ○ ○ -
- - - ○ -
○ ○ ○ ○ -

Ａ ○ ○ ○ ○ -
Ｂ ○ ○ ○ ○ -
Ｃ ○ ○ ○ ○ -

○ ○ ○ ○ -

○

工事費(百万円)

幅員(m)
架替前

架替後

鋼橋

支承

橋長(m)

ＲC床版

コンクリート主桁

床組

変状内容
（架替前の
状況）

下部工

下部工の耐震性

架替年月

架替理由

立地条件

項目
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(2) 「橋梁の架替に関する調査結果（Ⅳ）」と同様の整理 

国土技術政策総合研究所資料第 444 号「橋梁の架替に関する調査結果（Ⅳ）」図-1から図-36

の整理内容を以下に示す。 

表－1.1.2 整理内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査
結果Ⅴ

調査
結果Ⅳ

調査
結果Ⅲ

調査
結果Ⅱ

調査
結果Ⅰ

備考

図－ 1　調査年次毎の架替橋梁の内訳 ○ ○ ○ ○ ○
図－ 2　橋種と道路種別 ○ ○ - ○ -
図－ 3　橋種と撤去工事の有無 ○ ○ ○ ○ -
図－ 4　橋種と工事範囲 ○ ○ ○ - -
図－ 5　橋種と架設年次 ○ ○ ○ ○ △ 調査結果Ⅰは鋼橋、RC橋、PC橋のみ

図－ 6　橋種（旧）と橋種（新） ○ ○ ○ - -
図－ 7　橋種と適用示方書 ○ ○ ○ ○ △ 調査結果Ⅰは鋼橋、RC橋、PC橋のみ

図－ 8　橋種と供用年数 ○ ○ ○ ○ △ 調査結果Ⅰは鋼橋、RC橋、PC橋のみ

図－ 9　橋種と架替理由 ○ ○ ○ ○ △ 調査結果Ⅰは鋼橋、RC橋、PC橋のみ

図－10　橋種と立地条件 ○ ○ △ △ - 分類が異なる
図－11　架替工事費　（橋種別、費用別、橋長別、構造別、架橋位置） ○ ○ ○ - -
図－12　供用年数と適用示方書 （適用示方書別に作成） ○ ○ ○ ○ ○
図－13　供用年数と等級 （等級別に作成） ○ ○ △ △ △ A活荷重、B活荷重の項目が無い

図－14　供用年数と大型車交通量 （大型車交通量別に作成） ○ ○ ○ ○ -
図－15　供用年数と架替理由（第１理由）架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ △ 耐震対策、災害等の項目が無い

図－16　供用年数と架替理由（第１～３理由）架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ △ 耐震対策、災害等の項目が無い

図－17　車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）　幅員別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－18　供用年数と立地条件　（立地条件別に作成） ○ ○ ○ ○ -
図－19　供用年数と立地条件（海岸線との関係）海岸線からの距離別に作成 ○ ○ - - -
図－20　供用年数と変状内容　（変状内容別に作成） ○ ○ ○ △ - 一部変状内容の項目が無い
図－21　架設年次と架替理由 ○ ○ ○ ○ -
図－22　架替年次別架替理由 ○ ○ ○ ○ -
図－23　架替理由と構造形式（上部構造）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ △ 分類が異なる
図－24　架替理由と構造形式（躯体橋台）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－25　架替理由と構造形式（躯体橋脚）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－26　架替理由と構造形式（基礎橋台）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－27　架替理由と構造形式（基礎橋脚）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－28　架替理由と適用示方書　（架替理由別に作成） ○ ○ ○ ○ △ 耐震対策、災害等の項目が無い

図－29　架替理由と適用示方書（上部構造）　適用示方書別に作成 ○ ○ ○ ○ ○
図－30  架替理由と等級　（架替理由別に作成） ○ ○ ○ ○ △ A活荷重、B活荷重の項目が無い

図－31　架替理由と大型車交通量　（架替理由別に作成） ○ ○ ○ ○ -
図－32　架替理由と立地条件　（架替理由別に作成） ○ ○ ○ ○ -
図－33　架替理由と立地条件（上部構造） ○ ○ ○ ○ -
図－34　架替理由（上部構造損傷）と変状内容 ○ ○ - - -
図－35　架替理由と交差条件　（架替理由別に作成） ○ ○ - - -
図－36　架替理由と車線数　（架替理由別に作成） ○ ○ - - -
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(2) 「橋梁の架替に関する調査結果（Ⅳ）」と同様の整理 

国土技術政策総合研究所資料第 444 号「橋梁の架替に関する調査結果（Ⅳ）」図-1から図-36

の整理内容を以下に示す。 

表－1.1.2 整理内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査
結果Ⅴ

調査
結果Ⅳ

調査
結果Ⅲ

調査
結果Ⅱ

調査
結果Ⅰ

備考

図－ 1　調査年次毎の架替橋梁の内訳 ○ ○ ○ ○ ○
図－ 2　橋種と道路種別 ○ ○ - ○ -
図－ 3　橋種と撤去工事の有無 ○ ○ ○ ○ -
図－ 4　橋種と工事範囲 ○ ○ ○ - -
図－ 5　橋種と架設年次 ○ ○ ○ ○ △ 調査結果Ⅰは鋼橋、RC橋、PC橋のみ

図－ 6　橋種（旧）と橋種（新） ○ ○ ○ - -
図－ 7　橋種と適用示方書 ○ ○ ○ ○ △ 調査結果Ⅰは鋼橋、RC橋、PC橋のみ

図－ 8　橋種と供用年数 ○ ○ ○ ○ △ 調査結果Ⅰは鋼橋、RC橋、PC橋のみ

図－ 9　橋種と架替理由 ○ ○ ○ ○ △ 調査結果Ⅰは鋼橋、RC橋、PC橋のみ

図－10　橋種と立地条件 ○ ○ △ △ - 分類が異なる
図－11　架替工事費　（橋種別、費用別、橋長別、構造別、架橋位置） ○ ○ ○ - -
図－12　供用年数と適用示方書 （適用示方書別に作成） ○ ○ ○ ○ ○
図－13　供用年数と等級 （等級別に作成） ○ ○ △ △ △ A活荷重、B活荷重の項目が無い

図－14　供用年数と大型車交通量 （大型車交通量別に作成） ○ ○ ○ ○ -
図－15　供用年数と架替理由（第１理由）架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ △ 耐震対策、災害等の項目が無い

図－16　供用年数と架替理由（第１～３理由）架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ △ 耐震対策、災害等の項目が無い

図－17　車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）　幅員別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－18　供用年数と立地条件　（立地条件別に作成） ○ ○ ○ ○ -
図－19　供用年数と立地条件（海岸線との関係）海岸線からの距離別に作成 ○ ○ - - -
図－20　供用年数と変状内容　（変状内容別に作成） ○ ○ ○ △ - 一部変状内容の項目が無い
図－21　架設年次と架替理由 ○ ○ ○ ○ -
図－22　架替年次別架替理由 ○ ○ ○ ○ -
図－23　架替理由と構造形式（上部構造）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ △ 分類が異なる
図－24　架替理由と構造形式（躯体橋台）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－25　架替理由と構造形式（躯体橋脚）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－26　架替理由と構造形式（基礎橋台）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－27　架替理由と構造形式（基礎橋脚）　架替理由別に作成 ○ ○ ○ ○ -
図－28　架替理由と適用示方書　（架替理由別に作成） ○ ○ ○ ○ △ 耐震対策、災害等の項目が無い

図－29　架替理由と適用示方書（上部構造）　適用示方書別に作成 ○ ○ ○ ○ ○
図－30  架替理由と等級　（架替理由別に作成） ○ ○ ○ ○ △ A活荷重、B活荷重の項目が無い

図－31　架替理由と大型車交通量　（架替理由別に作成） ○ ○ ○ ○ -
図－32　架替理由と立地条件　（架替理由別に作成） ○ ○ ○ ○ -
図－33　架替理由と立地条件（上部構造） ○ ○ ○ ○ -
図－34　架替理由（上部構造損傷）と変状内容 ○ ○ - - -
図－35　架替理由と交差条件　（架替理由別に作成） ○ ○ - - -
図－36　架替理由と車線数　（架替理由別に作成） ○ ○ - - -
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1.2 整理結果 

整理結果を以下のとおり示す。 

なお、ここでいう「供用年数」は、架替年と架設年の差を指しており、架設から供用開始（開

通）までの期間や廃止から架替までの期間も含んでいる。 

・図－1.2.1 調査年次毎の架替橋梁の内訳 
・図－1.2.2 橋種と道路種別 

・図－1.2.3 橋梁と撤去工事の有無 

・図－1.2.4 橋種と工事範囲 

・図－1.2.5 橋種と架設年次（全橋種） 

・図－1.2.6 橋種と架設年次（鋼橋） 

・図－1.2.7 橋種と架設年次（RC橋） 

・図－1.2.8 橋種と架設年次（PC橋） 

・図－1.2.9 橋種と架設年次（混合橋） 

・図－1.2.10 橋種と架設年次（その他） 

・図－1.2.11 橋種（旧）と橋種（新） 

・図－1.2.12 橋種と適用示方書 

・図－1.2.13 橋種と供用年数（全橋種） 

・図－1.2.14 橋種と供用年数（鋼橋） 

・図－1.2.15 橋種と供用年数（RC橋） 

・図－1.2.16 橋種と供用年数（PC橋） 

・図－1.2.17 橋種と供用年数（混合橋） 

・図－1.2.18 橋種と供用年数（その他） 

・図－1.2.19 橋種と架替理由（全橋種） 

・図－1.2.20 橋種と架替理由（鋼橋） 

・図－1.2.21 橋種と架替理由（RC橋） 

・図－1.2.22 橋種と架替理由（PC橋） 

・図－1.2.23 橋種と架替理由（混合橋） 

・図－1.2.24 橋種と架替理由（その他） 

・図－1.2.25 橋種と立地条件（全橋種） 

・図－1.2.26 橋種と立地条件（鋼橋） 

・図－1.2.27 橋種と立地条件（RC橋） 

・図－1.2.28 橋種と立地条件（PC橋） 

・図－1.2.29 橋種と立地条件（混合橋） 

・図－1.2.30 橋種と立地条件（その他） 

・図－1.2.31 供用年数と適用示方書（全体） 

・図－1.2.32 供用年数と適用示方書（明治 19年道築標） 

・図－1.2.33 供用年数と適用示方書（大正 8年道構令） 

・図－1.2.34 供用年数と適用示方書（大正 15年道構細案） 

・図－1.2.35 供用年数と適用示方書（昭和 11年コンクリート示） 
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・図－1.2.36 供用年数と適用示方書（昭和 14年鋼道示） 

・図－1.2.37 供用年数と適用示方書（昭和 24年コンクリート示） 

・図－1.2.38 供用年数と適用示方書（昭和 31年鋼道示） 

・図－1.2.39 供用年数と適用示方書（昭和 39年鋼道示） 

・図－1.2.40 供用年数と適用示方書（昭和 42年コンクリート示） 

・図－1.2.41 供用年数と適用示方書（昭和 48年道示） 

・図－1.2.42 供用年数と適用示方書（昭和 53年コンクリート示） 

・図－1.2.43 供用年数と適用示方書（昭和 55年道示） 

・図－1.2.44 供用年数と適用示方書（平成 2年道示） 

・図－1.2.45 供用年数と適用示方書（平成 6年道示） 

・図－1.2.46 供用年数と適用示方書（平成 8年道示） 

・図－1.2.47 供用年数と適用示方書（平成 14年道示） 

・図－1.2.48 供用年数と適用示方書（その他） 

・図－1.2.49 供用年数と等級（1 等級） 

・図－1.2.50 供用年数と等級（2 等級） 

・図－1.2.51 供用年数と等級（3 等級） 

・図－1.2.52 供用年数と等級（B 活荷重対応） 

・図－1.2.53 供用年数と等級（A 活荷重対応） 

・図－1.2.54 供用年数と大型車交通量 

・図－1.2.55 供用年数と大型車交通量（1000台以下） 

・図－1.2.56 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台） 

・図－1.2.57 供用年数と大型車交通量（5001台以上） 

・図－1.2.58 供用年数と架替理由（第１理由） 

・図－1.2.59 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷） 

・図－1.2.60 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷） 

・図－1.2.61 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足） 

・図－1.2.62 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策） 

・図－1.2.63 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題） 

・図－1.2.64 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事） 

・図－1.2.65 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替） 

・図－1.2.66 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 

・図－1.2.67 供用年数と架替理由（第１理由）（その他） 

・図－1.2.68 供用年数と架替理由（第１～３理由） 

・図－1.2.69 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷） 

・図－1.2.70 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷） 

・図－1.2.71 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足） 

・図－1.2.72 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策） 

・図－1.2.73 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題） 

・図－1.2.74 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事） 
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・図－1.2.36 供用年数と適用示方書（昭和 14年鋼道示） 

・図－1.2.37 供用年数と適用示方書（昭和 24年コンクリート示） 

・図－1.2.38 供用年数と適用示方書（昭和 31年鋼道示） 

・図－1.2.39 供用年数と適用示方書（昭和 39年鋼道示） 

・図－1.2.40 供用年数と適用示方書（昭和 42年コンクリート示） 

・図－1.2.41 供用年数と適用示方書（昭和 48年道示） 

・図－1.2.42 供用年数と適用示方書（昭和 53年コンクリート示） 

・図－1.2.43 供用年数と適用示方書（昭和 55年道示） 

・図－1.2.44 供用年数と適用示方書（平成 2年道示） 

・図－1.2.45 供用年数と適用示方書（平成 6年道示） 

・図－1.2.46 供用年数と適用示方書（平成 8年道示） 

・図－1.2.47 供用年数と適用示方書（平成 14年道示） 

・図－1.2.48 供用年数と適用示方書（その他） 

・図－1.2.49 供用年数と等級（1 等級） 

・図－1.2.50 供用年数と等級（2 等級） 

・図－1.2.51 供用年数と等級（3 等級） 

・図－1.2.52 供用年数と等級（B 活荷重対応） 

・図－1.2.53 供用年数と等級（A 活荷重対応） 

・図－1.2.54 供用年数と大型車交通量 

・図－1.2.55 供用年数と大型車交通量（1000台以下） 

・図－1.2.56 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台） 

・図－1.2.57 供用年数と大型車交通量（5001台以上） 

・図－1.2.58 供用年数と架替理由（第１理由） 

・図－1.2.59 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷） 

・図－1.2.60 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷） 

・図－1.2.61 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足） 

・図－1.2.62 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策） 

・図－1.2.63 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題） 

・図－1.2.64 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事） 

・図－1.2.65 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替） 

・図－1.2.66 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 

・図－1.2.67 供用年数と架替理由（第１理由）（その他） 

・図－1.2.68 供用年数と架替理由（第１～３理由） 

・図－1.2.69 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷） 

・図－1.2.70 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷） 

・図－1.2.71 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足） 

・図－1.2.72 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策） 

・図－1.2.73 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題） 

・図－1.2.74 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事） 
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・図－1.2.75 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替） 

・図－1.2.76 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 

・図－1.2.77 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他） 

・図－1.2.78 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 

・図－1.2.79 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 

・図－1.2.80 供用年数と立地条件 

・図－1.2.81 供用年数と立地条件（市街地） 

・図－1.2.82 供用年数と立地条件（郊外の平地） 

・図－1.2.83 供用年数と立地条件（山間部） 

・図－1.2.84 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内）） 

・図－1.2.85 供用年数と立地条件（その他） 

・図－1.2.86 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅰの海岸線から 20ｋｍ未満の地域） 

・図－1.2.87 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅱの海岸線から５ｋｍ未満の地域） 

・図－1.2.88 供用年数と立地条件（太平洋沿岸部の海岸線から２ｋｍ未満の地域） 

・図－1.2.89 供用年数と立地条件（瀬戸内海沿岸部の海岸線から１ｋｍ未満の地域） 

・図－1.2.90 供用年数と立地条件（沖縄県全域） 

・図－1.2.91 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況）） 

・図－1.2.92 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅱ（変状位置）） 

・図－1.2.93 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅰ（変状状況）） 

・図－1.2.94 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置）） 

・図－1.2.95 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組）） 

・図－1.2.96 供用年数と変状内容（支承） 

・図－1.2.97 供用年数と変状内容（下部工Ａ（橋台・橋脚の水平変位）） 

・図－1.2.98 供用年数と変状内容（下部工Ｂ（ひび割れ・剥離）） 

・図－1.2.99 供用年数と変状内容（下部工Ｃ（洗掘）） 

・図－1.2.100 供用年数と変状内容（下部工の耐震性） 

・図－1.2.101 架設年次と架替理由 

・図－1.2.102 架設年次分布と架替理由 

・図－1.2.103 架替年次別架替理由（架替年次別構成比） 

・図－1.2.104 架替年次別架替理由（架替年次分布） 

・図－1.2.105 架替理由と構造形式（上部構造） 

・図－1.2.106 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食） 

・図－1.2.107 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 

・図－1.2.108 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

・図－1.2.109 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損） 

・図－1.2.110 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化） 

・図－1.2.111 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の変位） 

・図－1.2.112 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂） 

・図－1.2.113 架替理由と躯体形式（橋台）（基礎工の洗堀等） 
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・図－1.2.114 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良） 

・図－1.2.115 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位） 

・図－1.2.116 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂） 

・図－1.2.117 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等） 

・図－1.2.118 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良） 

・図－1.2.119 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位） 

・図－1.2.120 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂） 

・図－1.2.121 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等） 

・図－1.2.122 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良） 

・図－1.2.123 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位） 

・図－1.2.124 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂） 

・図－1.2.125 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等） 

・図－1.2.126 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良） 

・図－1.2.127 架替理由と適用示方書 

・図－1.2.128 架替理由と適用示方書（上部構造損傷） 

・図－1.2.129 架替理由と適用示方書（下部構造損傷） 

・図－1.2.130 架替理由と適用示方書（設計荷重不足） 

・図－1.2.131 架替理由と適用示方書（耐震対策） 

・図－1.2.132 架替理由と適用示方書（機能上の問題） 

・図－1.2.133 架替理由と適用示方書（改良工事） 

・図－1.2.134 架替理由と適用示方書（地震災害による架替） 

・図－1.2.135 架替理由と適用示方書（災害(地震以外)による架替） 

・図－1.2.136 架替理由と適用示方書（その他） 

・図－1.2.137 架替理由と適用示方書（上部構造） 

・図－1.2.138 架替理由と適用示方書（上部構造）（明治 19 年道築標） 

・図－1.2.139 架替理由と適用示方書（上部構造）（大正 8 年道構令） 

・図－1.2.140 架替理由と適用示方書（上部構造）（大正 15 年道構細案） 

・図－1.2.141 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 11 年コンクリート示） 

・図－1.2.142 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 14 年鋼道示） 

・図－1.2.143 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 24 年コンクリート示） 

・図－1.2.144 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 31 年鋼道示） 

・図－1.2.145 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 39 年鋼道示） 

・図－1.2.146 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 42 年コンクリート示） 

・図－1.2.147 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 48 年道示） 

・図－1.2.148 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 53 年コンクリート示） 

・図－1.2.149 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 55 年道示） 

・図－1.2.150 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 2 年道示） 

・図－1.2.151 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 6 年道示） 

・図－1.2.152 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 8 年道示） 
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・図－1.2.114 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良） 

・図－1.2.115 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位） 

・図－1.2.116 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂） 

・図－1.2.117 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等） 

・図－1.2.118 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良） 

・図－1.2.119 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位） 

・図－1.2.120 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂） 

・図－1.2.121 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等） 

・図－1.2.122 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良） 

・図－1.2.123 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位） 

・図－1.2.124 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂） 

・図－1.2.125 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等） 

・図－1.2.126 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良） 

・図－1.2.127 架替理由と適用示方書 

・図－1.2.128 架替理由と適用示方書（上部構造損傷） 

・図－1.2.129 架替理由と適用示方書（下部構造損傷） 

・図－1.2.130 架替理由と適用示方書（設計荷重不足） 

・図－1.2.131 架替理由と適用示方書（耐震対策） 

・図－1.2.132 架替理由と適用示方書（機能上の問題） 

・図－1.2.133 架替理由と適用示方書（改良工事） 

・図－1.2.134 架替理由と適用示方書（地震災害による架替） 

・図－1.2.135 架替理由と適用示方書（災害(地震以外)による架替） 

・図－1.2.136 架替理由と適用示方書（その他） 

・図－1.2.137 架替理由と適用示方書（上部構造） 

・図－1.2.138 架替理由と適用示方書（上部構造）（明治 19 年道築標） 

・図－1.2.139 架替理由と適用示方書（上部構造）（大正 8 年道構令） 

・図－1.2.140 架替理由と適用示方書（上部構造）（大正 15 年道構細案） 

・図－1.2.141 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 11 年コンクリート示） 

・図－1.2.142 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 14 年鋼道示） 

・図－1.2.143 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 24 年コンクリート示） 

・図－1.2.144 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 31 年鋼道示） 

・図－1.2.145 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 39 年鋼道示） 

・図－1.2.146 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 42 年コンクリート示） 

・図－1.2.147 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 48 年道示） 

・図－1.2.148 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 53 年コンクリート示） 

・図－1.2.149 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 55 年道示） 

・図－1.2.150 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 2 年道示） 

・図－1.2.151 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 6 年道示） 

・図－1.2.152 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 8 年道示） 
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・図－1.2.153 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 14 年道示） 

・図－1.2.154 架替理由と等級 

・図－1.2.155 架替理由と等級（上部構造損傷） 

・図－1.2.156 架替理由と等級（下部構造損傷） 

・図－1.2.157 架替理由と等級（設計荷重不足） 

・図－1.2.158 架替理由と等級（耐震対策） 

・図－1.2.159 架替理由と等級（機能上の問題） 

・図－1.2.160 架替理由と等級（改良工事） 

・図－1.2.161 架替理由と等級（地震災害による架替） 

・図－1.2.162 架替理由と等級（災害(地震以外)による架替） 

・図－1.2.163 架替理由と等級（その他） 

・図－1.2.164 架替理由と大型車交通量 

・図－1.2.165 架替理由と大型車交通量（上部構造損傷） 

・図－1.2.166 架替理由と大型車交通量（下部構造損傷） 

・図－1.2.167 架替理由と大型車交通量（設計荷重不足） 

・図－1.2.168 架替理由と大型車交通量（耐震対策） 

・図－1.2.169 架替理由と大型車交通量（機能上の問題） 

・図－1.2.170 架替理由と大型車交通量（改良工事） 

・図－1.2.171 架替理由と大型車交通量（地震災害による架替） 

・図－1.2.172 架替理由と大型車交通量（災害(地震以外)による架替） 

・図－1.2.173 架替理由と大型車交通量（その他） 

・図－1.2.174 上部構造損傷（大型車交通量と架替理由） 

・図－1.2.175 架替理由と立地条件 

・図－1.2.176 架替理由と立地条件（上部構造損傷） 

・図－1.2.177 架替理由と立地条件（下部構造損傷） 

・図－1.2.178 架替理由と立地条件（設計荷重不足） 

・図－1.2.179 架替理由と立地条件（耐震対策） 

・図－1.2.180 架替理由と立地条件（機能上の問題） 

・図－1.2.181 架替理由と立地条件（改良工事） 

・図－1.2.182 架替理由と立地条件（地震災害による架替） 

・図－1.2.183 架替理由と立地条件（災害(地震以外)による架替） 

・図－1.2.184 架替理由と立地条件（その他） 

・図－1.2.185 架替理由と立地条件（上部構造損傷（内訳）） 

・図－1.2.186 架替理由と立地条件（上部構造） 

・図－1.2.187 架替理由と立地条件（上部構造）（市街地(鋼橋・その他)） 

・図－1.2.188 架替理由と立地条件（上部構造）（市街地(コンクリート橋)） 

・図－1.2.189 架替理由と立地条件（上部構造）（郊外の平地(鋼橋・その他)） 

・図－1.2.190 架替理由と立地条件（上部構造）（郊外の平地(コンクリート橋)） 

・図－1.2.191 架替理由と立地条件（上部構造）（山間部(鋼橋・その他)） 
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・図－1.2.192 架替理由と立地条件（上部構造）（山間部(コンクリート橋)） 

・図－1.2.193 架替理由と立地条件（上部構造）（海岸部(海岸線より 300m以内)(鋼橋・その他)） 

・図－1.2.194 架替理由と立地条件（上部構造）（海岸部(海岸線より 300m 以内)(コンクリート

橋)） 

・図－1.2.195 架替理由（上部構造損傷）と変状内容 

・図－1.2.196 架替理由と交差条件 

・図－1.2.197 架替理由と交差条件（上部構造損傷） 

・図－1.2.198 架替理由と交差条件（下部構造損傷） 

・図－1.2.199 架替理由と交差条件（設計荷重不足） 

・図－1.2.200 架替理由と交差条件（耐震対策） 

・図－1.2.201 架替理由と交差条件（機能上の問題） 

・図－1.2.202 架替理由と交差条件（改良工事） 

・図－1.2.203 架替理由と交差条件（地震災害による架替） 

・図－1.2.204 架替理由と交差条件（災害(地震以外)による架替） 

・図－1.2.205 架替理由と交差条件（その他） 

・図－1.2.206 上部構造損傷(架替理由と交差条件) 

・図－1.2.207 架替理由と車線数 

・図－1.2.208 架替理由と車線数（上部構造損傷） 

・図－1.2.209 架替理由と車線数（下部構造損傷） 

・図－1.2.210 架替理由と車線数（設計荷重不足） 

・図－1.2.211 架替理由と車線数（耐震対策） 

・図－1.2.212 架替理由と車線数（機能上の問題） 

・図－1.2.213 架替理由と車線数（改良工事） 

・図－1.2.214 架替理由と車線数（地震災害による架替） 

・図－1.2.215 架替理由と車線数（災害(地震以外)による架替） 

・図－1.2.216 架替理由と車線数（その他） 

・図－1.2.217 上部構造損傷（車線数と架替理由） 
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・図－1.2.192 架替理由と立地条件（上部構造）（山間部(コンクリート橋)） 

・図－1.2.193 架替理由と立地条件（上部構造）（海岸部(海岸線より 300m以内)(鋼橋・その他)） 

・図－1.2.194 架替理由と立地条件（上部構造）（海岸部(海岸線より 300m 以内)(コンクリート

橋)） 

・図－1.2.195 架替理由（上部構造損傷）と変状内容 

・図－1.2.196 架替理由と交差条件 

・図－1.2.197 架替理由と交差条件（上部構造損傷） 

・図－1.2.198 架替理由と交差条件（下部構造損傷） 

・図－1.2.199 架替理由と交差条件（設計荷重不足） 

・図－1.2.200 架替理由と交差条件（耐震対策） 

・図－1.2.201 架替理由と交差条件（機能上の問題） 

・図－1.2.202 架替理由と交差条件（改良工事） 

・図－1.2.203 架替理由と交差条件（地震災害による架替） 

・図－1.2.204 架替理由と交差条件（災害(地震以外)による架替） 

・図－1.2.205 架替理由と交差条件（その他） 

・図－1.2.206 上部構造損傷(架替理由と交差条件) 

・図－1.2.207 架替理由と車線数 

・図－1.2.208 架替理由と車線数（上部構造損傷） 

・図－1.2.209 架替理由と車線数（下部構造損傷） 

・図－1.2.210 架替理由と車線数（設計荷重不足） 

・図－1.2.211 架替理由と車線数（耐震対策） 

・図－1.2.212 架替理由と車線数（機能上の問題） 

・図－1.2.213 架替理由と車線数（改良工事） 

・図－1.2.214 架替理由と車線数（地震災害による架替） 

・図－1.2.215 架替理由と車線数（災害(地震以外)による架替） 

・図－1.2.216 架替理由と車線数（その他） 

・図－1.2.217 上部構造損傷（車線数と架替理由） 
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図－1.2.1(a) 調査年次毎の架替橋梁の内訳（昭和 52 年調査） 

図－1.2.1(b) 調査年次毎の架替橋梁の内訳（昭和 61 年調査） 

図－1.2.1(c) 調査年次毎の架替橋梁の内訳（平成 8 年調査） 
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図－1.2.1(d) 調査年次毎の架替橋梁の内訳（平成 18 年調査） 

図－1.2.1(e) 調査年次毎の架替橋梁の内訳（平成 28 年調査） 

図－1.2.1(f) 調査年次毎の架替橋梁の内訳（全調査） 
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図－1.2.1(d) 調査年次毎の架替橋梁の内訳（平成 18 年調査） 

図－1.2.1(e) 調査年次毎の架替橋梁の内訳（平成 28 年調査） 

図－1.2.1(f) 調査年次毎の架替橋梁の内訳（全調査） 
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Ⅱ－13

図－1.2.2(a) 橋種と道路種別（昭和 61 年調査） 

図－1.2.2(b) 橋種と道路種別（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－14

図－1.2.2(c) 橋種と道路種別（平成 28 年調査） 

図－1.2.2(d) 橋種と道路種別（全調査） 

※昭和 52 年調査、平成 8 年調査はない。

平成28年調査（H18～H28）　

106
79 82

94
120 93

21 31
27

33 21
22

30 17
19

7 8
9

6
4

9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

一般国道 主要地方道 一般都道府県道

橋
数

対象データ:918件

(不明80件)

その他 混合橋
ＰＣ橋ポステン ＰＣ橋プレテン
ＰＣ橋 ＲＣ橋
鋼 橋

全調査

330 374 432

460

673 616

215

221 262

29

25 35

19

36
138

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

一般国道 主要地方道 一般都道府県道

橋
数

対象データ:3951件

(不明86件)

その他
混合橋
ＰＣ橋
ＲＣ橋
鋼 橋



Ⅱ－14

図－1.2.2(c) 橋種と道路種別（平成 28 年調査） 

図－1.2.2(d) 橋種と道路種別（全調査） 

※昭和 52 年調査、平成 8 年調査はない。
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Ⅱ－15

図－1.2.3(a) 橋梁と撤去工事の有無（昭和 61年調査） 

図－1.2.3(b) 橋梁と撤去工事の有無（平成 8年調査） 
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Ⅱ－16

図－1.2.3(c) 橋梁と撤去工事の有無（平成 18年調査） 

図－1.2.3(d) 橋梁と撤去工事の有無（平成 28年調査） 
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Ⅱ－16

図－1.2.3(c) 橋梁と撤去工事の有無（平成 18年調査） 

図－1.2.3(d) 橋梁と撤去工事の有無（平成 28年調査） 
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Ⅱ－17

図－1.2.3(e) 橋梁と撤去工事の有無（全調査） 

※昭和 52 年調査はない。
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Ⅱ－18

図－1.2.4(a) 橋種と工事範囲（平成 8 年調査） 

図－1.2.4(b) 橋種と工事範囲（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－18

図－1.2.4(a) 橋種と工事範囲（平成 8 年調査） 

図－1.2.4(b) 橋種と工事範囲（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－19

図－1.2.4(c) 橋種と工事範囲（平成 28 年調査） 

図－1.2.4(d) 橋種と工事範囲（全調査） 
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Ⅱ－20

図－1.2.5(a) 橋種と架設年次（全橋種）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.5(b) 橋種と架設年次（全橋種）（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－20

図－1.2.5(a) 橋種と架設年次（全橋種）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.5(b) 橋種と架設年次（全橋種）（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－21

図－1.2.5(c) 橋種と架設年次（全橋種）（平成 8 年調査） 

図－1.2.5(d) 橋種と架設年次（全橋種）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.5(e) 橋種と架設年次（全橋種）（平成 28 年調査） 

図－1.2.5(f) 橋種と架設年次（全橋種）（全調査） 
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図－1.2.5(e) 橋種と架設年次（全橋種）（平成 28 年調査） 

図－1.2.5(f) 橋種と架設年次（全橋種）（全調査） 
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図－1.2.6(a) 橋種と架設年次（鋼橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.6(b) 橋種と架設年次（鋼橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.6(c) 橋種と架設年次（鋼橋）（平成 8年調査） 
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図－1.2.6(d) 橋種と架設年次（鋼橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.6(e) 橋種と架設年次（鋼橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.6(f) 橋種と架設年次（鋼橋）（全調査） 
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図－1.2.6(d) 橋種と架設年次（鋼橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.6(e) 橋種と架設年次（鋼橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.6(f) 橋種と架設年次（鋼橋）（全調査） 
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図－1.2.7(a) 橋種と架設年次（RC橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.7(b) 橋種と架設年次（RC橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.7(c) 橋種と架設年次（RC橋）（平成 8年調査） 
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図－1.2.7(d) 橋種と架設年次（RC橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.7(e) 橋種と架設年次（RC橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.7(f) 橋種と架設年次（RC橋）（全調査） 
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図－1.2.7(d) 橋種と架設年次（RC橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.7(e) 橋種と架設年次（RC橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.7(f) 橋種と架設年次（RC橋）（全調査） 
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Ⅱ－27

図－1.2.8(a) 橋種と架設年次（PC橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.8(b) 橋種と架設年次（PC橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.8(c) 橋種と架設年次（PC橋）（平成 8年調査） 
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Ⅱ－28

図－1.2.8(d) 橋種と架設年次（PC橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.8(e) 橋種と架設年次（PC橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.8(f) 橋種と架設年次（PC橋）（全調査） 
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Ⅱ－28

図－1.2.8(d) 橋種と架設年次（PC橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.8(e) 橋種と架設年次（PC橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.8(f) 橋種と架設年次（PC橋）（全調査） 
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Ⅱ－29

図－1.2.9(a) 橋種と架設年次（混合橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.9(b) 橋種と架設年次（混合橋）（平成 8 年調査） 

図－1.2.9(c) 橋種と架設年次（混合橋）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－30

図－1.2.9(d) 橋種と架設年次（混合橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.9(e) 橋種と架設年次（混合橋）（全調査） 
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Ⅱ－30

図－1.2.9(d) 橋種と架設年次（混合橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.9(e) 橋種と架設年次（混合橋）（全調査） 
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Ⅱ－31

図－1.2.10(a) 橋種と架設年次（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.10(b) 橋種と架設年次（その他）（平成 8 年調査） 

図－1.2.10(c) 橋種と架設年次（その他）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－32

図－1.2.10(d) 橋種と架設年次（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.10(e) 橋種と架設年次（その他）（全調査） 
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図－1.2.10(d) 橋種と架設年次（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.10(e) 橋種と架設年次（その他）（全調査） 
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Ⅱ－33

図－1.2.11(a) 橋種（旧）と橋種（新）（平成 8 年調査） 

図－1.2.11(b) 橋種（旧）と橋種（新）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－34

図－1.2.11(c) 橋種（旧）と橋種（新）（平成 28 年調査） 

図－1.2.11(d) 橋種（旧）と橋種（新）（全調査） 
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図－1.2.11(c) 橋種（旧）と橋種（新）（平成 28 年調査） 

図－1.2.11(d) 橋種（旧）と橋種（新）（全調査） 
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Ⅱ－35

図－1.2.12(a) 橋種と適用示方書（昭和 52 年調査） 

図－1.2.12(b) 橋種と適用示方書（昭和 61 年調査） 
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図－1.2.12(c) 橋種と適用示方書（平成 8 年調査） 

図－1.2.12(d) 橋種と適用示方書（平成 8 年調査） 
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図－1.2.12(c) 橋種と適用示方書（平成 8 年調査） 

図－1.2.12(d) 橋種と適用示方書（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－37

図－1.2.12(e) 橋種と適用示方書（平成 28 年調査） 

図－1.2.12(f) 橋種と適用示方書（全調査） 

平成28年調査（H18～H28）　

1 14 2 22 8 74 69 12 23 6 2 4 21 7
1 6 74 29 30 44

40 14
22 9 1 1 3

18
5

4
1 22

18 11
8 6 1

1 1
1

1 14
24

7
9 3 4 8

1 1
1

2 1 14
18

12 4 6 3
1 3

1
7

3
1

8
42 3 2

1 2 1 2 10
100
200
300
400
500
600
700
800
900

明
治
１
９
年
道
築
標

大
正
８
年
道
構
令

大
正
１
５
年
道
構
細
案

昭
和
１
１
年
コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年
鋼
道
示

昭
和
２
４
年
コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年
鋼
道
示

昭
和
３
９
年
鋼
道
示

昭
和
４
２
年
コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年
道
示

昭
和
５
３
年
コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年
道
示

平
成
２
年
道
示

平
成
６
年
道
示

平
成
８
年
道
示

平
成
１
４
年
道
示

平
成
2
４
年
道
示

橋数 対象データ:918件(不明111件)

その他

混合橋

ＰＣ橋ポ

ステン

ＰＣ橋プ

レテン

ＰＣ橋

ＲＣ橋

鋼橋

全調査

15 66
363

6
325

28

545 468
30 103 2 22 1 7 27 25 7

19
147

1568

315

293 826
233

54

76 18 5 4 5
13 39 23 5

7

21

10

23

434
182

98

108 39 24 20
5

5 26 7
1

1
4

39

5

20

16

27

13

1 2 1

3 5

20

2

10

16

13

7

6 2 2 2

10

500

1000

1500

2000

2500

明
治
１
９
年
道
築
標

大
正
８
年
道
構
令

大
正
１
５
年
道
構
細
案

昭
和
１
１
年
コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年
鋼
道
示

昭
和
２
４
年
コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年
鋼
道
示

昭
和
３
９
年
鋼
道
示

昭
和
４
２
年
コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年
道
示

昭
和
５
３
年
コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年
道
示

平
成
２
年
道
示

平
成
６
年
道
示

平
成
８
年
道
示

平
成
１
４
年
道
示

平
成
2
４
年
道
示

橋数 対象データ:7419件(不明222件)

その他

混合橋

ＰＣ橋

ＲＣ橋

鋼橋



Ⅱ－38

図－1.2.13(a) 橋種と供用年数（全橋種）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.13(b) 橋種と供用年数（全橋種）（昭和 61 年調査） 

5 19 30
53

31
10

38
73 67

38
6 4

1 1 1
6

37

81

119

86

42

154

283

192

72

17 1
1 1

10

34

18

2

1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81年

以上

橋数

(年)

対象データ:1545件(不明11件)  平均供用年数:31.47年

その他

混合橋

ＰＣ橋

ＲＣ橋

鋼橋

1
22 39

72
57 50

19 7 22 34
47 14

1 1 2 1

5

23

66 136

108

57

26

130

212
134

45

6 1
1 3

6

10

48

39

20

4

3

3

5

1

1

1

1

1

7

3

4

2

4

5

4

3

3

1

6

19

27

35

17

16

3

5

10

5

1

2 2
4

1 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81年

以上

橋数

(年)

対象データ:1691件(不明10件)  平均供用年数34.79年

その他

混合橋

ＰＣ橋

ＲＣ橋

鋼橋



Ⅱ－38

図－1.2.13(a) 橋種と供用年数（全橋種）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.13(b) 橋種と供用年数（全橋種）（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－39

図－1.2.13(c) 橋種と供用年数（全橋種）（平成 8 年調査） 

図－1.2.13(d) 橋種と供用年数（全橋種）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.13(e) 橋種と供用年数（全橋種）（平成 28 年調査） 

図－1.2.13(f) 橋種と供用年数（全橋種）（全調査） 
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図－1.2.13(e) 橋種と供用年数（全橋種）（平成 28 年調査） 

図－1.2.13(f) 橋種と供用年数（全橋種）（全調査） 
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Ⅱ－41

図－1.2.14(a) 橋種と供用年数（鋼橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.14(b) 橋種と供用年数（鋼橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.14(c) 橋種と供用年数（鋼橋）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－42

図－1.2.14(d) 橋種と供用年数（鋼橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.14(e) 橋種と供用年数（鋼橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.14(e) 橋種と供用年数（鋼橋）（全調査） 
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図－1.2.14(d) 橋種と供用年数（鋼橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.14(e) 橋種と供用年数（鋼橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.14(e) 橋種と供用年数（鋼橋）（全調査） 
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Ⅱ－43

図－1.2.15(a) 橋種と供用年数（RC 橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.15(b) 橋種と供用年数（RC 橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.15(c) 橋種と供用年数（RC 橋）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.15(d) 橋種と供用年数（RC 橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.15(e) 橋種と供用年数（RC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.15(f) 橋種と供用年数（RC 橋）（全調査） 
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Ⅱ－44

図－1.2.15(d) 橋種と供用年数（RC 橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.15(e) 橋種と供用年数（RC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.15(f) 橋種と供用年数（RC 橋）（全調査） 
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Ⅱ－45

図－1.2.16(a) 橋種と供用年数（PC 橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.16(b) 橋種と供用年数（PC 橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.16(c) 橋種と供用年数（PC 橋）（平成 8 年調査）

平成 年調査（ ）

10

34
18

2 1
0

50

100

150

200

250

300

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81年

以上

橋数

(年)

対象データ:65件平均供用年数:14.4年

6 10

48
39

20
4 3 3 5 1 1 1

0

50

100

150

200

250

300

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81年

以上

橋数

(年)

対象データ:141件 平均供用年数:24.08年

平成8年調査（S61～H8）　

2 5 11 17

41

83 81

31

3 1 2
0

50

100

150

200

250

300

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81年

以上

橋数

(年)

対象データ:277件 平均供用年数:28.44年



Ⅱ－46

図－1.2.16(d) 橋種と供用年数（PC 橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.16(e) 橋種と供用年数（PC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.16(f) 橋種と供用年数（PC 橋）（全調査） 
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Ⅱ－46

図－1.2.16(d) 橋種と供用年数（PC 橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.16(e) 橋種と供用年数（PC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.16(f) 橋種と供用年数（PC 橋）（全調査） 
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Ⅱ－47

図－1.2.17(a) 橋種と供用年数（混合橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.17(b) 橋種と供用年数（混合橋）（平成 8 年調査） 

図－1.2.17(c) 橋種と供用年数（混合橋）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－48

図－1.2.17(d) 橋種と供用年数（混合橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.17(e) 橋種と供用年数（混合橋）（全調査） 
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Ⅱ－48

図－1.2.17(d) 橋種と供用年数（混合橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.17(e) 橋種と供用年数（混合橋）（全調査） 

※昭和 52 年調査はない

平成28年調査（H18～H28）　

5

3

5

3 3

4

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81年

以上

橋数

(年)

対象データ:24件平均供用年数:59.29年

全調査

1
2

7

5

12
13

20

15

9

14

12

7

2

5 5

2

0

5

10

15

20

25

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81年

以上

橋数

(年)

対象データ:131件 平均供用年数:44.67年

Ⅱ－49

図－1.2.18(a) 橋種と供用年数（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.18(b) 橋種と供用年数（その他）（平成 8 年調査） 

図－1.2.18(c) 橋種と供用年数（その他）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－50

図－1.2.18(d) 橋種と供用年数（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.18(e) 橋種と供用年数（その他）（全調査） 
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図－1.2.18(d) 橋種と供用年数（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.18(e) 橋種と供用年数（その他）（全調査） 
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図－1.2.19(a) 橋種と架替理由（全橋種）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.19(b) 橋種と架替理由（全橋種）（昭和 61 年調査） 
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図－1.2.19(c) 橋種と架替理由（全橋種）（平成 8 年調査） 

図－1.2.19(d) 橋種と架替理由（全橋種）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.19(c) 橋種と架替理由（全橋種）（平成 8 年調査） 

図－1.2.19(d) 橋種と架替理由（全橋種）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.19(e) 橋種と架替理由（全橋種）（平成 28 年調査） 

図－1.2.19(f) 橋種と架替理由（全橋種）（全調査） 

平成28年調査（H18～H28）　

40
69

40
6 1 16 4 1 8

45
5 7

116

24 6 2

204

113

39 24

0

100

200

300

400

500

600

0%

20%

40%

60%

80%

100%

鋼
材
の
腐
食

コ
ン
ク
リ
ー
ト
桁
の
亀
裂
・剥
離

床
版
の
破
損

支
承
の
破
損
・劣
化

自
動
車
荷
重
に
伴
う
鋼
部
材
の
亀
裂
・破

断

そ
の
他

橋
台
・橋
脚
の
変
位

橋
台
・橋
脚
の
亀
裂

基
礎
工
の
洗
掘
等

そ
の
他

設
計
荷
重
不
足

耐
震
対
策

幅
員
狭
小
（す
れ
違
い
困
難
）

交
通
混
雑

支
間
不
足

桁
下
空
間
不
足

道
路
線
形
改
良

河
川
改
修

都
市
計
画

地
震
災
害
に
よ
る
架
替

災
害
（地
震
以
外
）に
よ
る
架
替

そ
の
他

橋数構成率

対象データ:918件(不明:148件)

その他 混合橋 ＰＣ橋ポステン ＰＣ橋プレテン
ＰＣ橋 ＲＣ橋 鋼橋 合計

全調査

217

504
386

22 80 55 53 56 82
10

349

141

1289

86
155

41

1837

1042

372

136 146 190

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

鋼
材
の
腐
食

コ
ン
ク
リ
ー
ト
桁
の
亀
裂
・剥
離

床
版
の
破
損

支
承
の
破
損
・劣
化

自
動
車
荷
重
に
伴
う
鋼
部
材
の
亀
裂
・破
断

そ
の
他

橋
台
・橋
脚
の
変
位

橋
台
・橋
脚
の
亀
裂

基
礎
工
の
洗
掘
等

そ
の
他

設
計
荷
重
不
足

耐
震
対
策

幅
員
狭
小
（す
れ
違
い
困
難
）

交
通
混
雑

支
間
不
足

桁
下
空
間
不
足

道
路
線
形
改
良

河
川
改
修

都
市
計
画

地
震
災
害
に
よ
る
架
替

災
害
（地
震
以
外
）に
よ
る
架
替

そ
の
他

橋数構成率

対象データ:7419件(不明:170件)

その他 混合橋 ＰＣ橋 ＲＣ橋 鋼橋 合計



Ⅱ－54

図－1.2.20(a) 橋種と架替理由（鋼橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.20(b) 橋種と架替理由（鋼橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.20(c) 橋種と架替理由（鋼橋）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.20(a) 橋種と架替理由（鋼橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.20(b) 橋種と架替理由（鋼橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.20(c) 橋種と架替理由（鋼橋）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.20(d) 橋種と架替理由（鋼橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.20(e) 橋種と架替理由（鋼橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.20(f) 橋種と架替理由（鋼橋）（全調査） 
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図－1.2.21(a) 橋種と架替理由（RC 橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.21(b) 橋種と架替理由（RC 橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.21(c) 橋種と架替理由（RC 橋）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.21(a) 橋種と架替理由（RC 橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.21(b) 橋種と架替理由（RC 橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.21(c) 橋種と架替理由（RC 橋）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.21(d) 橋種と架替理由（RC 橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.21(e) 橋種と架替理由（RC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.21(f) 橋種と架替理由（RC 橋）（全調査） 
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図－1.2.22(a) 橋種と架替理由（PC 橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.22(b) 橋種と架替理由（PC 橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.22(c) 橋種と架替理由（PC 橋）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－58

図－1.2.22(a) 橋種と架替理由（PC 橋）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.22(b) 橋種と架替理由（PC 橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.22(c) 橋種と架替理由（PC 橋）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－59

図－1.2.22(d) 橋種と架替理由（PC 橋）（平成 18 年調査） 

図－1.2.22(e) 橋種と架替理由（PC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.22(f) 橋種と架替理由（PC 橋）（全調査） 

平成18年調査（H8～H18）　

4

20

3 6 2 2
8 6

61

15

112

67

17

1 3 7

0

20

40

60

80

100

120

鋼
材
の
腐
食

コ
ン
ク
リ
ー
ト
桁
の
亀
裂
・
剥
離

床
版
の
破
損

支
承
の
破
損
・
劣
化

自
動
車
荷
重
に
伴
う
鋼
部
材
の
亀
裂
・…

そ
の
他

橋
台
・
橋
脚
の
変
位

橋
台
・
橋
脚
の
亀
裂

基
礎
工
の
洗
掘
等

そ
の
他

設
計
荷
重
不
足

耐
震
対
策

幅
員
狭
小
（
す
れ
違
い
困
難
）

交
通
混
雑

支
間
不
足

桁
下
空
間
不
足

道
路
線
形
改
良

河
川
改
修

都
市
計
画

地
震
災
害
に
よ
る
架
替

災
害
（
地
震
以
外
）
に
よ
る
架
替

そ
の
他

橋数 対象データ:334件

平成28年調査（H18～H28）　

7
18

9 4 1 2
11

1 1

25

3 3

62

37

7
15

0

20

40

60

80

100

120

鋼
材
の
腐
食

コ
ン
ク
リ
ー
ト
桁
の
亀
裂
・
剥
離

床
版
の
破
損

支
承
の
破
損
・
劣
化

自
動
車
荷
重
に
伴
う
鋼
部
材
の
亀
裂
・…

そ
の
他

橋
台
・
橋
脚
の
変
位

橋
台
・
橋
脚
の
亀
裂

基
礎
工
の
洗
掘
等

そ
の
他

設
計
荷
重
不
足

耐
震
対
策

幅
員
狭
小
（
す
れ
違
い
困
難
）

交
通
混
雑

支
間
不
足

桁
下
空
間
不
足

道
路
線
形
改
良

河
川
改
修

都
市
計
画

地
震
災
害
に
よ
る
架
替

災
害
（
地
震
以
外
）
に
よ
る
架
替

そ
の
他

橋数 対象データ:206件

全調査

11

56

21
1 1 7 5 4 9 2

26 18

157

26 32
6

262

189

97

38
21 33

0

50

100

150

200

250

300

鋼
材
の
腐
食

コ
ン
ク
リ
ー
ト
桁
の
亀
裂
・
剥
離

床
版
の
破
損

支
承
の
破
損
・
劣
化

自
動
車
荷
重
に
伴
う
鋼
部
材
の
亀
裂
・…

そ
の
他

橋
台
・
橋
脚
の
変
位

橋
台
・
橋
脚
の
亀
裂

基
礎
工
の
洗
掘
等

そ
の
他

設
計
荷
重
不
足

耐
震
対
策

幅
員
狭
小
（
す
れ
違
い
困
難
）

交
通
混
雑

支
間
不
足

桁
下
空
間
不
足

道
路
線
形
改
良

河
川
改
修

都
市
計
画

地
震
災
害
に
よ
る
架
替

災
害
（
地
震
以
外
）
に
よ
る
架
替

そ
の
他

橋数 対象データ:1022件



Ⅱ－60

図－1.2.23(a) 橋種と架替理由（混合橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.23(b) 橋種と架替理由（混合橋）（平成 8 年調査） 

図－1.2.23(c) 橋種と架替理由（混合橋）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－60

図－1.2.23(a) 橋種と架替理由（混合橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.23(b) 橋種と架替理由（混合橋）（平成 8 年調査） 

図－1.2.23(c) 橋種と架替理由（混合橋）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－61

図－1.2.23(d) 橋種と架替理由（混合橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.23(e) 橋種と架替理由（混合橋）（全調査） 
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Ⅱ－62

図－1.2.24(a) 橋種と架替理由（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.24(b) 橋種と架替理由（その他）（平成 8 年調査） 

図－1.2.24(c) 橋種と架替理由（その他）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－62

図－1.2.24(a) 橋種と架替理由（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.24(b) 橋種と架替理由（その他）（平成 8 年調査） 

図－1.2.24(c) 橋種と架替理由（その他）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－63

図－1.2.24(d) 橋種と架替理由（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.24(e) 橋種と架替理由（その他）（全調査） 
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Ⅱ－64

図－1.2.25(a) 橋種と立地条件（全橋種）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.25(b) 橋種と立地条件（全橋種）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－64

図－1.2.25(a) 橋種と立地条件（全橋種）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.25(b) 橋種と立地条件（全橋種）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－65

図－1.2.25(c) 橋種と立地条件（全橋種）（平成 18 年調査） 

図－1.2.25(d) 橋種と立地条件（全橋種）（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－66

図－1.2.25(e) 橋種と立地条件（全橋種）（全調査） 
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Ⅱ－66

図－1.2.25(e) 橋種と立地条件（全橋種）（全調査） 

※昭和 52 年調査はない
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Ⅱ－67

図－1.2.26(a) 橋種と立地条件（鋼橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.26(b) 橋種と立地条件（鋼橋）（平成 8 年調査） 

図－1.2.26(c) 橋種と立地条件（鋼橋）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－68

図－1.2.26(d) 橋種と立地条件（鋼橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.26(e) 橋種と立地条件（鋼橋）（全調査） 
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Ⅱ－68

図－1.2.26(d) 橋種と立地条件（鋼橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.26(e) 橋種と立地条件（鋼橋）（全調査） 
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Ⅱ－69

図－1.2.27(a) 橋種と立地条件（RC 橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.27(b) 橋種と立地条件（RC 橋）（平成 8 年調査） 

図－1.2.27(c) 橋種と立地条件（RC 橋）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－70

図－1.2.27(d) 橋種と立地条件（RC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.27(e) 橋種と立地条件（RC 橋）（全調査） 
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Ⅱ－70

図－1.2.27(d) 橋種と立地条件（RC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.27(e) 橋種と立地条件（RC 橋）（全調査） 
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Ⅱ－71

図－1.2.28(a) 橋種と立地条件（PC 橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.28(b) 橋種と立地条件（PC 橋）（平成 8 年調査） 

図－1.2.28(c) 橋種と立地条件（PC 橋）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－72

図－1.2.28(d) 橋種と立地条件（PC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.28(e) 橋種と立地条件（PC 橋）（全調査） 
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Ⅱ－72

図－1.2.28(d) 橋種と立地条件（PC 橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.28(e) 橋種と立地条件（PC 橋）（全調査） 

※昭和 52 年調査はない

平成28年調査（H18～H28）　

28

124

24
36

4

0

50

100

150

200

250

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部

（海岸線より

300m以内）

その他

橋
数

対象データ:216件

全調査

151

550

169

91

7

0

100

200

300

400

500

600

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部

（海岸線より

300m以内）

その他

橋
数

対象データ:968件

Ⅱ－73

図－1.2.29(a) 橋種と立地条件（混合橋）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.29(b) 橋種と立地条件（混合橋）（平成 8 年調査） 

図－1.2.29(c) 橋種と立地条件（混合橋）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－74

図－1.2.29(d) 橋種と立地条件（混合橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.29(e) 橋種と立地条件（混合橋）（全調査） 
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Ⅱ－74

図－1.2.29(d) 橋種と立地条件（混合橋）（平成 28 年調査） 

図－1.2.29(e) 橋種と立地条件（混合橋）（全調査） 
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Ⅱ－75

図－1.2.30(a) 橋種と立地条件（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.30(b) 橋種と立地条件（その他）（平成 8 年調査） 

図－1.2.30(c) 橋種と立地条件（その他）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－76

図－1.2.30(d) 橋種と立地条件（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.30(e) 橋種と立地条件（その他）（全調査） 
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Ⅱ－76

図－1.2.30(d) 橋種と立地条件（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.30(e) 橋種と立地条件（その他）（全調査） 
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Ⅱ－77

図－1.2.31(a) 供用年数と適用示方書（全体）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.31(b) 供用年数と適用示方書（全体）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.31(c) 供用年数と適用示方書（全体）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－78

図－1.2.31(d) 供用年数と適用示方書（全体）（平成 18 年調査） 

図－1.2.31(e) 供用年数と適用示方書（全体）（平成 28 年調査） 

図－1.2.31(f) 供用年数と適用示方書（全体）（全調査） 
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Ⅱ－78

図－1.2.31(d) 供用年数と適用示方書（全体）（平成 18 年調査） 

図－1.2.31(e) 供用年数と適用示方書（全体）（平成 28 年調査） 

図－1.2.31(f) 供用年数と適用示方書（全体）（全調査） 
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Ⅱ－79

図－1.2.32(a) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.32(b) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.32(c) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－80

図－1.2.32(d) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標）（平成 18 年調査） 

図－1.2.32(e) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標）（平成 28 年調査） 

図－1.2.32(f) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標）（全調査） 
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Ⅱ－80

図－1.2.32(d) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標）（平成 18 年調査） 

図－1.2.32(e) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標）（平成 28 年調査） 

図－1.2.32(f) 供用年数と適用示方書（明治 19 年道築標）（全調査） 
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Ⅱ－81

図－1.2.33(a) 供用年数と適用示方書（大正 8 年道構令）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.33(b) 供用年数と適用示方書（大正 8 年道構令）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.33(c) 供用年数と適用示方書（大正 8 年道構令）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－82

図－1.2.33(d) 供用年数と適用示方書（大正 8 年道構令）（平成 18 年調査） 

図－1.2.33(e) 供用年数と適用示方書（大正 8 年道構令）（平成 28 年調査） 

図－1.2.33(f) 供用年数と適用示方書（大正 8 年道構令）（全調査） 
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Ⅱ－82

図－1.2.33(d) 供用年数と適用示方書（大正 8 年道構令）（平成 18 年調査） 

図－1.2.33(e) 供用年数と適用示方書（大正 8 年道構令）（平成 28 年調査） 

図－1.2.33(f) 供用年数と適用示方書（大正 8 年道構令）（全調査） 
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Ⅱ－83

図－1.2.34(a) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案）（昭和 52年調査） 

図－1.2.34(b) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案）（昭和 61年調査） 

図－1.2.34(c) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－84

図－1.2.34(d) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案）（平成 18年調査） 

図－1.2.34(e) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案）（平成 28年調査） 

図－1.2.34(f) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案）（全調査） 
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Ⅱ－84

図－1.2.34(d) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案）（平成 18年調査） 

図－1.2.34(e) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案）（平成 28年調査） 

図－1.2.34(f) 供用年数と適用示方書（大正 15 年道構細案）（全調査） 
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Ⅱ－85

図－1.2.35(a) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.35(b) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.35(c) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－86

図－1.2.35(d) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.35(e) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.35(f) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示）（全調査） 
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Ⅱ－86

図－1.2.35(d) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.35(e) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.35(f) 供用年数と適用示方書（昭和 11 年コンクリート示）（全調査） 
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Ⅱ－87

図－1.2.36(a) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.36(b) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.36(c) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－88

図－1.2.36(d) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.36(e) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.36(f) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示）（全調査） 
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Ⅱ－88

図－1.2.36(d) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.36(e) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.36(f) 供用年数と適用示方書（昭和 14 年鋼道示）（全調査） 
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Ⅱ－89

図－1.2.37(a) 供用年数と適用示方書（昭和 24 年コンクリート示）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.37(b) 供用年数と適用示方書（昭和 24 年コンクリート示）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.37(c) 供用年数と適用示方書（昭和 24 年コンクリート示）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－90

図－1.2.37(d) 供用年数と適用示方書（昭和 24 年コンクリート示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.37(e) 供用年数と適用示方書（昭和 24 年コンクリート示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.37(f) 供用年数と適用示方書（昭和 24 年コンクリート示）（全調査） 
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Ⅱ－90

図－1.2.37(d) 供用年数と適用示方書（昭和 24 年コンクリート示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.37(e) 供用年数と適用示方書（昭和 24 年コンクリート示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.37(f) 供用年数と適用示方書（昭和 24 年コンクリート示）（全調査） 
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Ⅱ－91

図－1.2.38(a) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.38(b) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.38(c) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－92

図－1.2.38(d) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.38(e) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.38(f) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示）（全調査） 
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Ⅱ－92

図－1.2.38(d) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.38(e) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.38(f) 供用年数と適用示方書（昭和 31 年鋼道示）（全調査） 
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Ⅱ－93

図－1.2.39(a) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年鋼道示）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.39(b) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年鋼道示）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.39(c) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年鋼道示）（平成 8 年調査）
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Ⅱ－94

図－1.2.39(d) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年鋼道示）（平成 18 年調査）

図－1.2.39(e) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年鋼道示）（平成 28 年調査）

図－1.2.39(f) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年鋼道示）（全調査） 
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Ⅱ－94

図－1.2.39(d) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年鋼道示）（平成 18 年調査）

図－1.2.39(e) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年鋼道示）（平成 28 年調査）

図－1.2.39(f) 供用年数と適用示方書（昭和 39 年鋼道示）（全調査） 
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Ⅱ－95

図－1.2.40(a) 供用年数と適用示方書（昭和 42 年コンクリート示）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.40(b) 供用年数と適用示方書（昭和 42 年コンクリート示）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.40(c) 供用年数と適用示方書（昭和 42 年コンクリート示）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－96

図－1.2.40(d) 供用年数と適用示方書（昭和 42 年コンクリート示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.40(e) 供用年数と適用示方書（昭和 42 年コンクリート示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.40(f) 供用年数と適用示方書（昭和 42 年コンクリート示）（全調査） 
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Ⅱ－96

図－1.2.40(d) 供用年数と適用示方書（昭和 42 年コンクリート示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.40(e) 供用年数と適用示方書（昭和 42 年コンクリート示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.40(f) 供用年数と適用示方書（昭和 42 年コンクリート示）（全調査） 

平成18年調査（H8～H18）　

9

33

16

4

1

0

5

10

15

20

25

30

35

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：63

平成28年調査（H18～H28）　

1

8

20

16

3
1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：50

全調査

1

16

22 22

38

43

24 24

17

4
1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：214

Ⅱ－97

図－1.2.41(a) 供用年数と適用示方書（昭和 48 年道示）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.41(b) 供用年数と適用示方書（昭和 48 年道示）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.41(c) 供用年数と適用示方書（昭和 48 年道示）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－98

図－1.2.41(d) 供用年数と適用示方書（昭和 48 年道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.41(e) 供用年数と適用示方書（昭和 48 年道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.41(f) 供用年数と適用示方書（昭和 48 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－98

図－1.2.41(d) 供用年数と適用示方書（昭和 48 年道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.41(e) 供用年数と適用示方書（昭和 48 年道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.41(f) 供用年数と適用示方書（昭和 48 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－99

図－1.2.42(a) 供用年数と適用示方書（昭和 53 年コンクリート示）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.42(b) 供用年数と適用示方書（昭和 53 年コンクリート示）（平成 8 年調査） 

図－1.2.42(c) 供用年数と適用示方書（昭和 53 年コンクリート示）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－100

図－1.2.42(d) 供用年数と適用示方書（昭和 53 年コンクリート示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.42(e) 供用年数と適用示方書（昭和 53 年コンクリート示）（全調査） 
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Ⅱ－100

図－1.2.42(d) 供用年数と適用示方書（昭和 53 年コンクリート示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.42(e) 供用年数と適用示方書（昭和 53 年コンクリート示）（全調査） 
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Ⅱ－101

図－1.2.43(a) 供用年数と適用示方書（昭和 55 年道示）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.43(b) 供用年数と適用示方書（昭和 55 年道示）（平成 8 年調査） 

図－1.2.43(c) 供用年数と適用示方書（昭和 55 年道示）（平成 18 年調査） 

成 年 査

3

1
2

1 1

0

2

4

6

8

10

12

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：8

平成8年調査（S61～H8）　

3
2

0

2

4

6

8

10

12

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：5

平成18年調査（H8～H18）　

1

3

6

1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：13



Ⅱ－102

図－1.2.43(d) 供用年数と適用示方書（昭和 55 年道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.43(e) 供用年数と適用示方書（昭和 55 年道示）（全調査） 

※昭和 52 年調査はない

平成28年調査（H18～H28）　

1

6

11

0

2

4

6

8

10

12

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：18

全調査

4
5

10

8

11

2 2
1 1

0

2

4

6

8

10

12

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：44



Ⅱ－102

図－1.2.43(d) 供用年数と適用示方書（昭和 55 年道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.43(e) 供用年数と適用示方書（昭和 55 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－103

図－1.2.44(a) 供用年数と適用示方書（平成 2 年道示）（平成 8 年調査） 

図－1.2.44(b) 供用年数と適用示方書（平成 2 年道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.44(c) 供用年数と適用示方書（平成 2 年道示）（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－104

図－1.2.44(d) 供用年数と適用示方書（平成 2 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－104

図－1.2.44(d) 供用年数と適用示方書（平成 2 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－105

図－1.2.45(a) 供用年数と適用示方書（平成 6 年道示）（平成 8 年調査） 

図－1.2.45(b) 供用年数と適用示方書（平成 6 年道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.45(c) 供用年数と適用示方書（平成 6 年道示）（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－106

図－1.2.45(d) 供用年数と適用示方書（平成 6 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－106

図－1.2.45(d) 供用年数と適用示方書（平成 6 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－107

図－1.2.46(a) 供用年数と適用示方書（平成 8 年道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.46(b) 供用年数と適用示方書（平成 8 年道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.46(c) 供用年数と適用示方書（平成 8 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－108

図－1.2.47(a) 供用年数と適用示方書（平成 14 年道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.47(b) 供用年数と適用示方書（平成 14 年道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.47(c) 供用年数と適用示方書（平成 14 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－108

図－1.2.47(a) 供用年数と適用示方書（平成 14 年道示）（平成 18 年調査） 

図－1.2.47(b) 供用年数と適用示方書（平成 14 年道示）（平成 28 年調査） 

図－1.2.47(c) 供用年数と適用示方書（平成 14 年道示）（全調査） 
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Ⅱ－109

図－1.2.48(a) 供用年数と適用示方書（その他）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.48(b) 供用年数と適用示方書（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.48(c) 供用年数と適用示方書（その他）（平成 8年調査） 
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Ⅱ－110

図－1.2.48(d) 供用年数と適用示方書（その他）（平成 18 年調査） 

図－1.2.48(e) 供用年数と適用示方書（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.48(f) 供用年数と適用示方書（その他）（全調査） 
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Ⅱ－110

図－1.2.48(d) 供用年数と適用示方書（その他）（平成 18 年調査） 

図－1.2.48(e) 供用年数と適用示方書（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.48(f) 供用年数と適用示方書（その他）（全調査） 
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Ⅱ－111

図－1.2.49(a) 供用年数と等級（1等級）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.49(b) 供用年数と等級（1等級）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.49(c) 供用年数と等級（1等級）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－112

図－1.2.49(d) 供用年数と等級（1等級）（平成 18 年調査） 

図－1.2.49(e) 供用年数と等級（1等級）（平成 28 年調査） 

図－1.2.49(f) 供用年数と等級（1等級）（全調査） 
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Ⅱ－112

図－1.2.49(d) 供用年数と等級（1等級）（平成 18 年調査） 

図－1.2.49(e) 供用年数と等級（1等級）（平成 28 年調査） 

図－1.2.49(f) 供用年数と等級（1等級）（全調査） 
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Ⅱ－113

図－1.2.50(a) 供用年数と等級（2等級）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.50(b) 供用年数と等級（2等級）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.50(c) 供用年数と等級（2等級）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－114

図－1.2.50(d) 供用年数と等級（2等級）（平成 18 年調査） 

図－1.2.50(e) 供用年数と等級（2等級）（平成 28 年調査） 

図－1.2.50(f) 供用年数と等級（2等級）（全調査） 
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Ⅱ－114

図－1.2.50(d) 供用年数と等級（2等級）（平成 18 年調査） 

図－1.2.50(e) 供用年数と等級（2等級）（平成 28 年調査） 

図－1.2.50(f) 供用年数と等級（2等級）（全調査） 
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Ⅱ－115

図－1.2.51(a) 供用年数と等級（3等級）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.51(b) 供用年数と等級（3等級）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.51(c) 供用年数と等級（3等級）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－116

図－1.2.51(d) 供用年数と等級（3等級）（平成 18 年調査） 

図－1.2.51(e) 供用年数と等級（3等級）（平成 28 年調査） 

図－1.2.51(f) 供用年数と等級（3等級）（全調査） 
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Ⅱ－116

図－1.2.51(d) 供用年数と等級（3等級）（平成 18 年調査） 

図－1.2.51(e) 供用年数と等級（3等級）（平成 28 年調査） 

図－1.2.51(f) 供用年数と等級（3等級）（全調査） 
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Ⅱ－117

図－1.2.52(a) 供用年数と等級（B活荷重対応）（平成 18 年調査） 

図－1.2.52(b) 供用年数と等級（B活荷重対応）（平成 28 年調査） 

図－1.2.52(c) 供用年数と等級（B活荷重対応）（全調査） 

※昭和 52 年調査、昭和 61 年調査、平成 8 年調査はない

平成18年調査（H8～H18）　

3 2
4

10

24

29

23

8

1
3

6 7

4

1

0

5

10

15

20

25

30

35

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：125

平成28年調査（H18～H28）　

1 1

4
2

9 10 9 10

13

9

1

4 4

0

5

10

15

20

25

30

35

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：77

全調査

1
3 3

8
12

33

39

32

18
14

12

7 7 8
5

0

10

20

30

40

50

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

75～

80年

81年

以上

橋
数

対象データ：202



Ⅱ－118

図－1.2.53(a) 供用年数と等級（A活荷重対応）（平成 18 年調査） 

図－1.2.53(a) 供用年数と等級（A活荷重対応）（平成 18 年調査） 

図－1.2.53(a) 供用年数と等級（A活荷重対応）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－118

図－1.2.53(a) 供用年数と等級（A活荷重対応）（平成 18 年調査） 

図－1.2.53(a) 供用年数と等級（A活荷重対応）（平成 18 年調査） 

図－1.2.53(a) 供用年数と等級（A活荷重対応）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－119

図－1.2.54(a) 供用年数と大型車交通量（昭和 61 年調査） 

図－1.2.54(b) 供用年数と大型車交通量（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－120

図－1.2.54(c) 供用年数と大型車交通量（平成 18 年調査） 

図－1.2.54(d) 供用年数と大型車交通量（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－120

図－1.2.54(c) 供用年数と大型車交通量（平成 18 年調査） 

図－1.2.54(d) 供用年数と大型車交通量（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－121

図－1.2.54(e) 供用年数と大型車交通量（全調査） 
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Ⅱ－122

図－1.2.55(a) 供用年数と大型車交通量（1000 台以下）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.55(b) 供用年数と大型車交通量（1000 台以下）（平成 8 年調査） 

図－1.2.55(c) 供用年数と大型車交通量（1000 台以下）（平成 18 年調査） 

2

34

82

180

235

160

78

29

135

203

153

43

9 4 4 4 3 2 2

0

50

100

150

200

250

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数 対象データ:1362件

平成8年調査（S62～H8）　

2
12

24

67

179

266

302

153

44 47

125
147

88

17
4 1 2 1 1

0

50

100

150

200

250

300

350

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数 対象データ:1482件

平成18年調査（H8～H18）　

3
13

52

127

156

173

143

71

11
22

54
46

18
5 2 1 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数 対象データ:899件
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図－1.2.55(a) 供用年数と大型車交通量（1000 台以下）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.55(b) 供用年数と大型車交通量（1000 台以下）（平成 8 年調査） 

図－1.2.55(c) 供用年数と大型車交通量（1000 台以下）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－123

図－1.2.55(d) 供用年数と大型車交通量（1000 台以下）（平成 28 年調査） 

図－1.2.55(e) 供用年数と大型車交通量（1000 台以下）（全調査） 
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Ⅱ－124

図－1.2.56(a) 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.56(b) 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台）（平成 8 年調査） 

図－1.2.56(c) 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.56(a) 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.56(b) 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台）（平成 8 年調査） 

図－1.2.56(c) 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－125

図－1.2.56(d) 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台）（平成 28 年調査） 

図－1.2.56(e) 供用年数と大型車交通量（1001～5000 台）（全調査） 
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Ⅱ－126

図－1.2.57(a) 供用年数と大型車交通量（5001 台以上）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.57(b) 供用年数と大型車交通量（5001 台以上）（平成 8 年調査） 

図－1.2.57(c) 供用年数と大型車交通量（5001 台以上）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.57(a) 供用年数と大型車交通量（5001 台以上）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.57(b) 供用年数と大型車交通量（5001 台以上）（平成 8 年調査） 

図－1.2.57(c) 供用年数と大型車交通量（5001 台以上）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－127

図－1.2.57(d) 供用年数と大型車交通量（5001 台以上）（平成 28 年調査） 

図－1.2.57(e) 供用年数と大型車交通量（5001 台以上）（全調査） 

※昭和 52 年調査はない

平成28年調査（H18～H28）　

1
2

3

6

4 4
3

2
1

6

3

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

橋数 対象データ:36件

全調査

2
1

4

12
11

22

31

17 17

14

21

11
12

2

6
5

1

0

5

10

15

20

25

30

35

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

橋数 対象データ:189件



Ⅱ－128

図－1.2.58(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（昭和 58 年調査） 

図－1.2.58(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（昭和 61 年調査） 

11

66

145

190

119

52

192

357

259

110

23

5 1

2

1

1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数構成率 対象データ：1545 不明：11
その他

災害(地震以

外)による架替

地震災害によ

る架替

改良工事

機能上の問題

耐震対策

設計荷重不足

下部構造損傷

上部構造損傷

合計

2

40

92

220 269

198

98

40

165

263

194

64

10

4

4

4 4 2 6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数構成率 対象データ：1691 不明：12
その他

災害(地震以

外)による架

替地震災害に

よる架替

改良工事

機能上の問

題

耐震対策

設計荷重不

足

下部構造損

傷

上部構造損

傷

合計



Ⅱ－128

図－1.2.58(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（昭和 58 年調査） 

図－1.2.58(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（昭和 61 年調査） 
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図－1.2.58(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（平成 8年調査） 

図－1.2.58(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.58(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（平成 28 年調査） 

図－1.2.58(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（全調査） 
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図－1.2.58(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（平成 28 年調査） 

図－1.2.58(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（全調査） 
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図－1.2.59(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.59(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.59(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.59(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷）（平成 18 年調査） 

図－1.2.59(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷）（平成 28 年調査） 

図－1.2.59(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷）（全調査） 
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図－1.2.59(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷）（平成 18 年調査） 

図－1.2.59(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷）（平成 28 年調査） 

図－1.2.59(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（上部構造損傷）（全調査） 
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Ⅱ－133

図－1.2.60(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.60(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.60(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－134

図－1.2.60(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷）（平成 18 年調査） 

図－1.2.60(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷）（平成 28 年調査） 

図－1.2.60(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷）（全調査） 
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図－1.2.60(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷）（平成 18 年調査） 

図－1.2.60(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷）（平成 28 年調査） 

図－1.2.60(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（下部構造損傷）（全調査） 
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Ⅱ－135

図－1.2.61(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.61(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足）（平成 8 年調査） 

図－1.2.61(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－136

図－1.2.61(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足）（平成 28 年調査） 

図－1.2.61(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足）（全調査） 
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図－1.2.61(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足）（平成 28 年調査） 

図－1.2.61(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（設計荷重不足）（全調査） 
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Ⅱ－137

図－1.2.62(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.62(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策）（平成 8年調査） 

図－1.2.62(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－138

図－1.2.62(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策）（平成 28 年調査） 

図－1.2.62(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策）（全調査） 
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図－1.2.62(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策）（平成 28 年調査） 

図－1.2.62(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（耐震対策）（全調査） 
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Ⅱ－139

図－1.2.63(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.63(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.63(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－140

図－1.2.63(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題）（平成 18 年調査） 

図－1.2.63(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題）（平成 28 年調査） 

図－1.2.63(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題）（全調査） 
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図－1.2.63(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題）（平成 18 年調査） 

図－1.2.63(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題）（平成 28 年調査） 

図－1.2.63(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（機能上の問題）（全調査） 
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図－1.2.64(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.64(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.64(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事）（平成 8年調査） 
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図－1.2.64(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事）（平成 18 年調査） 

図－1.2.64(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事）（平成 28 年調査） 

図－1.2.64(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事）（全調査） 
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図－1.2.64(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事）（平成 18 年調査） 

図－1.2.64(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事）（平成 28 年調査） 

図－1.2.64(f) 供用年数と架替理由（第１理由）（改良工事）（全調査） 
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Ⅱ－143

図－1.2.65(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.65(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替）（平成 8年調査） 

図－1.2.65(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.65(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替）（平成 28 年調査） 

図－1.2.65(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替）（全調査） 
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図－1.2.65(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替）（平成 28 年調査） 

図－1.2.65(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（地震災害による架替）（全調査） 
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Ⅱ－145

図－1.2.66(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.66(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 

（平成 8 年調査） 

図－1.2.66(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 

（平成 18 年調査） 
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図－1.2.66(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 

（平成 28 年調査） 

図－1.2.66(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 

（全調査） 

平成28年調査（H18～H28）　

1 1

3

4 4

6

4

3

1 1

2 2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ：33

全調査

2
1

8
9

11

22

8

12 12

16

11
12

6

2 2 2 2
1

0

5

10

15

20

25

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ：139



Ⅱ－146

図－1.2.66(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 

（平成 28 年調査） 

図－1.2.66(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（災害（地震以外）による架替） 
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図－1.2.67(a) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他）（昭和 52年調査） 

図－1.2.67(b) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他）（昭和 61年調査） 

図－1.2.67(c) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.67(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他）（平成 18年調査） 

図－1.2.67(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他）（平成 28年調査） 

図－1.2.67(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他）（全調査） 
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図－1.2.67(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他）（平成 18年調査） 

図－1.2.67(d) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他）（平成 28年調査） 

図－1.2.67(e) 供用年数と架替理由（第１理由）（その他）（全調査） 
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図－1.2.68(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.68(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（昭和 61 年調査） 
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図－1.2.68(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（平成 8 年調査） 

図－1.2.68(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.68(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（平成 8 年調査） 

図－1.2.68(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.68(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（平成 28 年調査） 

図－1.2.68(f) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（全調査） 
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図－1.2.69(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.69(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.69(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.69(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.69(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.69(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.69(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷）（平成 18 年調査） 

図－1.2.69(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷）（平成 28 年調査） 

図－1.2.69(f) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（上部構造損傷）（全調査） 
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図－1.2.70(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.70(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.70(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷）（平成 8 年調査） 

1 2

12
10

15

4

15

48

28

10

5
1

0

10

20

30

40

50

60

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ：151

1 1

6

17

22

12

5

15

39

46

11

2

0

10

20

30

40

50

60

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ：177

平成8年調査（S61～H8）　

1 1

12 11

28

11

5 5

16

23
20

3
1 1

0

10

20

30

40

50

60

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ：138



Ⅱ－154

図－1.2.70(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.70(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.70(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.70(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷）（平成 18 年調査） 

図－1.2.70(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷）（平成 28 年調査） 

図－1.2.70(f) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（下部構造損傷）（全調査） 
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図－1.2.71(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.71(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足）（平成 8 年調査） 

図－1.2.71(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.71(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.71(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足）（平成 8 年調査） 

図－1.2.71(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.71(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.71(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（設計荷重不足）（全調査） 
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図－1.2.72(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.72(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策）（平成 8 年調査） 

図－1.2.72(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.72(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.72(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策）（平成 8 年調査） 

図－1.2.72(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－159

図－1.2.72(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策）（平成 28 年調査） 

図－1.2.72(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（耐震対策）（全調査） 
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Ⅱ－160

図－1.2.73(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.73(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.73(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.73(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.73(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.73(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－161

図－1.2.73(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題）（平成 18 年調査） 

図－1.2.73(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題）（平成 28 年調査） 

図－1.2.73(f) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（機能上の問題）（全調査）
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Ⅱ－162

図－1.2.74(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.74(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.74(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.74(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.74(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.74(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.74(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事）（平成 18 年調査） 

図－1.2.74(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事）（平成 28 年調査） 

図－1.2.74(f) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（改良工事）（全調査） 
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図－1.2.75(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.75(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替）（平成 8 年調査） 

図－1.2.75(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.75(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.75(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替）（平成 8 年調査） 

図－1.2.75(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.75(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替）（平成 28 年調査） 

図－1.2.75(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（地震災害による架替）（全調査） 
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図－1.2.76(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.76(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 

（平成 8 年調査） 

図－1.2.76(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 
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図－1.2.76(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.76(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 

（平成 8 年調査） 

図－1.2.76(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 

（平成 18 年調査） 
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図－1.2.76(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 

（平成 28 年調査） 

図－1.2.76(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（災害（地震以外）による架替） 

（全調査） 
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図－1.2.77(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.77(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.77(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他）（平成 8 年調査）
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図－1.2.77(a) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.77(b) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.77(c) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他）（平成 8 年調査）
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図－1.2.77(d) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他）（平成 18 年調査） 

図－1.2.77(e) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.77(f) 供用年数と架替理由（第１～３理由）（その他）（全調査） 

平成18年調査（H8～H18）　

1

4
3

6

4

6

2
1

3
2

3

1 1

0

5

10

15

20

25

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ：37

平成28年調査（H18～H28）　

1
2

3 3 3
4

5

3

1

0

5

10

15

20

25

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ：25

全調査

3

10

24

29

34

22

26

20

24

14 13

10
8

5

2 1 2 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋
数

対象データ：248



Ⅱ－170

図－1.2.78(a) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.78(b) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 

（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－170

図－1.2.78(a) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.78(b) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 

（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－171

図－1.2.78(c) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 

（平成 18 年調査） 

図－1.2.78(d) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 
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Ⅱ－172

図－1.2.78(e) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 
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Ⅱ－172

図－1.2.78(e) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 未満） 
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Ⅱ－173

図－1.2.79(a) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.79(b) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 

（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－174

図－1.2.79(c) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 

（平成 18 年調査） 

図－1.2.79(d) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 
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Ⅱ－174

図－1.2.79(c) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 

（平成 18 年調査） 

図－1.2.79(d) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 
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Ⅱ－175

図－1.2.79(e) 車道幅員別架替理由の構成比（第１理由）（車道幅員 5.5m 以上） 
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Ⅱ－176

図－1.2.80(a) 供用年数と立地条件（昭和 61年調査） 

図－1.2.80(b) 供用年数と立地条件（平成 8年調査） 
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図－1.2.80(a) 供用年数と立地条件（昭和 61年調査） 

図－1.2.80(b) 供用年数と立地条件（平成 8年調査） 
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図－1.2.80(c) 供用年数と立地条件（平成 18年調査） 

図－1.2.80(d) 供用年数と立地条件（平成 28年調査） 
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図－1.2.80(e) 供用年数と立地条件（全調査） 
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図－1.2.80(e) 供用年数と立地条件（全調査） 
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図－1.2.81(a) 供用年数と立地条件（市街地）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.81(b) 供用年数と立地条件（市街地）（平成 8 年調査） 

図－1.2.81(c) 供用年数と立地条件（市街地）（平成 18 年調査）
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図－1.2.81(d) 供用年数と立地条件（市街地）（平成 28 年調査）

図－1.2.81(e) 供用年数と立地条件（市街地）（全調査） 
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図－1.2.81(d) 供用年数と立地条件（市街地）（平成 28 年調査）

図－1.2.81(e) 供用年数と立地条件（市街地）（全調査） 
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図－1.2.82(a) 供用年数と立地条件（郊外の平地）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.82(b) 供用年数と立地条件（郊外の平地）（平成 8 年調査） 

図－1.2.82(c) 供用年数と立地条件（郊外の平地）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.82(d) 供用年数と立地条件（郊外の平地）（平成 28 年調査） 

図－1.2.82(e) 供用年数と立地条件（郊外の平地）（全調査） 
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図－1.2.82(d) 供用年数と立地条件（郊外の平地）（平成 28 年調査） 

図－1.2.82(e) 供用年数と立地条件（郊外の平地）（全調査） 
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図－1.2.83(a) 供用年数と立地条件（山間部）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.83(b) 供用年数と立地条件（山間部）（平成 8 年調査） 

図－1.2.83(c) 供用年数と立地条件（山間部）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.83(d) 供用年数と立地条件（山間部）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.83(e) 供用年数と立地条件（山間部）（全調査） 
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図－1.2.83(d) 供用年数と立地条件（山間部）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.83(e) 供用年数と立地条件（山間部）（全調査） 
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図－1.2.84(a) 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内））（昭和 61年調査） 

図－1.2.84(b) 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内））（平成 8年調査） 

図－1.2.84(c) 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内））（平成 18年調査） 
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図－1.2.84(d) 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内））（平成 28年調査） 

図－1.2.84(e) 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内））（全調査） 
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図－1.2.84(d) 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内））（平成 28年調査） 

図－1.2.84(e) 供用年数と立地条件（海岸部（海岸線より 300m 以内））（全調査） 
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図－1.2.85(a) 供用年数と立地条件（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.85(b) 供用年数と立地条件（その他）（平成 8 年調査） 

図－1.2.85(c) 供用年数と立地条件（その他）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.85(d) 供用年数と立地条件（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.85(e) 供用年数と立地条件（その他）（全調査） 
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図－1.2.85(d) 供用年数と立地条件（その他）（平成 28 年調査） 

図－1.2.85(e) 供用年数と立地条件（その他）（全調査） 
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Ⅱ－189

図－1.2.86(a) 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅰの海岸線から 20ｋｍ未満の地域） 

（平成 18 年調査） 

図－1.2.86(b) 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅰの海岸線から 20ｋｍ未満の地域） 

（平成 28 年調査） 

図－1.2.86(c) 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅰの海岸線から 20ｋｍ未満の地域） 
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Ⅱ－190

図－1.2.87(a) 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅱの海岸線から５ｋｍ未満の地域） 

（平成 18 年調査） 

図－1.2.87(b) 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅱの海岸線から５ｋｍ未満の地域） 

（平成 28 年調査） 

図－1.2.87(c) 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅱの海岸線から５ｋｍ未満の地域） 

（全調査） 

※昭和 52 年調査、昭和 61 年調査、平成 8 年調査はない

平成18年調査（H8～H18）　

2

1

2

0

1

2

3

4

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数
対象データ5件

平成28年調査（H18～H28）　

1

3

1

0

1

2

3

4

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数
対象データ5件

全調査

1

5

1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数
対象データ10件



Ⅱ－190

図－1.2.87(a) 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅱの海岸線から５ｋｍ未満の地域） 

（平成 18 年調査） 

図－1.2.87(b) 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅱの海岸線から５ｋｍ未満の地域） 

（平成 28 年調査） 

図－1.2.87(c) 供用年数と立地条件（日本海沿岸部Ⅱの海岸線から５ｋｍ未満の地域） 
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図－1.2.88(a) 供用年数と立地条件（太平洋沿岸部の海岸線から２ｋｍ未満の地域） 

（平成 18 年調査） 

図－1.2.88(b) 供用年数と立地条件（太平洋沿岸部の海岸線から２ｋｍ未満の地域） 

（平成 28 年調査） 

図－1.2.88(c) 供用年数と立地条件（太平洋沿岸部の海岸線から２ｋｍ未満の地域） 

（全調査） 
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Ⅱ－192 

 

図－1.2.89(a) 供用年数と立地条件（瀬戸内海沿岸部の海岸線から１ｋｍ未満の地域） 

（平成 18 年調査） 

 

 

図－1.2.89(b) 供用年数と立地条件（瀬戸内海沿岸部の海岸線から１ｋｍ未満の地域） 

（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.89(c) 供用年数と立地条件（瀬戸内海沿岸部の海岸線から１ｋｍ未満の地域） 

（全調査） 
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図－1.2.89(a) 供用年数と立地条件（瀬戸内海沿岸部の海岸線から１ｋｍ未満の地域） 

（平成 18 年調査） 

 

 

図－1.2.89(b) 供用年数と立地条件（瀬戸内海沿岸部の海岸線から１ｋｍ未満の地域） 

（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.89(c) 供用年数と立地条件（瀬戸内海沿岸部の海岸線から１ｋｍ未満の地域） 

（全調査） 
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図－1.2.90(a) 供用年数と立地条件（沖縄県全域）（平成 18 年調査） 

図－1.2.90(b) 供用年数と立地条件（沖縄県全域）（平成 28 年調査） 

図－1.2.90(c) 供用年数と立地条件（沖縄県全域）（全調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.91(a) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況））（昭和 61 年調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.91(a) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況））（昭和 61 年調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.91(b) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況））（平成 8 年調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.91(c) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況））（平成 18 年調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.91(c) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況））（平成 18 年調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.91(d) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況））（平成 28 年調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.91(e) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況））（全調査） 
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Ⅱ－198

【変状内容】 

図－1.2.91(e) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅰ（変状状況））（全調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.92(a) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅱ（変状位置））（平成 8 年調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.92(b) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅱ（変状位置））（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－200

【変状内容】 

図－1.2.92(b) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅱ（変状位置））（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－201

【変状内容】 

図－1.2.92(c) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅱ（変状位置））（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－202

【変状内容】 

図－1.2.92(d) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅱ（変状位置））（全調査） 
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Ⅱ－202

【変状内容】 

図－1.2.92(d) 供用年数と変状内容（RC 床版Ⅱ（変状位置））（全調査） 
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Ⅱ－203

【変状内容】 

図－1.2.93(a) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅰ（変状状況））（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－204

【変状内容】 

図－1.2.93(b) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅰ（変状状況））（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－204

【変状内容】 

図－1.2.93(b) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅰ（変状状況））（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－205 

 

【変状内容】 

 

図－1.2.93(c) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅰ（変状状況））（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－206

【変状内容】 

図－1.2.93(d) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅰ（変状状況））（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－206

【変状内容】 

図－1.2.93(d) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅰ（変状状況））（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－207

【変状内容】 

図－1.2.93(e) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅰ（変状状況））（全調査） 

※昭和 52 年調査はない

全調査

1 1
6

11
20 16

23 21
15

20
12

3 4 1 4 11

9

17

23

13
9 16

19 5
11

2 1 31
6

9

19

26

24
30

34 41

29

12

1
8

1 1

3

6

4

1

5

8
8

6

1

4
1

1

1 10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数

対象データ:580件

コンクリート1-1 コンクリート1-2 コンクリート1-3 コンクリート1-4



Ⅱ－208

【変状内容】 

図－1.2.94(a) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置））（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－208

【変状内容】 

図－1.2.94(a) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置））（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－209

【変状内容】 

図－1.2.94(b) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置））（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－210

【変状内容】 

図－1.2.94(c) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置））（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－210

【変状内容】 

図－1.2.94(c) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置））（平成 18 年調査） 

平成18年調査（H8～H18）　

1 2 2 2 3 13 1
3

7
3 2

5
3 1

1
1 1

1 1
1

1 5

10 2

1
1 1

10

10

20

30

40

50

60

70

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数

対象データ:67件

コンクリート2-1 コンクリート2-2 コンクリート2-3 コンクリート2-4

Ⅱ－211

【変状内容】 

図－1.2.94(d) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置））（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－212

【変状内容】 

図－1.2.94(e) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置））（全調査） 
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Ⅱ－212

【変状内容】 

図－1.2.94(e) 供用年数と変状内容（コンクリート橋主桁Ⅱ（変状位置））（全調査） 
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Ⅱ－213

【変状内容】 

図－1.2.95(a) 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組））（昭和 61年調査）
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橋数 対象データ:69件鋼橋1 鋼橋2



Ⅱ－214

【変状内容】 

図－1.2.95(b) 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組））（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－214

【変状内容】 

図－1.2.95(b) 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組））（平成 8 年調査） 
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橋数 対象データ:109件鋼橋1 鋼橋2

Ⅱ－215

【変状内容】 

図－1.2.95(c) 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組））（平成 18年調査） 
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橋数 対象データ:43件鋼橋1 鋼橋2



Ⅱ－216 

 

【変状内容】 

 

図－1.2.95(d) 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組））（平成 28年調査） 
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橋数 対象データ:43件鋼橋1 鋼橋2



Ⅱ－216 

 

【変状内容】 

 

図－1.2.95(d) 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組））（平成 28年調査） 
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橋数 対象データ:43件鋼橋1 鋼橋2

Ⅱ－217

【変状内容】 

図－1.2.95(e) 供用年数と変状内容（鋼橋（主桁・床組））（全調査） 

※昭和 52 年調査はない

全調査

10

23

37

25

17 15

23 25

12
6

2 3 2 2 1 11

4

3

7

8
6

14 10

3

3

1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数 対象データ:264件鋼橋1 鋼橋2



Ⅱ－218

【変状内容】 

図－1.2.96(a) 供用年数と変状内容（支承）（昭和 61 年調査） 
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橋数 対象データ:189件支承1 支承2 支承3 支承4 支承5



Ⅱ－218

【変状内容】 

図－1.2.96(a) 供用年数と変状内容（支承）（昭和 61 年調査） 
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橋数 対象データ:189件支承1 支承2 支承3 支承4 支承5

Ⅱ－219 

 

【変状内容】 

 

図－1.2.96(b) 供用年数と変状内容（支承）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－220

【変状内容】 

図－1.2.96(c) 供用年数と変状内容（支承）（平成 18 年調査） 
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橋数 対象データ:71件支承1 支承2 支承3 支承4 支承5



Ⅱ－220

【変状内容】 

図－1.2.96(c) 供用年数と変状内容（支承）（平成 18 年調査） 
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橋数 対象データ:71件支承1 支承2 支承3 支承4 支承5

Ⅱ－221

【変状内容】 

図－1.2.96(d) 供用年数と変状内容（支承）（平成 28 年調査） 
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橋数 対象データ:82件支承1 支承2 支承3 支承4 支承5



Ⅱ－222

【変状内容】 

図－1.2.96(e) 供用年数と変状内容（支承）（全調査） 
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橋数 対象データ:462件支承1 支承2 支承3 支承4 支承5



Ⅱ－222

【変状内容】 

図－1.2.96(e) 供用年数と変状内容（支承）（全調査） 
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橋数 対象データ:462件支承1 支承2 支承3 支承4 支承5

Ⅱ－223

【変状内容】 

図－1.2.97(a) 供用年数と変状内容（下部工Ａ（橋台・橋脚の水平変位））（昭和 61 年調査） 
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橋数 対象データ:253件下部工A-1 下部工A-2 下部工A-3



Ⅱ－224 

 

【変状内容】 

 

図－1.2.97(b) 供用年数と変状内容（下部工Ａ（橋台・橋脚の水平変位））（平成 8 年調査） 
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橋数 対象データ:51件下部工A-1 下部工A-2 下部工A-3



Ⅱ－224 

 

【変状内容】 

 

図－1.2.97(b) 供用年数と変状内容（下部工Ａ（橋台・橋脚の水平変位））（平成 8 年調査） 
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橋数 対象データ:51件下部工A-1 下部工A-2 下部工A-3

Ⅱ－225

【変状内容】 

図－1.2.97(c) 供用年数と変状内容（下部工Ａ（橋台・橋脚の水平変位））（平成 18 年調査） 
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橋数 対象データ:17件下部工A-1 下部工A-2 下部工A-3



Ⅱ－226

【変状内容】 

図－1.2.97(d) 供用年数と変状内容（下部工Ａ（橋台・橋脚の水平変位））（平成 28 年調査） 
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橋数 対象データ:21件下部工A-1 下部工A-2 下部工A-3



Ⅱ－226

【変状内容】 

図－1.2.97(d) 供用年数と変状内容（下部工Ａ（橋台・橋脚の水平変位））（平成 28 年調査） 
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橋数 対象データ:21件下部工A-1 下部工A-2 下部工A-3

Ⅱ－227

【変状内容】 

図－1.2.97(e) 供用年数と変状内容（下部工Ａ（橋台・橋脚の水平変位））（全調査） 
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橋数 対象データ:342件下部工A-1 下部工A-2 下部工A-3



Ⅱ－228

【変状内容】 

図－1.2.98(a) 供用年数と変状内容（下部工Ｂ（ひび割れ・剥離））（昭和 61 年調査） 
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橋数 対象データ:241件下部工B-1 下部工B-2 下部工B-3



Ⅱ－228

【変状内容】 

図－1.2.98(a) 供用年数と変状内容（下部工Ｂ（ひび割れ・剥離））（昭和 61 年調査） 
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橋数 対象データ:241件下部工B-1 下部工B-2 下部工B-3

Ⅱ－229

【変状内容】 

図－1.2.98(b) 供用年数と変状内容（下部工Ｂ（ひび割れ・剥離））（平成 8 年調査） 
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橋数 対象データ:90件下部工B-1 下部工B-2 下部工B-3



Ⅱ－230

【変状内容】 

図－1.2.98(c) 供用年数と変状内容（下部工Ｂ（ひび割れ・剥離））（平成 18 年調査） 
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橋数 対象データ:73件下部工B-1 下部工B-2 下部工B-3



Ⅱ－230

【変状内容】 

図－1.2.98(c) 供用年数と変状内容（下部工Ｂ（ひび割れ・剥離））（平成 18 年調査） 
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橋数 対象データ:73件下部工B-1 下部工B-2 下部工B-3

Ⅱ－231

【変状内容】 

図－1.2.98(d) 供用年数と変状内容（下部工Ｂ（ひび割れ・剥離））（平成 28 年調査） 
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橋数 対象データ:96件下部工B-1 下部工B-2 下部工B-3



Ⅱ－232

【変状内容】 

図－1.2.98(e) 供用年数と変状内容（下部工Ｂ（ひび割れ・剥離））（全調査） 

※昭和 52 年調査はない

全調査

1 1
10

18
26 22 23

42
54

45

21
13

2 5 2 11

4

2

11
12

18

8

10
19

5

5

1
1

1 11

1

3

7
7

5

13

17 21

17

10

3 1

5
2 20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数 対象データ:500件下部工B-1 下部工B-2 下部工B-3



Ⅱ－232

【変状内容】 

図－1.2.98(e) 供用年数と変状内容（下部工Ｂ（ひび割れ・剥離））（全調査） 
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橋数 対象データ:500件下部工B-1 下部工B-2 下部工B-3

Ⅱ－233

【変状内容】 

図－1.2.99(a) 供用年数と変状内容（下部工Ｃ（洗掘））（昭和 61 年調査） 
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橋数 対象データ:140件下部工C-1 下部工C-2 下部工C-3 下部工C-4



Ⅱ－234

【変状内容】 

図－1.2.99(b) 供用年数と変状内容（下部工Ｃ（洗掘））（平成 8 年調査） 
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橋数 対象データ:54件下部工C-1 下部工C-2 下部工C-3 下部工C-4



Ⅱ－234

【変状内容】 

図－1.2.99(b) 供用年数と変状内容（下部工Ｃ（洗掘））（平成 8 年調査） 

平成8年調査（S62～H8）　

2 1 2 1 1 1 1
4 4 2

1 2
5

1 2
1 2

1
1 2

2

2
1

1 1

1

1 1

1

1
3

1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5年

以内

6～

10年

11～

15年

16～

20年

21～

25年

26～

30年

31～

35年

36～

40年

41～

45年

46～

50年

51～

55年

56～

60年

61～

65年

66～

70年

71～

75年

76～

80年

81～

85年

86～

90年

91年

以上

橋数 対象データ:54件下部工C-1 下部工C-2 下部工C-3 下部工C-4

Ⅱ－235

【変状内容】 

図－1.2.99(c) 供用年数と変状内容（下部工Ｃ（洗掘））（平成 18 年調査） 
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橋数 対象データ:31件下部工C-1 下部工C-2 下部工C-3 下部工C-4



Ⅱ－236 

 

【変状内容】 

 

図－1.2.99(d) 供用年数と変状内容（下部工Ｃ（洗掘））（平成 28 年調査） 
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橋数 対象データ:26件下部工C-1 下部工C-2 下部工C-3 下部工C-4



Ⅱ－236 

 

【変状内容】 

 

図－1.2.99(d) 供用年数と変状内容（下部工Ｃ（洗掘））（平成 28 年調査） 
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橋数 対象データ:26件下部工C-1 下部工C-2 下部工C-3 下部工C-4

Ⅱ－237

【変状内容】 

図－1.2.99(e) 供用年数と変状内容（下部工Ｃ（洗掘））（全調査） 
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橋数 対象データ:251件下部工C-1 下部工C-2 下部工C-3 下部工C-4



Ⅱ－238

【変状内容】 

図－1.2.100(a) 供用年数と変状内容（下部工の耐震性）（昭和 61 年調査） 
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橋数 対象データ:143件耐震性1 耐震性2 耐震性3 耐震性4 耐震性5



Ⅱ－238

【変状内容】 

図－1.2.100(a) 供用年数と変状内容（下部工の耐震性）（昭和 61 年調査） 
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橋数 対象データ:143件耐震性1 耐震性2 耐震性3 耐震性4 耐震性5

Ⅱ－239

【変状内容】 

図－1.2.100(b) 供用年数と変状内容（下部工の耐震性）（平成 8 年調査） 
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橋数 対象データ:32件耐震性1 耐震性2 耐震性3 耐震性4 耐震性5



Ⅱ－240

【変状内容】 

図－1.2.100(c) 供用年数と変状内容（下部工の耐震性）（平成 18 年調査） 
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橋数 対象データ:59件耐震性1 耐震性2 耐震性3 耐震性4 耐震性5



Ⅱ－240

【変状内容】 

図－1.2.100(c) 供用年数と変状内容（下部工の耐震性）（平成 18 年調査） 
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橋数 対象データ:59件耐震性1 耐震性2 耐震性3 耐震性4 耐震性5

Ⅱ－241 

 

 

【変状内容】 

 

図－1.2.100(d) 供用年数と変状内容（下部工の耐震性）（平成 28 年調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.100(e) 供用年数と変状内容（下部工の耐震性）（全調査） 
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【変状内容】 

図－1.2.100(e) 供用年数と変状内容（下部工の耐震性）（全調査） 
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図－1.2.101(a) 架設年次と架替理由（昭和 52年調査） 

図－1.2.101(b) 架設年次と架替理由（昭和 61年調査） 
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図－1.2.101(c) 架設年次と架替理由（平成 8年調査） 

図－1.2.101(d) 架設年次と架替理由（平成 18年調査） 
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図－1.2.101(c) 架設年次と架替理由（平成 8年調査） 

図－1.2.101(d) 架設年次と架替理由（平成 18年調査） 
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図－1.2.101(e) 架設年次と架替理由（平成 28年調査） 

図－1.2.101(f) 架設年次と架替理由（全調査） 
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図－1.2.102(a) 架設年次分布と架替理由（昭和 52 年調査） 

図－1.2.102(b) 架設年次分布と架替理由（昭和 61 年調査） 
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図－1.2.102(a) 架設年次分布と架替理由（昭和 52 年調査） 

図－1.2.102(b) 架設年次分布と架替理由（昭和 61 年調査） 
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図－1.2.102(c) 架設年次分布と架替理由（平成 8 年調査） 

図－1.2.102(d) 架設年次分布と架替理由（平成 18 年調査） 
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図－1.2.102(e) 架設年次分布と架替理由（平成 28 年調査） 

図－1.2.102(f) 架設年次分布と架替理由（全調査） 
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図－1.2.102(e) 架設年次分布と架替理由（平成 28 年調査） 

図－1.2.102(f) 架設年次分布と架替理由（全調査） 
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Ⅱ－249

図－1.2.103(a) 架替年次別架替理由（架替年次別構成比）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.103(b) 架替年次別架替理由（架替年次別構成比）（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－250

図－1.2.103(c) 架替年次別架替理由（架替年次別構成比）（平成 8 年調査） 

図－1.2.103(d) 架替年次別架替理由（架替年次別構成比）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.103(c) 架替年次別架替理由（架替年次別構成比）（平成 8 年調査） 

図－1.2.103(d) 架替年次別架替理由（架替年次別構成比）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－251

図－1.2.103(e) 架替年次別架替理由（架替年次別構成比）（平成 28 年調査） 
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図－1.2.104(a) 架替年次別架替理由（架替年次分布）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.104(b) 架替年次別架替理由（架替年次分布）（昭和 61 年調査） 
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図－1.2.104(a) 架替年次別架替理由（架替年次分布）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.104(b) 架替年次別架替理由（架替年次分布）（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－253 

 

図－1.2.104(c) 架替年次別架替理由（架替年次分布）（平成 8 年調査） 

 

 

図－1.2.104(d) 架替年次別架替理由（架替年次分布）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.104(e) 架替年次別架替理由（架替年次分布）（平成 28 年調査） 
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図－1.2.104(e) 架替年次別架替理由（架替年次分布）（平成 28 年調査） 
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図－1.2.105(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.105(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（昭和 61 年調査） 
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図－1.2.105(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（平成 8年調査） 

図－1.2.105(d) 架替理由と構造形式（上部構造）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－256

図－1.2.105(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（平成 8年調査） 

図－1.2.105(d) 架替理由と構造形式（上部構造）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－257

図－1.2.105(e) 架替理由と構造形式（上部構造）（平成 28 年調査） 

図－1.2.105(f) 架替理由と構造形式（上部構造）（全調査） 
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Ⅱ－258

図－1.2.106(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.106(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.106(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－258

図－1.2.106(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.106(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.106(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－259

図－1.2.106(d) 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食）（平成 18 年調査） 

図－1.2.106(e) 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食）（平成 28 年調査） 

図－1.2.106(f) 架替理由と構造形式（上部構造）（鋼材の腐食）（全調査） 
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Ⅱ－260

図－1.2.107(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.107(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 

（平成 8 年調査） 

図－1.2.107(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 

（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－260

図－1.2.107(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.107(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 

（平成 8 年調査） 

図－1.2.107(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 

（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－261

図－1.2.107(d) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 

（平成 28 年調査） 

図－1.2.107(e) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害）） 

（全調査） 
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Ⅱ－262

図－1.2.108(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

（昭和 52 年調査） 

図－1.2.108(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.108(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－262

図－1.2.108(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

（昭和 52 年調査） 

図－1.2.108(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

（昭和 61 年調査） 

図－1.2.108(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－263

図－1.2.108(d) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

（平成 18 年調査） 

図－1.2.108(d) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

（平成 28 年調査） 

図－1.2.108(e) 架替理由と構造形式（上部構造）（コンクリート桁の亀裂・剥離） 

（全調査） 
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Ⅱ－264

図－1.2.109(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.109(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.109(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－264

図－1.2.109(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.109(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.109(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－265 

 

図－1.2.109(d) 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損）（平成 18 年調査） 

 

 

図－1.2.109(e) 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.109(f) 架替理由と構造形式（上部構造）（床版の破損）（全調査） 
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Ⅱ－266

図－1.2.110(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.110(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.110(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－266

図－1.2.110(a) 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.110(b) 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.110(c) 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－267 

 

図－1.2.110(d) 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化）（平成 18 年調査） 

 

 

図－1.2.110(e) 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.110(f) 架替理由と構造形式（上部構造）（支承の破損・劣化）（全調査）  
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Ⅱ－268

図－1.2.111(a) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.111(b) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 8 年調査） 

図－1.2.111(c) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 18 年調査）
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Ⅱ－268

図－1.2.111(a) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.111(b) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 8 年調査） 

図－1.2.111(c) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 18 年調査）
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図－1.2.111(d) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.111(e) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（全調査） 
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Ⅱ－270

図－1.2.112(a) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.112(b) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 8 年調査） 

図－1.2.112(c) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－270

図－1.2.112(a) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.112(b) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 8 年調査） 

図－1.2.112(c) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－271

図－1.2.112(d) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 28 年調査） 

図－1.2.112(e) 架替理由と躯体形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－272

図－1.2.113(a) 架替理由と躯体形式（橋台）（基礎工の洗堀等）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.113(b) 架替理由と躯体形式（橋台）（基礎工の洗堀等）（平成 8 年調査） 

図－1.2.113(c) 架替理由と躯体形式（橋台）（基礎工の洗堀等）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－272

図－1.2.113(a) 架替理由と躯体形式（橋台）（基礎工の洗堀等）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.113(b) 架替理由と躯体形式（橋台）（基礎工の洗堀等）（平成 8 年調査） 

図－1.2.113(c) 架替理由と躯体形式（橋台）（基礎工の洗堀等）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－273

図－1.2.113(d) 架替理由と躯体形式（橋台）（基礎工の洗堀等）（平成 28 年調査） 

図－1.2.113(e) 架替理由と躯体形式（橋台）（基礎工の洗堀等）（全調査） 
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Ⅱ－274

図－1.2.114(a) 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.114(b) 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良）（平成 8 年調査） 

図－1.2.114(c) 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－274

図－1.2.114(a) 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.114(b) 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良）（平成 8 年調査） 

図－1.2.114(c) 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－275

図－1.2.114(d) 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良）（平成 28 年調査） 

図－1.2.114(e) 架替理由と躯体形式（橋台）（耐震性不良）（全調査） 
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Ⅱ－276

図－1.2.115(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.115(b) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 8 年調査） 

図－1.2.115(c) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 18 年調査） 

2

1 1

0

1

2

3

4

ラーメン式 パイルベント式 その他

橋
数

対象データ:4件

平成8年調査（S61～H8）　

3

1

0

1

2

3

4

ラーメン式 パイルベント式 その他

橋
数

対象データ:4件

平成18年調査（H8～H18）　

0

1

2

3

4

ラーメン式 パイルベント式 その他

橋
数

対象データ:0件



Ⅱ－276

図－1.2.115(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.115(b) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 8 年調査） 

図－1.2.115(c) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－277

図－1.2.115(d) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 28 年調査） 

図－1.2.115(e) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（全調査） 
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Ⅱ－278

図－1.2.116(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.116(b) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 8 年調査） 

図－1.2.116(c) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－278

図－1.2.116(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.116(b) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 8 年調査） 

図－1.2.116(c) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－279

図－1.2.116(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.116(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

※昭和 52 年調査はない
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Ⅱ－280

図－1.2.117(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.117(b) 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 8 年調査） 

図－1.2.117(c) 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－280

図－1.2.117(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.117(b) 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 8 年調査） 

図－1.2.117(c) 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.117(d) 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 28 年調査） 

図－1.2.117(e) 架替理由と躯体形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（全調査） 

※昭和 52 年調査はない
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図－1.2.118(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.118(b) 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 8 年調査） 

図－1.2.118(c) 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.118(a) 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.118(b) 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 8 年調査） 

図－1.2.118(c) 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.118(d) 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 28 年調査） 

図－1.2.118(e) 架替理由と躯体形式（橋脚）（耐震性不良）（全調査） 
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図－1.2.119(a) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.119(b) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 8 年調査） 

図－1.2.119(c) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.119(a) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.119(b) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 8 年調査） 

図－1.2.119(c) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.119(d) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（平成 28 年調査） 

図－1.2.119(e) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の変位）（全調査） 
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図－1.2.120(a) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.120(b) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 8 年調査） 

図－1.2.120(c) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.120(a) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.120(b) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 8 年調査） 

図－1.2.120(c) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.120(d) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.120(e) 架替理由と基礎形式（橋台）（橋台・橋脚の亀裂）（全調査） 
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図－1.2.121(a) 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.121(b) 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等）（平成 8 年調査） 

図－1.2.121(c) 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.121(a) 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.121(b) 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等）（平成 8 年調査） 

図－1.2.121(c) 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.121(d) 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等）（平成 28 年調査） 

図－1.2.121(e) 架替理由と基礎形式（橋台）（基礎工の洗掘等）（全調査） 
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図－1.2.122(a) 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.122(b) 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良）（平成 8 年調査） 

図－1.2.122(c) 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.122(a) 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.122(b) 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良）（平成 8 年調査） 

図－1.2.122(c) 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.122(d) 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良）（平成 28 年調査） 

図－1.2.122(e) 架替理由と基礎形式（橋台）（耐震性不良）（全調査） 
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Ⅱ－292

図－1.2.123(a) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.123(b) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 8 年調査） 

図－1.2.123(c) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.123(a) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.123(b) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 8 年調査） 

図－1.2.123(c) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 18 年調査） 

6

1

2

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

直
接
基
礎

木
杭

Ｒ
Ｃ
杭

Ｐ
Ｃ
杭

P
H
C
杭

鋼
管
ぐ
い

オ
ー
プ
ン

ケ
ー
ソ
ン

ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク

ケ
ー
ソ
ン

鋼
管
矢
板
基
礎

合
成
鋼
管
杭

深
礎
杭

そ
の
他

橋
数

対象データ:12件

平成8年調査（S61～H8）　

1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

直
接
基
礎

木
杭

Ｒ
Ｃ
杭

Ｐ
Ｃ
杭

P
H
C
杭

鋼
管
ぐ
い

オ
ー
プ
ン

ケ
ー
ソ
ン

ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク

ケ
ー
ソ
ン

鋼
管
矢
板
基
礎

合
成
鋼
管
杭

深
礎
杭

そ
の
他

橋
数

対象データ:4件

平成18年調査（H8～H18）　

0

1

2

3

4

5

6

7

直
接
基
礎

木
杭

Ｒ
Ｃ
杭

Ｐ
Ｃ
杭

P
H
C
杭

鋼
管
ぐ
い

オ
ー
プ
ン

ケ
ー
ソ
ン

ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク

ケ
ー
ソ
ン

鋼
管
矢
板
基
礎

合
成
鋼
管
杭

深
礎
杭

そ
の
他

橋
数

対象データ:0件
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図－1.2.123(d) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（平成 28 年調査） 

図－1.2.123(e) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の変位）（全調査） 
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Ⅱ－294

図－1.2.124(a) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.124(b) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 8 年調査） 

図－1.2.124(c) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.124(a) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.124(b) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 8 年調査） 

図－1.2.124(c) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.124(d) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（平成 28 年調査） 

図－1.2.124(e) 架替理由と基礎形式（橋脚）（橋台・橋脚の亀裂）（全調査） 
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Ⅱ－296

図－1.2.125(a) 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.125(b) 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 8 年調査） 

図－1.2.125(c) 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.125(a) 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.125(b) 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 8 年調査） 

図－1.2.125(c) 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－297

図－1.2.125(d) 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（平成 28 年調査） 

図－1.2.125(e) 架替理由と基礎形式（橋脚）（基礎工の洗掘等）（全調査） 
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Ⅱ－298

図－1.2.126(a) 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.126(b) 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 8 年調査） 

図－1.2.126(c) 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 18 年調査）
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Ⅱ－298

図－1.2.126(a) 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.126(b) 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 8 年調査） 

図－1.2.126(c) 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 18 年調査）
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Ⅱ－299

図－1.2.126(d) 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良）（平成 28 年調査）

図－1.2.126(e) 架替理由と基礎形式（橋脚）（耐震性不良）（全調査） 
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Ⅱ－300

図－1.2.127(a) 架替理由と適用示方書（昭和 52 年調査） 

図－1.2.127(b) 架替理由と適用示方書（昭和 61 年調査） 
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上部構造損傷 合計
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Ⅱ－300

図－1.2.127(a) 架替理由と適用示方書（昭和 52 年調査） 

図－1.2.127(b) 架替理由と適用示方書（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－301

図－1.2.127(c) 架替理由と適用示方書（平成 8 年調査） 

図－1.2.127(d) 架替理由と適用示方書（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－302

図－1.2.127(e) 架替理由と適用示方書（平成 28 年調査） 

図－1.2.127(f) 架替理由と適用示方書（全調査） 
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図－1.2.127(e) 架替理由と適用示方書（平成 28 年調査） 

図－1.2.127(f) 架替理由と適用示方書（全調査） 
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図－1.2.128(a) 架替理由と適用示方書（上部構造損傷）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.128(b) 架替理由と適用示方書（上部構造損傷）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.128(c) 架替理由と適用示方書（上部構造損傷）（平成 8 年調査）
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図－1.2.128(d) 架替理由と適用示方書（上部構造損傷）（平成 18 年調査） 

図－1.2.128(e) 架替理由と適用示方書（上部構造損傷）（平成 28 年調査） 

図－1.2.128(f) 架替理由と適用示方書（上部構造損傷）（全調査） 
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図－1.2.128(d) 架替理由と適用示方書（上部構造損傷）（平成 18 年調査） 

図－1.2.128(e) 架替理由と適用示方書（上部構造損傷）（平成 28 年調査） 

図－1.2.128(f) 架替理由と適用示方書（上部構造損傷）（全調査） 
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図－1.2.129(a) 架替理由と適用示方書（下部構造損傷）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.129(a) 架替理由と適用示方書（下部構造損傷）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.129(c) 架替理由と適用示方書（下部構造損傷）（平成 8 年調査） 
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図－1.2.129(d) 架替理由と適用示方書（下部構造損傷）（平成 18 年調査） 

 

 

図－1.2.129(e) 架替理由と適用示方書（下部構造損傷）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.129(f) 架替理由と適用示方書（下部構造損傷）（全調査）  

　 　

　 平成18年調査（H8～H18）　

　

1
3

6
4 4 3

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

明
治
１
９
年

道
築
標

大
正
８
年

道
構
令

大
正
１
５
年

道
構
細
案

昭
和
１
１
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年

鋼
道
示

昭
和
２
４
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年

鋼
道
示

昭
和
３
９
年

鋼
道
示

昭
和
４
２
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年

道
示

昭
和
５
３
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年

道
示

平
成
２
年

道
示

平
成
６
年

道
示

平
成
８
年

道
示

平
成
１
４
年

道
示

平
成
２
４
年

道
示

そ
の
他

橋数 対象データ:22件

　 　

　 　

平成28年調査（H18～H28）　

3
1 1 1

9
7

2 1 1 1
3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

明
治
１
９
年

道
築
標

大
正
８
年

道
構
令

大
正
１
５
年

道
構
細
案

昭
和
１
１
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年

鋼
道
示

昭
和
２
４
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年

鋼
道
示

昭
和
３
９
年

鋼
道
示

昭
和
４
２
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年

道
示

昭
和
５
３
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年

道
示

平
成
２
年

道
示

平
成
６
年

道
示

平
成
８
年

道
示

平
成
１
４
年

道
示

平
成
２
４
年

道
示

そ
の
他

橋数 対象データ:30件

　 　

　 　

　 全調査

11

73

7

21
25 26

16

4 3 2 3 2 3 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

明
治
１
９
年

道
築
標

大
正
８
年

道
構
令

大
正
１
５
年

道
構
細
案

昭
和
１
１
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年

鋼
道
示

昭
和
２
４
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年

鋼
道
示

昭
和
３
９
年

鋼
道
示

昭
和
４
２
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年

道
示

昭
和
５
３
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年

道
示

平
成
２
年

道
示

平
成
６
年

道
示

平
成
８
年

道
示

平
成
１
４
年

道
示

平
成
２
４
年

道
示

そ
の
他

橋数 対象データ:199件



Ⅱ－306 

 

図－1.2.129(d) 架替理由と適用示方書（下部構造損傷）（平成 18 年調査） 

 

 

図－1.2.129(e) 架替理由と適用示方書（下部構造損傷）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.129(f) 架替理由と適用示方書（下部構造損傷）（全調査）  
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Ⅱ－307

図－1.2.130(a) 架替理由と適用示方書（設計荷重不足）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.130(b) 架替理由と適用示方書（設計荷重不足）（平成 8 年調査） 

図－1.2.130(c) 架替理由と適用示方書（設計荷重不足）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.130(c) 架替理由と適用示方書（設計荷重不足）（平成 18 年調査） 

図－1.2.130(c) 架替理由と適用示方書（設計荷重不足）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.130(c) 架替理由と適用示方書（設計荷重不足）（平成 18 年調査） 

図－1.2.130(c) 架替理由と適用示方書（設計荷重不足）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－309

図－1.2.131(a) 架替理由と適用示方書（耐震対策）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.131(b) 架替理由と適用示方書（耐震対策）（平成 8 年調査） 

図－1.2.131(c) 架替理由と適用示方書（耐震対策）（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－310

図－1.2.131(d) 架替理由と適用示方書（耐震対策）（平成 28 年調査） 

図－1.2.131(e) 架替理由と適用示方書（耐震対策）（全調査） 
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図－1.2.131(d) 架替理由と適用示方書（耐震対策）（平成 28 年調査） 

図－1.2.131(e) 架替理由と適用示方書（耐震対策）（全調査） 
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Ⅱ－311

図－1.2.132(a) 架替理由と適用示方書（機能上の問題）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.132(b) 架替理由と適用示方書（機能上の問題）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.132(c) 架替理由と適用示方書（機能上の問題）（平成 8 年調査）
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Ⅱ－312

図－1.2.132(d) 架替理由と適用示方書（機能上の問題）（平成 18 年調査）

図－1.2.132(e) 架替理由と適用示方書（機能上の問題）（平成 28 年調査）

図－1.2.132(f) 架替理由と適用示方書（機能上の問題）（全調査） 
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Ⅱ－312

図－1.2.132(d) 架替理由と適用示方書（機能上の問題）（平成 18 年調査）

図－1.2.132(e) 架替理由と適用示方書（機能上の問題）（平成 28 年調査）

図－1.2.132(f) 架替理由と適用示方書（機能上の問題）（全調査） 
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Ⅱ－313

図－1.2.133(a) 架替理由と適用示方書（改良工事）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.133(b) 架替理由と適用示方書（改良工事）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.133(c) 架替理由と適用示方書（改良工事）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－314

図－1.2.133(d) 架替理由と適用示方書（改良工事）（平成 18 年調査） 

図－1.2.133(e) 架替理由と適用示方書（改良工事）（平成 28 年調査） 

図－1.2.133(f) 架替理由と適用示方書（改良工事）（全調査） 
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図－1.2.133(d) 架替理由と適用示方書（改良工事）（平成 18 年調査） 

図－1.2.133(e) 架替理由と適用示方書（改良工事）（平成 28 年調査） 

図－1.2.133(f) 架替理由と適用示方書（改良工事）（全調査） 
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Ⅱ－315

図－1.2.134(a) 架替理由と適用示方書（地震災害による架替）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.134(b) 架替理由と適用示方書（地震災害による架替）（平成 8 年調査） 

図－1.2.134(c) 架替理由と適用示方書（地震災害による架替）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.134(d) 架替理由と適用示方書（地震災害による架替）（平成 28 年調査） 

図－1.2.134(e) 架替理由と適用示方書（地震災害による架替）（全調査） 
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図－1.2.134(d) 架替理由と適用示方書（地震災害による架替）（平成 28 年調査） 

図－1.2.134(e) 架替理由と適用示方書（地震災害による架替）（全調査） 
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Ⅱ－317

図－1.2.135(a) 架替理由と適用示方書（災害(地震以外)による架替）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.135(b) 架替理由と適用示方書（災害(地震以外)による架替）（平成 8 年調査） 

図－1.2.135(c) 架替理由と適用示方書（災害(地震以外)による架替）（平成 18 年調査） 
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図－1.2.135(d) 架替理由と適用示方書（災害(地震以外)による架替）（平成 28 年調査） 

図－1.2.135(e) 架替理由と適用示方書（災害(地震以外)による架替）（全調査） 
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図－1.2.135(d) 架替理由と適用示方書（災害(地震以外)による架替）（平成 28 年調査） 

図－1.2.135(e) 架替理由と適用示方書（災害(地震以外)による架替）（全調査） 
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図－1.2.136(a) 架替理由と適用示方書（その他）（昭和 52 年調査） 

図－1.2.136(b) 架替理由と適用示方書（その他）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.136(c) 架替理由と適用示方書（その他）（平成 8年調査） 

2 3

21

8 7

10

6

2

0

5

10

15

20

25

30

35

明
治
１
９
年

道
築
標

大
正
８
年

道
構
令

大
正
１
５
年

道
構
細
案

昭
和
１
１
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年

鋼
道
示

昭
和
２
４
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年

鋼
道
示

昭
和
３
９
年

鋼
道
示

昭
和
４
２
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年

道
示

昭
和
５
３
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年

道
示

平
成
２
年

道
示

平
成
６
年

道
示

平
成
８
年

道
示

平
成
１
４
年

道
示

平
成
２
４
年

道
示

そ
の
他

橋数 対象データ:59件

3 2 1
3

8 7

3 3

33

0

5

10

15

20

25

30

35

明
治
１
９
年

道
築
標

大
正
８
年

道
構
令

大
正
１
５
年

道
構
細
案

昭
和
１
１
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年

鋼
道
示

昭
和
２
４
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年

鋼
道
示

昭
和
３
９
年

鋼
道
示

昭
和
４
２
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年

道
示

昭
和
５
３
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年

道
示

平
成
２
年

道
示

平
成
６
年

道
示

平
成
８
年

道
示

平
成
１
４
年

道
示

平
成
２
４
年

道
示

そ
の
他

橋数 対象データ:63件

平成8年調査（S61～H8）　

7

1 2

5

2 2 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

明
治
１
９
年

道
築
標

大
正
８
年

道
構
令

大
正
１
５
年

道
構
細
案

昭
和
１
１
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
１
４
年

鋼
道
示

昭
和
２
４
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
３
１
年

鋼
道
示

昭
和
３
９
年

鋼
道
示

昭
和
４
２
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
４
８
年

道
示

昭
和
５
３
年

コ
ン
ク
リ
ー
ト
示

昭
和
５
５
年

道
示

平
成
２
年

道
示

平
成
６
年

道
示

平
成
８
年

道
示

平
成
１
４
年

道
示

平
成
２
４
年

道
示

そ
の
他

橋数 対象データ:21件



Ⅱ－320 

 

図－1.2.136(d) 架替理由と適用示方書（その他）（平成 18 年調査） 

 

 

図－1.2.136(e) 架替理由と適用示方書（その他）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.136(f) 架替理由と適用示方書（その他）（全調査）  
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図－1.2.136(d) 架替理由と適用示方書（その他）（平成 18 年調査） 

 

 

図－1.2.136(e) 架替理由と適用示方書（その他）（平成 28 年調査） 

 

 

図－1.2.136(f) 架替理由と適用示方書（その他）（全調査）  
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図－1.2.137 架替理由と適用示方書（上部構造） 
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自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破損

3.4%

その他

12.6%

対象データ:175件

鋼材の腐食

25.6%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

28.8%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥離

(塩害による)

15.4%

床版の破損

25.6%

支承の破損・

劣化

3.8%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

0.6%

対象データ:156件

鋼材の腐食

17.0%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

34.0%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥離

(塩害による)

5.9%

床版の破損

30.6%

支承の破損・

劣化

1.8%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破損

6.3%

その他

4.4%

対象データ:1241件



Ⅱ－322

図－1.2.138 架替理由と適用示方書（上部構造）（明治 19 年道築標） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

75%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

25%

対象データ：4件

鋼材の腐食

67%

床版の破損

33%

対象データ：3件

鋼材の腐食

50%

床版の破損

50%

対象データ：4件

床版の破損

100%

対象データ：1件

鋼材の腐食

59%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥離

8%

床版の破損

33%

対象データ：12件対象データ：0件



Ⅱ－322

図－1.2.138 架替理由と適用示方書（上部構造）（明治 19 年道築標） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

75%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

25%

対象データ：4件

鋼材の腐食

67%

床版の破損

33%

対象データ：3件

鋼材の腐食

50%

床版の破損

50%

対象データ：4件

床版の破損

100%

対象データ：1件

鋼材の腐食

59%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥離

8%

床版の破損

33%

対象データ：12件対象データ：0件

Ⅱ－323

図－1.2.139 架替理由と適用示方書（上部構造）（大正 8年道構令） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

41%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

29%

床版の破損

24%

自動車荷重に伴う鋼部

材の亀裂・破損

3%

その他

3%

対象データ：34件

鋼材の腐食

7%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

67%

床版の破損

13%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破損
13%

対象データ：15件

床版の破損

67%

支承の破損・劣化

16%

その他

17%

対象データ：6件

鋼材の腐食

50%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

50%

対象データ：2件

鋼材の腐食

28%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

37%

床版の破損

25%

支承の破損・劣化

2%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

5%
その他

3%

対象データ：57件

対象データ：0件



Ⅱ－324

図－1.2.140 架替理由と適用示方書（上部構造）（大正 15 年道構細案） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

鋼材の腐食

16%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

34%

床版の破損

28%

支承の破損・劣化

1%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破損
19%

その他

2%

対象データ：233件

鋼材の腐食

15%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

51%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

1%

床版の破損

27%

支承の破損・劣化

3%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

3%

対象データ：151件

鋼材の腐食

8%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

48%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

1%

床版の破損

35%

支承の破損・

劣化

2%

その他

6%
対象データ：89件

鋼材の腐食

19%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

34%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離(塩害

による)
3%

床版の破損

28%

その他

16%

対象データ：32件

鋼材の腐食

9%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

59%

床版の破損

32%

対象データ：34件

鋼材の腐食

14%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

43%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

1%

床版の破損

29%

支承の破損・

劣化

1%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

9%

その他

3%

対象データ：539件



Ⅱ－324

図－1.2.140 架替理由と適用示方書（上部構造）（大正 15 年道構細案） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

鋼材の腐食

16%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

34%

床版の破損

28%

支承の破損・劣化

1%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破損
19%

その他

2%

対象データ：233件

鋼材の腐食

15%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

51%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

1%

床版の破損

27%

支承の破損・劣化

3%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

3%

対象データ：151件

鋼材の腐食

8%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

48%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

1%

床版の破損

35%

支承の破損・

劣化

2%

その他

6%
対象データ：89件

鋼材の腐食

19%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

34%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離(塩害

による)
3%

床版の破損

28%

その他

16%

対象データ：32件

鋼材の腐食

9%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

59%

床版の破損

32%

対象データ：34件

鋼材の腐食

14%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

43%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

1%

床版の破損

29%

支承の破損・

劣化

1%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

9%

その他

3%

対象データ：539件

Ⅱ－325

図－1.2.141 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 11 年コンクリート示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

78%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

4%

床版の破損

18%

対象データ：27件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

48%
床版の破損

47%

その他

5%

対象データ：19件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

37%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離(塩

害による)
12%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

13%

その他

38%

対象データ：8件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

33%

床版の破損

50%

支承の破損・劣化

17%

対象データ：6件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

58%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

3%

床版の破損

28%

支承の破損・劣化

2%

自動車荷重

に伴う鋼部材

の亀裂・破損
2%

その他

7%

対象データ：60件

対象データ：0件



Ⅱ－326

図－1.2.142 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 14 年鋼道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

14%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

29%

床版の破損

39%

支承の破損・劣化

4%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

12%

その他

2%

対象データ：49件

鋼材の腐食

22%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

14%

床版の破損

50%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

7%

その他

7%

対象データ：14件

鋼材の腐食

14%

床版の破損

82%

その他

4%

対象データ：22件

鋼材の腐食

50%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

20%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

5%

床版の破損

20%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

5%

対象データ：20件

鋼材の腐食

42%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

33%

床版の破損

25%

対象データ：12件

鋼材の腐食

24%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

20%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥

離(塩害による)

1%

床版の破損

44%

支承の破損・劣化

2%

自動車荷重に伴う

鋼部材の亀裂・破損

7%
その他

2%

対象データ：117件



Ⅱ－326

図－1.2.142 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 14 年鋼道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

14%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

29%

床版の破損

39%

支承の破損・劣化

4%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

12%

その他

2%

対象データ：49件

鋼材の腐食

22%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

14%

床版の破損

50%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

7%

その他

7%

対象データ：14件

鋼材の腐食

14%

床版の破損

82%

その他

4%

対象データ：22件

鋼材の腐食

50%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

20%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

5%

床版の破損

20%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

5%

対象データ：20件

鋼材の腐食

42%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

33%

床版の破損

25%

対象データ：12件

鋼材の腐食

24%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

20%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥

離(塩害による)

1%

床版の破損

44%

支承の破損・劣化

2%

自動車荷重に伴う

鋼部材の亀裂・破損

7%
その他

2%

対象データ：117件

Ⅱ－327

図－1.2.143 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 24 年コンクリート示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

3%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

50%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

31%

床版の破損

8%

自動車荷重に伴う

鋼部材の亀裂・破損

5%

その他

3%

対象データ：36件

鋼材の腐食

1%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

49%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

9%

床版の破損

40%

その他

1%

対象データ：68件

鋼材の腐食

14%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

18%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離(塩害

による)
18%

床版の破損

32%

支承の破損・

劣化

3%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破損
4%

その他

11%

対象データ：28件

鋼材の腐食

17%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

33%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離(塩害

による)
17%

床版の破損

25%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

8%

対象データ：12件

鋼材の腐食

5%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

42%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

17%

床版の破損

29%

支承の破損・劣化

1%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

3%

その他

3%
対象データ：144件

対象データ：0件



Ⅱ－328

図－1.2.144 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 31 年鋼道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

23%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

23%
床版の破損

31%

支承の破損・劣化

8%

その他

15%

対象データ：13件

鋼材の腐食

10%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

11%

床版の破損

58%

自動車荷重に伴う

鋼部材の亀裂・破損

21%

対象データ：19件

鋼材の腐食

17%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

9%

床版の破損

70%

その他

4%

対象データ：23件

鋼材の腐食

18%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

15%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

11%

床版の破損

44%

支承の破損・劣化

4%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

4%
その他

4%

対象データ：27件

鋼材の腐食

41%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

19%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

9%

床版の破損

25%

支承の破損・劣化

6%

対象データ：32件

鋼材の腐食

24%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

15%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

5%

床版の破損

45%

支承の破損・劣化

3%

自動車荷重に伴う

鋼部材の亀裂・破損

4% その他

4%

対象データ：114件



Ⅱ－328

図－1.2.144 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 31 年鋼道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

23%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

23%
床版の破損

31%

支承の破損・劣化

8%

その他

15%

対象データ：13件

鋼材の腐食

10%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

11%

床版の破損

58%

自動車荷重に伴う

鋼部材の亀裂・破損

21%

対象データ：19件

鋼材の腐食

17%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

9%

床版の破損

70%

その他

4%

対象データ：23件

鋼材の腐食

18%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

15%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

11%

床版の破損

44%

支承の破損・劣化

4%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

4%
その他

4%

対象データ：27件

鋼材の腐食

41%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

19%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

9%

床版の破損

25%

支承の破損・劣化

6%

対象データ：32件

鋼材の腐食

24%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

15%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

5%

床版の破損

45%

支承の破損・劣化

3%

自動車荷重に伴う

鋼部材の亀裂・破損

4% その他

4%

対象データ：114件

Ⅱ－329

図－1.2.145 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 39 年鋼道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

50%

その他

50%

対象データ：2件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

50%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

50%

対象データ：2件

鋼材の腐食

23%

床版の破損

69%

その他

8%

対象データ：13件

鋼材の腐食

17%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

46%

床版の破損

12%

支承の破損・劣化

8%

自動車荷重に伴う鋼部

材の亀裂・破損

4% その他

13%

対象データ：24件

鋼材の腐食

40%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

10%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

20%

床版の破損

20%

支承の破損・劣化

10%

対象データ：20件

鋼材の腐食

26%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

5%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥

離(塩害による)

25%

床版の破損

26%

支承の破損・劣化

7%

自動車荷重に伴う

鋼部材の亀裂・破損

3%

その他

8%

対象データ：61件



Ⅱ－330

図－1.2.146 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 42 年コンクリート示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

100%

対象データ：1件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

80%

床版の破損

20%

対象データ：5件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

22%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

33%

床版の破損

45%

対象データ：9件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

20%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

47%

床版の破損

33%

対象データ：15件

対象データ：0件 対象データ：0件



Ⅱ－330

図－1.2.146 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 42 年コンクリート示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

100%

対象データ：1件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

80%

床版の破損

20%

対象データ：5件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

22%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

33%

床版の破損

45%

対象データ：9件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

20%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

47%

床版の破損

33%

対象データ：15件

対象データ：0件 対象データ：0件

Ⅱ－331

図－1.2.147 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 48 年道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

100%

対象データ：1件

鋼材の腐食

50%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

16%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥

離(塩害による)

17%

床版の破損

17%

対象データ：6件

鋼材の腐食

7%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

7%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離(塩

害による)
65%

床版の破損

14%

支承の破損・劣化

7%

対象データ：14件

鋼材の腐食

24%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の

亀裂・剥離

9%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥離

(塩害による)

48%

床版の破損

14%

支承の破損・劣化

5%

対象データ：21件

対象データ：0件

対象データ：0件



Ⅱ－332

図－1.2.148 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 53 年コンクリート示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

床版の破損

100%

対象データ：1件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

50%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

50%

対象データ：2件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

34%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥

離(塩害による)

33%

床版の破損

33%

対象データ：3件対象データ：0件

対象データ：0件



Ⅱ－332

図－1.2.148 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 53 年コンクリート示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

床版の破損

100%

対象データ：1件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

50%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

50%

対象データ：2件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

34%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥

離(塩害による)

33%

床版の破損

33%

対象データ：3件対象データ：0件

対象データ：0件

Ⅱ－333

図－1.2.149 架替理由と適用示方書（上部構造）（昭和 55 年道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

100%

対象データ：1件

鋼材の腐食

50%
自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

50%

対象データ：2件

鋼材の腐食

100%

対象データ：1件

鋼材の腐食

50%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

25%

自動車荷重に伴う鋼

部材の亀裂・破損

25%

対象データ：4件

対象データ：0件



Ⅱ－334

図－1.2.150 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 2年道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

床版の破損

100%

対象データ：2件

床版の破損

100%

対象データ：2件

対象データ：0件

対象データ：0件



Ⅱ－334

図－1.2.150 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 2年道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

床版の破損

100%

対象データ：2件

床版の破損

100%

対象データ：2件

対象データ：0件

対象データ：0件

Ⅱ－335

図－1.2.151 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 6年道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

100%

対象データ：1件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

33%

その他

67%

対象データ：3件

床版の破損

100%

対象データ：1件

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

40%

床版の破損

20%

その他

40%

対象データ：5件



Ⅱ－336

図－1.2.152 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 8年道示） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

鋼材の腐食

19%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

25%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

6%

床版の破損

19%

その他

31%

対象データ：16件

鋼材の腐食

100%

対象データ：1件

鋼材の腐食

23%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

24%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥離

(塩害による)

6%

床版の破損

18%

その他

29%

対象データ：17件



Ⅱ－336

図－1.2.152 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 8年道示） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

鋼材の腐食

19%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

25%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

6%

床版の破損

19%

その他

31%

対象データ：16件

鋼材の腐食

100%

対象データ：1件

鋼材の腐食

23%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

24%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・剥離

(塩害による)

6%

床版の破損

18%

その他

29%

対象データ：17件

Ⅱ－337

図－1.2.153 架替理由と適用示方書（上部構造）（平成 14 年道示） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

100%

対象データ：2件

鋼材の腐食

33%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

17%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

33%

床版の破損

17%

対象データ：6件

鋼材の腐食

50%
ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離

12%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀裂・

剥離(塩害による)

25%

床版の破損

13%

対象データ：8件



Ⅱ－338

図－1.2.154(a) 架替理由と等級（昭和 52 年調査） 

図－1.2.154(b) 架替理由と等級（昭和 61 年調査） 
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Ⅱ－338

図－1.2.154(a) 架替理由と等級（昭和 52 年調査） 

図－1.2.154(b) 架替理由と等級（昭和 61 年調査） 
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橋数構成比 対象データ:1545件 (不明355件)
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Ⅱ－339

図－1.2.154(c) 架替理由と等級（平成 8 年調査） 

図－1.2.154(d) 架替理由と等級（平成 18 年調査） 

平成8年調査（S61～H8）　
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橋数構成比 対象データ:1923件 (不明25件)

その他 地震以外による架替 地震災害による架替

改良工事 機能上の問題 耐震対策
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Ⅱ－340

図－1.2.154(e) 架替理由と等級（平成 28 年調査） 

図－1.2.154(f) 架替理由と等級（全調査） 
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Ⅱ－340

図－1.2.154(e) 架替理由と等級（平成 28 年調査） 

図－1.2.154(f) 架替理由と等級（全調査） 

平成28年調査（H18～H28）　

297
246

71 89 67

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1等級 2等級 3等級 Ｂ 活荷重対応 Ａ 活荷重対応

橋数構成比 対象データ:918件 (不明148件)

その他 地震以外による架替 地震災害による架替

改良工事 機能上の問題 耐震対策

設計荷重不足 下部構造損傷 上部構造損傷

合計

全調査

2330

2985

1189

224
91

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1等級 2等級 3等級 Ｂ 活荷重対応 Ａ 活荷重対応

橋数構成比 対象データ:7419件 (不明600件)

その他 地震以外による架替 地震災害による架替

改良工事 機能上の問題 耐震対策

設計荷重不足 下部構造損傷 上部構造損傷

合計

Ⅱ－341

図－1.2.155 架替理由と等級（上部構造損傷） 
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Ⅱ－342

図－1.2.156 架替理由と等級（下部構造損傷） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－342

図－1.2.156 架替理由と等級（下部構造損傷） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－343

図－1.2.157 架替理由と等級（設計荷重不足） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－344

図－1.2.158 架替理由と等級（耐震対策） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－344

図－1.2.158 架替理由と等級（耐震対策） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－345

図－1.2.159 架替理由と等級（機能上の問題） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－346

図－1.2.160 架替理由と等級（改良工事） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－346

図－1.2.160 架替理由と等級（改良工事） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－347

図－1.2.161 架替理由と等級（地震災害による架替） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－348

図－1.2.162 架替理由と等級（災害(地震以外)による架替） 
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Ⅱ－348

図－1.2.162 架替理由と等級（災害(地震以外)による架替） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－349

図－1.2.163 架替理由と等級（その他） 
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Ⅱ－350

図－1.2.164(a) 架替理由と大型車交通量（昭和 61 年調査） 

図－1.2.164(b) 架替理由と大型車交通量（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－350

図－1.2.164(a) 架替理由と大型車交通量（昭和 61 年調査） 

図－1.2.164(b) 架替理由と大型車交通量（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－351

図－1.2.164(c) 架替理由と大型車交通量（平成 18 年調査） 

図－1.2.164(d) 架替理由と大型車交通量（平成 28 年調査）
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Ⅱ－352 

 

図－1.2.164(e) 架替理由と大型車交通量（平成 18 年調査） 

 

※昭和 52 年調査はない 
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Ⅱ－352 

 

図－1.2.164(e) 架替理由と大型車交通量（平成 18 年調査） 
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Ⅱ－353

図－1.2.165 架替理由と大型車交通量（上部構造損傷） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－354

図－1.2.166 架替理由と大型車交通量（下部構造損傷） 
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Ⅱ－354

図－1.2.166 架替理由と大型車交通量（下部構造損傷） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－355

図－1.2.167 架替理由と大型車交通量（設計荷重不足） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－356

図－1.2.168 架替理由と大型車交通量（耐震対策） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－356

図－1.2.168 架替理由と大型車交通量（耐震対策） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－357

図－1.2.169 架替理由と大型車交通量（機能上の問題） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－358

図－1.2.170 架替理由と大型車交通量（改良工事） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－358

図－1.2.170 架替理由と大型車交通量（改良工事） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－359

図－1.2.171 架替理由と大型車交通量（地震災害による架替） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－360

図－1.2.172 架替理由と大型車交通量（災害(地震以外)による架替） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

39

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:44件

28

9

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:38件

15

6

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:23件

103

31

10

0

20

40

60

80

100

120

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:144件

21

11

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:39件



Ⅱ－360

図－1.2.172 架替理由と大型車交通量（災害(地震以外)による架替） 
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平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－361

図－1.2.173 架替理由と大型車交通量（その他） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

60

1

0

10

20

30

40

50

60

70

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:61件

16

5

0

10

20

30

40

50

60

70

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:21件

12

6
2

0

10

20

30

40

50

60

70

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:20件

97

20

2

0

20

40

60

80

100

120

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:119件

9 8

0

10

20

30

40

50

60

70

1,000台以下 1,001 台～ 5,000 台 5,001 台以上

橋数 対象データ:17件



Ⅱ－362

図－1.2.174(a) 上部構造損傷（大型車交通量と架替理由）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.174(b) 上部構造損傷（大型車交通量と架替理由）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－362

図－1.2.174(a) 上部構造損傷（大型車交通量と架替理由）（昭和 61 年調査） 

図－1.2.174(b) 上部構造損傷（大型車交通量と架替理由）（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－363

図－1.2.174(c) 上部構造損傷（大型車交通量と架替理由）（平成 18 年調査） 

図－1.2.174(d) 上部構造損傷（大型車交通量と架替理由）（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－364 

 

図－1.2.174(e) 上部構造損傷（大型車交通量と架替理由）（全調査） 

 

※昭和 52 年調査はない 
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Ⅱ－364 

 

図－1.2.174(e) 上部構造損傷（大型車交通量と架替理由）（全調査） 

 

※昭和 52 年調査はない 
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Ⅱ－365

図－1.2.175(a) 架替理由と立地条件（昭和 61年調査） 

図－1.2.175(b) 架替理由と立地条件（平成 8年調査） 
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Ⅱ－366

図－1.2.175(c) 架替理由と立地条件（平成 18年調査） 

図－1.2.175(d) 架替理由と立地条件（平成 28年調査） 
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Ⅱ－366

図－1.2.175(c) 架替理由と立地条件（平成 18年調査） 

図－1.2.175(d) 架替理由と立地条件（平成 28年調査） 
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Ⅱ－367

図－1.2.175(e) 架替理由と立地条件（全調査） 

※昭和 52 年調査はない
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Ⅱ－368

図－1.2.176 架替理由と立地条件（上部構造損傷） 
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Ⅱ－368

図－1.2.176 架替理由と立地条件（上部構造損傷） 
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Ⅱ－369

図－1.2.177 架替理由と立地条件（下部構造損傷） 
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Ⅱ－370

図－1.2.178 架替理由と立地条件（設計荷重不足） 
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Ⅱ－370

図－1.2.178 架替理由と立地条件（設計荷重不足） 
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Ⅱ－371

図－1.2.179 架替理由と立地条件（耐震対策） 
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Ⅱ－372

図－1.2.180 架替理由と立地条件（機能上の問題） 
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Ⅱ－372

図－1.2.180 架替理由と立地条件（機能上の問題） 
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Ⅱ－373

図－1.2.181 架替理由と立地条件（改良工事） 
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Ⅱ－374

図－1.2.182 架替理由と立地条件（地震災害による架替） 
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Ⅱ－374

図－1.2.182 架替理由と立地条件（地震災害による架替） 
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Ⅱ－375

図－1.2.183 架替理由と立地条件（災害(地震以外)による架替） 
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Ⅱ－376

図－1.2.184 架替理由と立地条件（その他） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

2

27

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部（海岸線よ

り300m以内）

その他

橋数 対象データ:63件

4

8 9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部（海岸線よ

り300m以内）

その他

橋数 対象データ:21件

3

15

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部（海岸線よ

り300m以内）

その他

橋数 対象データ:21件

10

57

47

6
3

0

10

20

30

40

50

60

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部（海岸線よ

り300m以内）

その他

橋数 対象データ:123件

1

7

1

6

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部（海岸線よ

り300m以内）

その他

橋数 対象データ:18件



Ⅱ－376

図－1.2.184 架替理由と立地条件（その他） 
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Ⅱ－377

図－1.2.185(a) 架替理由と立地条件（上部構造損傷（内訳））（昭和 61 年調査） 

図－1.2.185(b) 架替理由と立地条件（上部構造損傷（内訳））（平成 8 年調査） 
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Ⅱ－378

図－1.2.185(c) 架替理由と立地条件（上部構造損傷（内訳））（平成 18 年調査） 

図－1.2.185(d) 架替理由と立地条件（上部構造損傷（内訳））（平成 28 年調査） 
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Ⅱ－378

図－1.2.185(c) 架替理由と立地条件（上部構造損傷（内訳））（平成 18 年調査） 

図－1.2.185(d) 架替理由と立地条件（上部構造損傷（内訳））（平成 28 年調査） 

平成18年調査（H8～H18）　

36

71

37 32

2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部（海岸線よ

り300m以内）

その他

橋数構成比 対象データ:178件

その他 自動車荷重に伴う鋼部材の亀裂・破損

支承の破損・劣化 床版の破損

コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害） コンクリート桁の亀裂・剥離

鋼材の腐食 合計

平成28年調査（H18～H28）　

17

81

25
32

1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

市街地 郊外の平地 山間部 海岸部（海岸線よ

り300m以内）

その他

橋数構成比 対象データ:156件

その他 自動車荷重に伴う鋼部材の亀裂・破損

支承の破損・劣化 床版の破損

コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害） コンクリート桁の亀裂・剥離

鋼材の腐食 合計

Ⅱ－379

図－1.2.185(e) 架替理由と立地条件（上部構造損傷（内訳））（全調査） 
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Ⅱ－380

図－1.2.186 架替理由と立地条件（上部構造） 
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Ⅱ－380

図－1.2.186 架替理由と立地条件（上部構造） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

鋼材の腐食

12%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

51%

床版の破損

25%

支承の破損・

劣化

1%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破損

6%

その他

5%

対象データ:291件

鋼材の腐食

8%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

39%
床版の破損

47%

支承の破損・

劣化

1%

その他

5%

対象データ:251件

鋼材の腐食

22%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

35%

床版の破損

25%

支承の破損・

劣化

2%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破損

3%

その他

13%

対象データ:177件

鋼材の腐食

26%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

44%

床版の破損

26%

支承の破損・

劣化

4%

その他

0%

対象データ:156件

鋼材の腐食

15%

ｺﾝｸﾘｰﾄ桁の亀

裂・剥離

43%

床版の破損

32%

支承の破損・

劣化

2%

自動車荷重に

伴う鋼部材の

亀裂・破損

3%

その他

5%

対象データ:881件

Ⅱ－381

図－1.2.187 架替理由と立地条件（上部構造）（市街地(鋼橋・その他)） 
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Ⅱ－382

図－1.2.188 架替理由と立地条件（上部構造）（市街地(コンクリート橋)） 
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Ⅱ－382

図－1.2.188 架替理由と立地条件（上部構造）（市街地(コンクリート橋)） 
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Ⅱ－383

図－1.2.189 架替理由と立地条件（上部構造）（郊外の平地(鋼橋・その他)） 
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Ⅱ－384

図－1.2.190 架替理由と立地条件（上部構造）（郊外の平地(コンクリート橋)） 
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Ⅱ－384

図－1.2.190 架替理由と立地条件（上部構造）（郊外の平地(コンクリート橋)） 
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Ⅱ－385

図－1.2.191 架替理由と立地条件（上部構造）（山間部(鋼橋・その他)） 
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Ⅱ－386

図－1.2.192 架替理由と立地条件（上部構造）（山間部(コンクリート橋)） 
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Ⅱ－386

図－1.2.192 架替理由と立地条件（上部構造）（山間部(コンクリート橋)） 
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Ⅱ－387

図－1.2.193 架替理由と立地条件（上部構造）（海岸部(海岸線より 300m 以内)(鋼橋・その他)） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－388

図－1.2.194 架替理由と立地条件（上部構造）（海岸部(海岸線より 300m以内)(コンクリート橋)） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－388

図－1.2.194 架替理由と立地条件（上部構造）（海岸部(海岸線より 300m以内)(コンクリート橋)） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－389

図－1.2.195 架替理由（上部構造損傷）と変状内容 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－390

図－1.2.196(a) 架替理由と交差条件（平成 18年調査） 

図－1.2.196(b) 架替理由と交差条件（平成 28年調査） 
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Ⅱ－390

図－1.2.196(a) 架替理由と交差条件（平成 18年調査） 

図－1.2.196(b) 架替理由と交差条件（平成 28年調査） 

平成18年調査（H8～H18）　

1279

14 7 25 6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

渡河橋 高架橋 跨道橋 跨線橋 その他

橋数構成比 対象データ:1342件 (不明11件)

その他 地震以外による架替 地震災害による架替

改良工事 機能上の問題 耐震対策

設計荷重不足 下部構造損傷 上部構造損傷

合計

平成28年調査（H18～H28）　

713

7 9 24 13

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

渡河橋 高架橋 跨道橋 跨線橋 その他

橋数構成比 対象データ:918件 (不明152件)

その他 地震以外による架替 地震災害による架替

改良工事 機能上の問題 耐震対策

設計荷重不足 下部構造損傷 上部構造損傷

合計

Ⅱ－391

図－1.2.196(c) 架替理由と交差条件（全調査） 
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Ⅱ－392

図－1.2.197 架替理由と交差条件（上部構造損傷） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－392

図－1.2.197 架替理由と交差条件（上部構造損傷） 

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－393

図－1.2.198 架替理由と交差条件（下部構造損傷） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－394

図－1.2.199 架替理由と交差条件（設計荷重不足） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－394

図－1.2.199 架替理由と交差条件（設計荷重不足） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－395

図－1.2.200 架替理由と交差条件（耐震対策） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－396

図－1.2.201 架替理由と交差条件（機能上の問題） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－396

図－1.2.201 架替理由と交差条件（機能上の問題） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－397

図－1.2.202 架替理由と交差条件（改良工事） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－398

図－1.2.203 架替理由と交差条件（地震災害による架替） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－398

図－1.2.203 架替理由と交差条件（地震災害による架替） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－399

図－1.2.204 架替理由と交差条件（災害(地震以外)による架替） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－400

図－1.2.205 架替理由と交差条件（その他） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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Ⅱ－400

図－1.2.205 架替理由と交差条件（その他） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

17

1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

渡河橋 高架橋 跨道橋 跨線橋 その他
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Ⅱ－401

図－1.2.206(a) 上部構造損傷(架替理由と交差条件)（平成 18 年調査） 

図－1.2.206(b) 上部構造損傷(架替理由と交差条件)（平成 28 年調査） 
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橋数構成比 対象データ:177件

その他 自動車荷重に伴う鋼部材の亀裂・破損

支承の破損・劣化 床版の破損

コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害） コンクリート桁の亀裂・剥離

鋼材の腐食 合計
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橋数構成比 対象データ:149件
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支承の破損・劣化 床版の破損

コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害） コンクリート桁の亀裂・剥離

鋼材の腐食 合計



Ⅱ－402

図－1.2.206(c) 上部構造損傷(架替理由と交差条件)（全調査） 

※昭和 52 年調査、昭和 61 年調査、平成 8 年調査はない

全調査
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橋数構成比 対象データ:329件

その他 自動車荷重に伴う鋼部材の亀裂・破損

支承の破損・劣化 床版の破損

コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害） コンクリート桁の亀裂・剥離

鋼材の腐食 合計



Ⅱ－402

図－1.2.206(c) 上部構造損傷(架替理由と交差条件)（全調査） 

※昭和 52 年調査、昭和 61 年調査、平成 8 年調査はない

全調査
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橋数構成比 対象データ:329件

その他 自動車荷重に伴う鋼部材の亀裂・破損

支承の破損・劣化 床版の破損

コンクリート桁の亀裂・剥離（塩害） コンクリート桁の亀裂・剥離

鋼材の腐食 合計

Ⅱ－403

図－1.2.207(a) 架替理由と車線数（平成 18 年調査） 

図－1.2.207(b) 架替理由と車線数（平成 28 年調査） 
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橋数構成比 対象データ:1342件 (不明7件)

その他 地震以外による架替 地震災害による架替

改良工事 機能上の問題 耐震対策

設計荷重不足 下部構造損傷 上部構造損傷

合計
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橋数構成比 対象データ:918件 (不明127件)
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改良工事 機能上の問題 耐震対策

設計荷重不足 下部構造損傷 上部構造損傷

合計



Ⅱ－404

図－1.2.207(c) 架替理由と車線数（全調査） 

※昭和 52 年調査、昭和 61 年調査、平成 8 年調査はない

全調査
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橋数構成比 対象データ:2260件 (不明134件)

その他 地震以外による架替 地震災害による架替

改良工事 機能上の問題 耐震対策

設計荷重不足 下部構造損傷 上部構造損傷

合計



Ⅱ－404

図－1.2.207(c) 架替理由と車線数（全調査） 

※昭和 52 年調査、昭和 61 年調査、平成 8 年調査はない

全調査
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橋数構成比 対象データ:2260件 (不明134件)

その他 地震以外による架替 地震災害による架替

改良工事 機能上の問題 耐震対策

設計荷重不足 下部構造損傷 上部構造損傷

合計

Ⅱ－405

図－1.2.208 架替理由と車線数（上部構造損傷） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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橋数 対象データ:178件
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橋数 対象データ:334件
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橋数 対象データ:156件



Ⅱ－406

図－1.2.209 架替理由と車線数（下部構造損傷） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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橋数 対象データ:22件
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橋数 対象データ:30件



Ⅱ－406

図－1.2.209 架替理由と車線数（下部構造損傷） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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橋数 対象データ:22件

10

2

39

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1方向1車線 1方向2車線 2方向2車線 1方向3車線 2方向3車線 1方向4車線 2方向4車線 2方向5車線

橋数 対象データ:52件
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橋数 対象データ:30件

Ⅱ－407

図－1.2.210 架替理由と車線数（設計荷重不足） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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橋数 対象データ:60件
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Ⅱ－408

図－1.2.211 架替理由と車線数（耐震対策） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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橋数 対象データ:23件
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橋数 対象データ:67件
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橋数 対象データ:44件



Ⅱ－408

図－1.2.211 架替理由と車線数（耐震対策） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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橋数 対象データ:23件
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橋数 対象データ:44件

Ⅱ－409

図－1.2.212 架替理由と車線数（機能上の問題） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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橋数 対象データ:318件
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橋数 対象データ:470件

44

7

100

1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1方向1車線 1方向2車線 2方向2車線 1方向3車線 2方向3車線 1方向4車線 2方向4車線 2方向5車線

橋数 対象データ:152件



Ⅱ－410

図－1.2.213 架替理由と車線数（改良工事） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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橋数 対象データ:683件
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橋数 対象データ:910件
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橋数 対象データ:227件



Ⅱ－410

図－1.2.213 架替理由と車線数（改良工事） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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橋数 対象データ:683件
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図－1.2.214 架替理由と車線数（地震災害による架替） 
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図－1.2.215 架替理由と車線数（災害(地震以外)による架替） 
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図－1.2.215 架替理由と車線数（災害(地震以外)による架替） 
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図－1.2.216 架替理由と車線数（その他） 

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図－1.2.217(a) 上部構造損傷（車線数と架替理由）（平成 18 年調査） 

 

 

図－1.2.217(b) 上部構造損傷（車線数と架替理由）（平成 28 年調査） 
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図－1.2.217(c) 上部構造損傷（車線数と架替理由）（全調査） 

 
※昭和 52 年調査、昭和 61 年調査、平成 8 年調査はない 
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2. 架替費用の整理 

2.1 整理方法 

(1) 対象とする調査結果 

各調査結果の工事の調査内容を下表に示す。下表より架替費用の設定は、以下の調査結果を

対象とした。 

・架替調査Ⅲ 

・架替調査Ⅳ 

・架替調査Ⅴ 

※架替調査Ⅱは旧橋の橋種しか調査されていないため、総工事費の対象となる橋種が不明のた

め対象外とした。 

表-2.1.1 工事費の調査内容 

調査結果 
工事費 

総工事費 撤去費用 新設費用 仮設費用 

架替調査Ⅰ(S42～52) － － － － 

架替調査Ⅱ(S52～61) ○ ○ － － 

架替調査Ⅲ(S61～H8) ○ ○ － － 

架替調査Ⅳ(H8～H18) ○ ○ ○ ○ 

架替調査Ⅴ(H18～H28) ○ ○ ○ ○ 

 

(2) 対象とする工事内容 

対象とする工事内容は以下のハッチング部とした。 

表-2.1.2 対象とする工事内容 

 

工事内容 a 工事内容 b 

撤去工事を

含む架替工

事 

架設工事の

み 

上部工のみ

架替え 

上 部 工 架

替、下部工

の拡幅 

上部工、下

部工とも架

替え 

架替調査Ⅰ(S42～52) ○ ○ －  － 

架替調査Ⅱ(S52～61) ○ ○ －  － 

架替調査Ⅲ(S61～H8) ○ ○ ○ ○ ○ 

架替調査Ⅳ(H8～H18) ○ ○ ○ ○ ○ 

架替調査Ⅴ(H18～H28) ○ ○ ○ ○ ○ 

 

(3) 対象とする橋種 

対象とする橋種は以下のハッチング部とした。 
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表-2.1.3 対象とする橋種 

 鋼橋 RC 橋 PC 橋 
PC プレ

テン橋 

PC ポス

テン橋 
混合橋 その他 

架替調査Ⅰ(S42～52) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅱ(S52～61) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅲ(S61～H8) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅳ(H8～H18) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅴ(H18～H28) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※架替調査Ⅴを対象にプレテン、ポステンに分類した整理を実施 

 

(4) 対象とする架替理由 

本検討においては、損傷による架替理由だけでなく、全ての架替理由を対象に集計した。 

 

(5) 工事費の集計方法 

工事費の集計方法を以下に示す。 

【撤去費用】 

  ・旧橋の橋種別に撤去費用を整理 

  ・各橋梁の撤去費用の平均単価を計算 

   平均単価＝撤去費用÷（旧橋の橋長×総幅員） 

【新設費用】 

  ・新橋の橋種別に新設費用を整理 

   新設費用＝総工事費－撤去費用 

  ・各橋梁の新設費用の平均単価を計算 

    平均単価＝新設費用÷（新橋の橋長×総幅員） 
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(6) 物価変動の影響について 

架替調査は過去の調査結果のため、物価変動の影響により調査された架替工事費が現在の架

替工事費の価値と異なることが想定される。そのため物価変動の影響を考慮するため、インフ

レ率を用いて過去の工事費を現在価値に換算する方法についても検討した。 

インフレ率の設定は、国土交通省が整理している「建設工事費デフレーター」を参考に設定

した。建設工事費デフレーターの概要は以下の通りである。 

     ・建設工事費デフレーターは、建設工事に係る「名目工事費額」を基準年度の「実質額」に変

換する指標である。 

     ・活用事例は、「名目工事費額から実質額への変換」 

      本業務における名目工事費額と実質額は以下の通りとなる。 

      ※名目工事費：現在の労務費等で計算した工事費 

      ※実質額  ：名目工事費の将来の価値 

⇒過去数年の傾向より実質額は、名目工事費に比べて増加していくことが想定 

 

※インフレ率の設定を次頁に示す。 
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【インフレ率の計算】 

計算手順を以下に示す。 

・国土交通省が整理している「建設工事費デフレーター」の道路橋梁に着目 

・架替費用の集計対象である、架替調査Ⅲ（S61～H8）以降のデフレーターを対象 

 （S61：1986 年度以降） 

・インフレ率は以下の式で計算し、各年度のインフレ率を計算 

計算例 

1986 年度のインフレ率：2017 年度÷1986 年度  114.4/79＝1.45 

1994 年度のインフレ率：2017 年度÷1994 年度  114.4/92.9＝1.23 

表-2.1.4 建設工事デフレーター（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照：国土交通省 建設工事費デフレーター 

 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000112.html 

  

道　路
総　合 一　般

道　路 道路Ⅰ 道路 道路 道路 道路
改良 舗装 橋梁 補修

1986年度 78.1 78 77.7 78.1 73.2 79 1.45 76.6
1987年度 79.2 79.1 78.8 79.3 73.2 80.6 1.42 77.3
1988年度 81 80.8 80.5 81.2 74.4 82.3 1.39 78.8
1989年度 85.2 85 84.7 85.2 78.4 86.8 1.32 83.1
1990年度 88.5 88.4 88 88.5 82.5 90 1.27 86.9
1991年度 91 90.9 90.6 91.3 84.5 92.2 1.24 89
1992年度 92.2 92.3 92 93 85.5 93.1 1.23 90
1993年度 92.3 92.7 92.3 93.6 85.7 92.9 1.23 90.2
1994年度 92.9 93.2 92.8 94.4 86.8 92.9 1.23 90.9
1995年度 93.3 93.8 93.5 95.1 87 93.3 1.23 91.2
1996年度 93.3 93.8 93.5 95 86.8 93.4 1.22 91.1
1997年度 94.1 94.6 94.2 95.8 87.4 94.2 1.21 91.8
1998年度 92.4 92.9 92.6 94.1 85.8 92.5 1.24 90.2
1999年度 91.5 92 91.7 93.2 84.8 91.5 1.25 89.3
2000年度 91.9 92.3 92 93.5 85.2 91.9 1.24 89.8
2001年度 90.2 90.6 90.3 91.7 83.8 90.2 1.27 88.1
2002年度 89.3 89.7 89.3 90.7 82.6 89.5 1.28 87.1
2003年度 90 90.1 89.8 91 83.2 90.1 1.27 87.8
2004年度 91.2 91.1 90.9 91.9 83.9 92.6 1.24 89.1
2005年度 92.6 92.8 92.8 93.7 87.3 94.1 1.22 91
2006年度 94.4 94.4 94.3 95.1 90.2 95.5 1.2 93.1
2007年度 96.8 96.8 96.7 97.3 92.9 98.3 1.16 95.4
2008年度 100.7 100.6 100.6 100.5 98.4 103.6 1.1 100.4
2009年度 97.6 97.9 97.8 97.8 96.9 97.6 1.17 97.8
2010年度 98.1 98.2 98.2 98.2 98 98.3 1.16 98.3
2011年度 100 100 100 100 100 100 1.14 100
2012年度 99.4 99.5 99.5 99.5 99.9 99.2 1.15 99.5
2013年度 101.8 101.7 101.7 101.9 102.1 102.9 1.11 101.2
2014年度 105.3 105.3 105.3 105.4 105.4 108.7 1.05 104.2
2015年度 105.5 105.7 105.7 105.2 104.8 110.4 1.04 105.4
2016年度 （暫定） 105.8 106.1 106.1 105.5 104.6 111.2 1.03 105.9
2017年度 （暫定） 108.1 108.2 108.4 108 106.6 114.4 1 107.6

年度

インフレ
率
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(7) 特異値の棄却 

撤去費用、新設費用を計算した結果、下図の通り、単価にばらつきが出る結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.1.1 単価のばらつき 

ばらつきの影響を解消するために、本検討においては、「スミルノフ・グラブス検定」を用い

て特異値（外れ値）の棄却を実施した。 

 

【スミルノフ・グラブス検定の概要】 

・標本数を n、所要の有意水準を α、自由度 n - 2 の t 分布の α / n × 100 パーセンタイ

ルを t とした、 

 

 

 

を有意点とした。優位点から最も外れた 1 標本のみを検定し、それが外れ値と判定されたら、

それを除外した n － 1 個の標本を使って 2 番目に外れた標本を検定し、以下、外れ値が検出

されなくなるまで繰り返す。 
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2.2 整理結果 

(1)橋種別 

インフレ率考慮後、特異値棄却後の撤去費用・新設費用の平均単価を表-2.2.1に示す。 

 

表－2.2.1 撤去費用・新設費用の平均単価 

 

 

 

 

 

 

また、インフレ率考慮、特異値棄却の過程については、以下に示す。 

・図-2.2.1，表-2.2.2 鋼橋・撤去費用 

・図-2.2.2，表-2.2.3 RC 橋・撤去費用 

・図-2.2.3，表-2.2.4 PC 橋・撤去費用 

・図-2.2.4，表-2.2.5 PC 橋プレテン・撤去費用 

・図-2.2.5, 表-2.2.6 PC 橋ポステン・撤去費用 

・図-2.2.6, 表-2.2.7 鋼橋・新設費用 

・図-2.2.7，表-2.2.8 RC 橋・新設費用 

・図-2.2.8, 表-2.2.9 PC 橋・新設費用 

・図-2.2.9, 表-2.2.10 PC 橋プレテン・新設費用 

・図-2.2.10, 表-2.2.11 PC 橋ポステン・新設費用  

データ数 単価 標準偏差 データ数 単価 標準偏差
鋼橋 661 51.1 24.4 1203 515.3 159.2
RC橋 778 52.1 22.3 49 570.2 185.6
PC橋 310 46.4 20.7 1463 501.3 157.7
PC橋プレテン 39 181.4 102.0 153 519.4 159.6
PC橋ポステン 32 179.6 78.7 114 661.7 241.5

撤去費用（千円/m2） 新設費用（千円/m2）
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図-2.2.1(a) 鋼橋・撤去費用（インフレ率考慮前） 

  

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図-2.2.1(a) 鋼橋・撤去費用（インフレ率考慮前） 
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図-2.2.1(b) 鋼橋・撤去費用（インフレ率考慮後） 
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図-2.2.1(c) 鋼橋・撤去費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 
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図-2.2.1(c) 鋼橋・撤去費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 
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平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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表-2.2.2 鋼橋・撤去費用（平均単価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

棄却前 棄却後 棄却前 棄却後 棄却前 棄却後
調査結果Ⅲ 536件 361件 75.9 97.2 42.7 148.1 188.6 20.8
調査結果Ⅳ 374件 219件 128.2 158.9 59.7 188.8 234.9 25.7
調査結果Ⅴ 172件 91件 206.8 232.6 83.0 227.8 255.5 40.4
全体 1082件 661件 115.1 140.0 51.1 183.6 222.4 24.4

対象データ
単価（千円/m2） 標準偏差

調査値
物価調整

調査値
物価調整
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図-2.2.2(a) RC 橋・撤去費用（インフレ率考慮前） 
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平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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図-2.2.2(a) RC 橋・撤去費用（インフレ率考慮前） 
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図-2.2.2(b) RC 橋・撤去費用（インフレ率考慮後） 
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平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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図-2.2.2(c) RC 橋・撤去費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点,白色棒が特異値 

  

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図-2.2.2(c) RC 橋・撤去費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点,白色棒が特異値 

  

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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表-2.2.3 RC 橋・撤去費用（平均単価） 

 

 

 

 

 

 

  

棄却前 棄却後 棄却前 棄却後 棄却前 棄却後
調査結果Ⅲ 796件 502件 73.1 93.9 44.8 0.0 122.6 18.8
調査結果Ⅳ 357件 195件 128.2 159.5 65.0 97.4 170.8 25.6
調査結果Ⅴ 178件 110件 245.4 273.3 117.4 136.6 377.1 59.5
全体 1331件 778件 111.1 135.5 52.1 331.4 198.9 22.3

対象データ
単価（千円/m2） 標準偏差

調査値
物価調整

調査値
物価調整
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図-2.2.3(a) PC 橋・撤去費用（インフレ率考慮前） 

 

 

 

 

  

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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図-2.2.3(a) PC 橋・撤去費用（インフレ率考慮前） 
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図-2.2.3(b) PC 橋・撤去費用（インフレ率考慮後） 
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図-2.2.3(c) PC 橋・撤去費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 

  

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図-2.2.3(c) PC 橋・撤去費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 

  

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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表-2.2.4(b) PC 橋・撤去費用（平均単価） 

 

 

 

 

 

 

  

棄却前 棄却後 棄却前 棄却後 棄却前 棄却後
調査結果Ⅲ 248件 172件 63.9 81.7 42.0 111.3 145.7 18.2
調査結果Ⅳ 254件 146件 120.8 150.1 62.8 121.3 150.8 32.3
調査結果Ⅴ 127件 90件 236.6 259.8 154.4 234.9 250.2 75.7
全体 629件 310件 121.9 145.3 46.4 161.3 185.6 20.7

対象データ
単価（千円/m2） 標準偏差

調査値
物価調整

調査値
物価調整
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図-2.2.4(a) PC 橋プレテン・撤去費用（インフレ率考慮前） 

 

 

図-2.2.4(b) PC 橋プレテン・撤去費用（インフレ率考慮後） 

 

  

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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Ⅱ－434 

 

図-2.2.4(a) PC 橋プレテン・撤去費用（インフレ率考慮前） 

 

 

図-2.2.4(b) PC 橋プレテン・撤去費用（インフレ率考慮後） 
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Ⅱ－435 

図-2.2.4(c) PC 橋プレテン・撤去費用（インフレ率考慮後、特異値棄却） 

※赤色点、白色棒が特異値 

 

表-2.2.5 PC 橋プレテン・撤去費用（平均単価） 
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図-2.2.5(a) PC 橋ポステン・撤去費用（インフレ率考慮前） 

 

図-2.2.5(b) PC 橋ポステン・撤去費用（インフレ率考慮後） 
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図-2.2.5(a) PC 橋ポステン・撤去費用（インフレ率考慮前） 

 

図-2.2.5(b) PC 橋ポステン・撤去費用（インフレ率考慮後） 
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図-2.2.5(c) PC 橋ポステン・撤去費用（インフレ率考慮後、特異値棄却） 

※赤色点、白色棒が特異値 

 

表－2.2.6 PC 橋ポステン・撤去費用（平均単価） 
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図-2.2.6(a) 鋼橋・新設費用（インフレ率考慮前） 
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図-2.2.6(a) 鋼橋・新設費用（インフレ率考慮前） 
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図

-2.2.6(b) 鋼橋・新設費用（インフレ率考慮後） 
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図-2.2.6(c) 鋼橋・新設費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 
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図-2.2.6(c) 鋼橋・新設費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 
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表-2.2.7 鋼橋・新設費用（平均単価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

棄却前 棄却後 棄却前 棄却後 棄却前 棄却後
調査結果Ⅲ 854件 641件 554.4 711.0 498.3 440.7 549.8 157.0
調査結果Ⅳ 505件 385件 582.8 724.6 524.9 495.3 617.3 157.1
調査結果Ⅴ 254件 180件 727.4 815.3 565.1 507.5 574.5 173.0
全体 1613件 1203件 590.5 731.7 515.3 473.2 576.8 159.2

調査値
物価調整

標準偏差
対象データ

調査値
物価調整

単価（千円/m2）
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図-2.2.7(a) RC 橋・新設費用（インフレ率考慮前） 

 

 

 

  

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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図-2.2.7(a) RC 橋・新設費用（インフレ率考慮前） 

 

 

 

  

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 250 500 750 1000 1250 1500

1
㎡
当
た
り
の
単
価
（
千
円
）

橋長（m）

対象データ:32件 平均単価:483.4

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 250 500 750 1000 1250 1500

1
㎡
当
た
り
の
単
価
（
千
円
）

橋長（m）

対象データ:23件 平均単価:816.3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 250 500 750 1000 1250 1500

1
㎡
当
た
り
の
単
価
（
千
円
）

橋長（m）

対象データ:16件 平均単価:713.4

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 250 500 750 1000 1250 1500

1
㎡
当
た
り
の
単
価
（
千
円
）

橋長（m）

対象データ:71件 平均単価:643.1

1

3

6

10

4

2
3

2
1

0

2

4

6

8

10

12

0

～1
0
0

未
満

1
0
0

～2
0
0

未
満

2
0
0

～3
0
0

未
満

3
0
0

～4
0
0

未
満

4
0
0

～5
0
0

未
満

5
0
0

～6
0
0

未
満

6
0
0

～7
0
0

未
満

7
0
0

～8
0
0

未
満

8
0
0

～9
0
0

未
満

9
0
0

～1
0
0
0

未
満

1
0
0
0

～1
1
00

未
満

1
1
0
0

～1
2
00

未
満

1
2
0
0

～1
3
00

未
満

1
3
0
0

～1
4
00

未
満

1
4
0
0

～1
5
00

未
満

1
5
0
0

～1
6
00

未
満

1
6
0
0

～1
7
00

未
満

1
7
0
0

～1
8
00

未
満

1
8
0
0

～1
9
00

未
満

1
9
0
0

～2
0
00

未
満

2
0
0
0

～2
1
00

未
満

2
1
0
0

～2
2
00

未
満

2
2
0
0

～2
3
00

未
満

2
3
0
0

～2
4
00

未
満

2
4
0
0

～2
5
00

未
満

2
5
0
0

以
上

橋
梁

数

1m2あたりの単価（千円）

対象データ:32件 平均単価:483.4 標準偏差：188.2

4

1

3
2

3 3
2

1 1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

0

～1
0
0

未
満

1
0
0

～2
0
0

未
満

2
0
0

～3
0
0

未
満

3
0
0

～4
0
0

未
満

4
0
0

～5
0
0

未
満

5
0
0

～6
0
0

未
満

6
0
0

～7
0
0

未
満

7
0
0

～8
0
0

未
満

8
0
0

～9
0
0

未
満

9
0
0

～1
0
0
0

未
満

1
0
0
0

～1
1
00

未
満

1
1
0
0

～1
2
00

未
満

1
2
0
0

～1
3
00

未
満

1
3
0
0

～1
4
00

未
満

1
4
0
0

～1
5
00

未
満

1
5
0
0

～1
6
00

未
満

1
6
0
0

～1
7
00

未
満

1
7
0
0

～1
8
00

未
満

1
8
0
0

～1
9
00

未
満

1
9
0
0

～2
0
00

未
満

2
0
0
0

～2
1
00

未
満

2
1
0
0

～2
2
00

未
満

2
2
0
0

～2
3
00

未
満

2
3
0
0

～2
4
00

未
満

2
4
0
0

～2
5
00

未
満

2
5
0
0

以
上

橋
梁

数

1m2あたりの単価（千円）

対象データ:23件 平均単価:816.3 標準偏差：410.8

1

3
2 2 2

1
2

1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

0

～1
0
0

未
満

1
0
0

～2
0
0

未
満

2
0
0

～3
0
0

未
満

3
0
0

～4
0
0

未
満

4
0
0

～5
0
0

未
満

5
0
0

～6
0
0

未
満

6
0
0

～7
0
0

未
満

7
0
0

～8
0
0

未
満

8
0
0

～9
0
0

未
満

9
0
0

～1
0
0
0

未
満

1
0
0
0

～1
1
00

未
満

1
1
0
0

～1
2
00

未
満

1
2
0
0

～1
3
00

未
満

1
3
0
0

～1
4
00

未
満

1
4
0
0

～1
5
00

未
満

1
5
0
0

～1
6
00

未
満

1
6
0
0

～1
7
00

未
満

1
7
0
0

～1
8
00

未
満

1
8
0
0

～1
9
00

未
満

1
9
0
0

～2
0
00

未
満

2
0
0
0

～2
1
00

未
満

2
1
0
0

～2
2
00

未
満

2
2
0
0

～2
3
00

未
満

2
3
0
0

～2
4
00

未
満

2
4
0
0

～2
5
00

未
満

2
5
0
0

以
上

橋
梁

数

1m2あたりの単価（千円）

対象データ:16件 平均単価:713.4 標準偏差：421.2

1

4

13
13

9

6
7 7

1

3

1 1
2

1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

0

～1
0
0

未
満

1
0
0

～2
0
0

未
満

2
0
0

～3
0
0

未
満

3
0
0

～4
0
0

未
満

4
0
0

～5
0
0

未
満

5
0
0

～6
0
0

未
満

6
0
0

～7
0
0

未
満

7
0
0

～8
0
0

未
満

8
0
0

～9
0
0

未
満

9
0
0

～1
0
0
0

未
満

1
0
0
0

～1
1
00

未
満

1
1
0
0

～1
2
00

未
満

1
2
0
0

～1
3
00

未
満

1
3
0
0

～1
4
00

未
満

1
4
0
0

～1
5
00

未
満

1
5
0
0

～1
6
00

未
満

1
6
0
0

～1
7
00

未
満

1
7
0
0

～1
8
00

未
満

1
8
0
0

～1
9
00

未
満

1
9
0
0

～2
0
00

未
満

2
0
0
0

～2
1
00

未
満

2
1
0
0

～2
2
00

未
満

2
2
0
0

～2
3
00

未
満

2
3
0
0

～2
4
00

未
満

2
4
0
0

～2
5
00

未
満

2
5
0
0

以
上

橋
梁

数

1m2あたりの単価（千円）

対象データ:71件 平均単価:643.1 標準偏差：364.6

Ⅱ－443 

図-2.2.7(b) RC 橋・新設費用（インフレ率考慮後） 

 

  

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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図-2.2.7(c) RC 橋・新設費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 
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平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図-2.2.7(c) RC 橋・新設費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 

 

  

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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表-2.2.8 RC 橋・新設費用（平均単価） 

 

 

 

 

 

 

  

棄却前 棄却後 棄却前 棄却後 棄却前 棄却後
調査結果Ⅲ 32件 25件 483.4 616.1 512.0 188.2 233.7 129.3
調査結果Ⅳ 23件 20件 816.3 1,016.5 888.3 410.8 518.4 375.1
調査結果Ⅴ 16件 14件 713.4 807.4 649.3 421.2 487.8 237.8
全体 71件 49件 643.1 788.9 570.2 364.6 442.3 185.6

対象データ
単価（千円/m2） 標準偏差

調査値
物価調整

調査値
物価調整
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図-2.2.8(a) PC 橋・新設費用（インフレ率考慮前） 

 

 

 

  

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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図-2.2.8(a) PC 橋・新設費用（インフレ率考慮前） 
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Ⅱ－447 

図-2.2.8(b) PC 橋・新設費用（インフレ率考慮後） 

 

 

 

 

  

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成8年調査（S62～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　
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図-2.2.8(c) PC 橋・新設費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 

  

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査

平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図-2.2.8(c) PC 橋・新設費用（インフレ率考慮後、特異値棄却）※赤色点、白色棒が特異値 
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平成8年調査（S61～H8）　 平成18年調査（H8～H18）　

平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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表-2.2.9 PC 橋・新設費用（平均単価） 

 

 

 

 

 

 

 

  

棄却前 棄却後 棄却前 棄却後 棄却前 棄却後
調査結果Ⅲ 875件 681件 477.7 613.9 469.0 328.8 423.4 154.0
調査結果Ⅳ 632件 503件 559.7 696.4 539.2 418.3 514.5 155.8
調査結果Ⅴ 413件 310件 906.7 1,020.9 557.6 3,748.8 4,426.1 184.2
全体 1920件 1463件 598.2 728.6 501.3 1,788.8 2,099.4 157.7

対象データ
単価（千円/m2） 標準偏差

調査値
物価調整

調査値
物価調整
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図-2.2.9(a) PC 橋プレテン・新設費用（インフレ率考慮前） 

 

図-2.2.9(b) PC 橋プレテン・新設費用（インフレ率考慮後） 
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平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図-2.2.9(a) PC 橋プレテン・新設費用（インフレ率考慮前） 

 

図-2.2.9(b) PC 橋プレテン・新設費用（インフレ率考慮後） 
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図-2.2.9(c) PC 橋プレテン・新設費用（インフレ率考慮後、特異値棄却） 

※赤色点、白色棒が特異値 

 

表-2.2.10 PC 橋プレテン・新設費用（平均単価） 
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図-2.2.10(a) PC 橋ポステン・新設費用（インフレ率考慮前） 

 

 

図-2.2.10(b) PC 橋ポステン・新設費用（インフレ率考慮後） 
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図-2.2.10(a) PC 橋ポステン・新設費用（インフレ率考慮前） 

 

 

図-2.2.10(b) PC 橋ポステン・新設費用（インフレ率考慮後） 
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図-2.2.10(c) PC 橋ポステン・新設費用（インフレ率考慮後、特異値棄却） 

※赤色点、白色棒が特異値 

 

表-2.2.11 PC 橋ポステン・新設費用（平均単価） 
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棄却前 棄却後 棄却前 棄却後 棄却前 棄却後
調査結果Ⅴ 126件 114件 1,315.6 1,504.0 661.7 6,581.1 7,851.4 241.5
全体 126件 114件 1,315.6 1,504.0 661.7 6,581.1 7,851.4 241.5

対象データ
単価（千円/m2） 標準偏差

調査値
物価調整

調査値
物価調整
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(2)条件別 

橋種別をさらに桁形式、等級、立地条件、道路種別、橋長の条件別に細分化して撤去費用、

新設費用を整理した結果を以下のとおり、示す。 

・表-2.3.12，図-2.3.11 鋼橋・撤去費用（条件別平均単価） 

・表-2.3.13，図-2.3.12 RC 橋・撤去費用（条件別平均単価） 

・表-2.3.14，図-2.3.13 PC 橋・撤去費用（条件別平均単価） 

・表-2.3.15，図-2.3.14 鋼橋・新設費用（条件別平均単価） 

・表-2.3.16，図-2.31.5 RC 橋・新設費用（条件別平均単価） 

・表-2.3.17，図-2.3.16 PC 橋・新設費用（条件別平均単価） 
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表-2.3.12 鋼橋・撤去費用（条件別平均単価） 

 

     ※調査Ⅲに立地条件 e、道路種別のデータがない。 

 

 

図-2.3.11 鋼橋・撤去費用（条件別平均単価） 

 

  

調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査 調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査

536 374 172 1082 97.2 158.9 232.6 140.0
単純桁 455 305 143 903 91.0 154.4 220.0 132.8
連続桁 37 32 18 87 67.2 168.2 249.0 141.9
ゲルバー桁 23 21 8 52 183.0 199.5 278.4 204.4
ラーメン桁 17 1 0 18 217.8 66.8 0.0 209.4
1等級 220 147 66 433 111.8 193.5 236.5 158.6
2等級 281 160 61 502 74.6 130.5 267.9 115.9
3等級 33 22 3 58 190.8 121.5 276.6 168.9
B活荷重 0 24 22 46 0.0 172.8 165.4 169.2
A活荷重 0 12 20 32 0.0 153.4 179.5 169.7
市街地 79 75 39 193 203.7 245.4 298.7 239.1
郊外の平地 279 223 93 595 74.0 134.9 228.9 121.0
山間部 156 69 30 255 85.7 140.3 142.3 107.2
海岸部 21 7 9 37 89.7 178.0 303.7 158.5
渡河部 0 355 151 506 0.0 139.9 238.4 169.3
高架橋 0 0 4 4 0.0 0.0 179.7 179.7
跨道橋 0 2 2 4 0.0 268.9 263.7 266.3
跨線橋 0 11 4 15 0.0 785.8 255.9 644.5
指定区間 0 39 41 80 0.0 164.5 201.0 183.2
指定区間外 0 52 22 74 0.0 183.0 332.4 227.4
主要地方道 0 143 53 196 0.0 153.2 289.5 190.0
一般都道府県道 0 140 56 196 0.0 154.1 162.7 156.6
30m未満 173 131 47 351 93.7 156.7 211.4 133.0
30m-60m未満 165 106 52 323 77.1 142.9 200.4 118.5
60m-90m未満 80 56 24 160 90.5 135.5 251.7 130.5
90m-120m未満 32 17 8 57 127.2 151.8 435.5 177.8
120m以上 86 64 41 191 137.9 211.9 246.9 186.1
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表-2.3.13 RC 橋・撤去費用（条件別平均単価） 

 

     ※調査Ⅲに立地条件 e、道路種別のデータがない。 

 

 

図-2.3.12 RC 橋・撤去費用（条件別平均単価） 

 

  

調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査 調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査

796 357 178 1331 93.9 159.5 273.3 135.5
単純桁 591 251 133 975 86.8 142.1 270.3 126.1
連続桁 109 44 24 177 93.7 160.1 253.3 131.8
ゲルバー桁 66 45 17 128 149.8 233.4 337.5 204.1
ラーメン桁 23 2 3 28 134.4 285.9 215.1 153.9
1等級 291 144 62 497 105.4 136.8 271.5 135.2
2等級 366 129 49 544 84.8 187.1 295.4 128.0
3等級 135 38 29 202 91.9 192.6 298.5 140.5
B活荷重 0 32 14 46 0.0 107.4 231.2 145.1
A活荷重 0 3 22 25 0.0 75.9 242.7 222.6
市街地 119 61 40 220 151.1 225.6 370.4 211.6
郊外の平地 416 186 95 697 87.9 145.6 246.3 124.9
山間部 227 88 31 346 78.0 154.2 259.4 113.6
海岸部 32 21 10 63 72.6 112.5 192.8 105.0
渡河部 0 352 163 515 0.0 158.1 250.7 187.4
高架橋 0 1 0 1 0.0 182.2 0.0 182.2
跨道橋 0 0 1 1 0.0 0.0 183.9 183.9
跨線橋 0 3 5 8 0.0 323.7 1,091.8 803.7
指定区間 0 31 31 62 0.0 224.1 258.9 241.5
指定区間外 0 71 31 102 0.0 146.1 258.3 180.2
主要地方道 0 147 68 215 0.0 164.0 350.7 223.0
一般都道府県道 0 108 48 156 0.0 143.5 182.6 155.5
30m未満 359 153 107 619 91.2 146.9 271.6 136.2
30m-60m未満 237 110 31 378 92.1 151.7 275.0 124.4
60m-90m未満 64 39 16 119 85.5 180.3 263.0 140.4
90m-120m未満 49 18 6 73 86.5 148.7 207.7 111.8
120m以上 87 37 18 142 120.6 217.5 311.1 170.0
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表-2.3.13 RC 橋・撤去費用（条件別平均単価） 

 

     ※調査Ⅲに立地条件 e、道路種別のデータがない。 

 

 

図-2.3.12 RC 橋・撤去費用（条件別平均単価） 
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表-2.3.14 PC 橋・撤去費用（条件別平均単価） 

 

     ※調査Ⅲに立地条件 e、道路種別のデータがない。 

 

 

図-2.3.13 PC 橋・撤去費用（条件別平均単価）  

調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査 調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査

248 254 127 629 81.7 150.1 259.8 145.3
単純桁 232 202 106 540 82.8 152.5 278.6 147.3
連続桁 11 39 13 63 72.0 126.7 162.4 124.5
ゲルバー桁 4 2 2 8 42.1 235.6 193.8 128.4
ラーメン桁 0 1 0 1 0.0 908.2 0.0 908.2
1等級 121 104 51 276 90.8 148.7 299.9 151.2
2等級 115 94 39 248 71.3 152.4 251.5 130.4
3等級 9 14 3 26 77.0 171.4 241.6 146.8
B活荷重 0 31 17 48 0.0 155.7 258.0 192.0
A活荷重 0 5 13 18 0.0 80.9 146.8 128.5
市街地 38 47 16 101 155.8 120.3 287.1 160.1
郊外の平地 142 152 77 371 67.2 153.7 275.1 145.8
山間部 57 30 13 100 73.7 156.5 182.4 112.7
海岸部 10 24 18 52 51.6 176.0 236.0 172.8
渡河部 0 240 112 352 0.0 137.8 242.5 171.1
高架橋 0 6 0 6 0.0 366.2 0.0 366.2
跨道橋 0 1 1 2 0.0 29.6 180.1 104.8
跨線橋 0 3 4 7 0.0 660.9 829.3 757.1
指定区間 0 34 28 62 0.0 190.7 273.6 228.1
指定区間外 0 34 21 55 0.0 98.7 256.0 158.7
主要地方道 0 86 38 124 0.0 133.2 258.0 171.4
一般都道府県道 0 100 40 140 0.0 168.3 253.7 192.7
30m未満 114 99 68 281 90.7 137.9 285.8 154.5
30m-60m未満 87 77 25 189 72.0 143.6 261.7 126.2
60m-90m未満 16 34 16 66 60.4 194.5 189.9 160.9
90m-120m未満 11 10 5 26 51.5 186.0 301.2 151.2
120m以上 20 34 13 67 106.8 145.4 189.9 142.5
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表-2.3.15 鋼橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

     ※調査Ⅲに立地条件 e、道路種別のデータがない。 

 

 

図-2.3.14 鋼橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

  

調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査 調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査

854 505 254 1613 711.0 724.6 815.3 731.7
単純桁 468 234 112 814 751.4 777.8 911.0 780.9
連続桁 365 253 136 754 647.1 657.3 735.7 666.5
ゲルバー桁 1 4 0 5 491.8 1,300.3 0.0 1,138.6
ラーメン桁 17 1 0 18 217.8 66.8 0.0 209.4
1等級 346 187 86 619 751.8 761.8 871.2 771.4
2等級 412 213 84 709 654.7 672.5 887.3 687.6
3等級 87 42 14 143 819.5 721.1 646.4 773.7
B活荷重 0 44 33 77 0.0 858.3 794.8 831.1
A活荷重 0 9 29 38 0.0 527.1 574.1 563.0
市街地 140 88 54 282 1,013.8 1,059.5 1,008.9 1,027.2
郊外の平地 417 293 145 855 672.1 637.3 706.6 666.0
山間部 284 107 46 437 625.2 662.4 818.9 654.7
海岸部 13 12 5 30 572.7 956.1 1,844.0 938.0
渡河部 0 490 223 713 0.0 679.9 785.5 712.9
高架橋 0 0 4 4 0.0 0.0 494.9 494.9
跨道橋 0 1 0 1 0.0 607.0 0.0 607.0
跨線橋 0 10 254 264 0.0 2,958.5 815.3 896.5
指定区間 0 42 39 81 0.0 815.1 813.4 814.3
指定区間外 0 70 45 115 0.0 761.8 854.5 798.1
主要地方道 0 192 91 283 0.0 757.9 801.8 772.0
一般都道府県道 0 201 79 280 0.0 660.9 809.6 702.9
30m未満 96 33 25 154 840.9 793.0 1,173.2 884.6
30m-60m未満 319 182 74 575 711.9 713.8 718.3 713.3
60m-90m未満 168 115 44 327 658.6 710.1 809.3 697.0
90m-120m未満 80 56 26 162 713.6 723.7 782.7 728.2
120m以上 191 119 85 395 689.4 736.5 807.6 729.0
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表-2.3.15 鋼橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

     ※調査Ⅲに立地条件 e、道路種別のデータがない。 

 

 

図-2.3.14 鋼橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

  

調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査 調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査

854 505 254 1613 711.0 724.6 815.3 731.7
単純桁 468 234 112 814 751.4 777.8 911.0 780.9
連続桁 365 253 136 754 647.1 657.3 735.7 666.5
ゲルバー桁 1 4 0 5 491.8 1,300.3 0.0 1,138.6
ラーメン桁 17 1 0 18 217.8 66.8 0.0 209.4
1等級 346 187 86 619 751.8 761.8 871.2 771.4
2等級 412 213 84 709 654.7 672.5 887.3 687.6
3等級 87 42 14 143 819.5 721.1 646.4 773.7
B活荷重 0 44 33 77 0.0 858.3 794.8 831.1
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指定区間 0 42 39 81 0.0 815.1 813.4 814.3
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30m-60m未満 319 182 74 575 711.9 713.8 718.3 713.3
60m-90m未満 168 115 44 327 658.6 710.1 809.3 697.0
90m-120m未満 80 56 26 162 713.6 723.7 782.7 728.2
120m以上 191 119 85 395 689.4 736.5 807.6 729.0
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表-2.3.16 RC 橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

     ※調査Ⅲに立地条件 e、道路種別のデータがない。 

 

 

図-2.3.15 RC 橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

  

調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査 調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査

32 23 16 71 616.1 1,016.5 807.4 788.9
単純桁 18 16 8 42 644.1 1,098.9 950.2 875.6
連続桁 9 4 4 17 572.2 994.3 604.5 679.1
ゲルバー桁 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ラーメン桁 23 2 3 28 134.4 285.9 215.1 153.9
1等級 16 13 6 35 575.2 1,135.4 915.6 841.7
2等級 13 6 2 21 696.7 920.6 785.7 769.1
3等級 2 2 0 4 533.8 873.7 0.0 703.8
B活荷重 0 1 3 4 0.0 452.4 1,014.5 874.0
A活荷重 0 0 3 3 0.0 0.0 524.9 524.9
市街地 7 6 3 16 667.4 1,553.6 1,460.4 1,148.4
郊外の平地 8 12 11 31 461.5 728.8 643.5 629.6
山間部 16 2 0 18 689.9 1,156.9 0.0 741.8
海岸部 1 3 1 5 312.1 999.6 951.8 852.6
渡河部 0 21 12 33 0.0 927.7 925.0 926.7
高架橋 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
跨道橋 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
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指定区間 0 3 0 3 0.0 998.0 0.0 998.0
指定区間外 0 7 3 10 0.0 1,147.9 815.6 1,048.2
主要地方道 0 7 8 15 0.0 980.5 951.1 964.8
一般都道府県道 0 6 5 11 0.0 914.6 572.4 759.0
30m未満 12 7 11 30 668.9 1,243.0 750.6 832.8
30m-60m未満 10 11 1 22 581.3 1,005.7 2,243.9 869.1
60m-90m未満 1 2 2 5 823.5 689.3 461.4 625.0
90m-120m未満 2 2 1 5 560.5 795.0 635.7 669.4
120m以上 7 1 1 9 561.4 647.6 859.3 604.1
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表-2.3.17 PC 橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

     ※調査Ⅲに立地条件 e、道路種別のデータがない。 

 

 

図－2.3.16  PC 橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

 

  

調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査 調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査

875 632 413 1920 613.9 696.4 1,020.9 728.6
単純桁 747 403 304 1454 617.0 695.4 1,120.2 743.9
連続桁 113 209 95 417 569.7 699.9 734.3 672.5
ゲルバー桁 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ラーメン桁 0 1 0 1 0.0 908.2 0.0 908.2
1等級 352 249 150 751 602.4 673.6 861.0 677.7
2等級 408 239 122 769 629.3 643.3 1,503.1 772.2
3等級 110 47 36 193 594.1 697.3 907.6 677.7
B活荷重 0 68 45 113 0.0 986.6 895.3 950.3
A活荷重 0 12 36 48 0.0 638.5 638.3 638.3
市街地 104 108 71 283 696.7 726.4 1,054.6 797.8
郊外の平地 486 358 220 1064 598.5 645.5 698.9 635.1
山間部 222 114 77 413 592.0 620.1 736.2 626.6
海岸部 58 52 39 149 684.8 1,152.1 3,379.6 1,553.2
渡河部 0 604 365 969 0.0 665.8 1,037.1 805.7
高架橋 0 8 1 9 0.0 2,390.4 401.0 2,169.3
跨道橋 0 2 6 8 0.0 750.6 898.8 861.8
跨線橋 0 9 413 422 0.0 1,094.9 1,020.9 1,022.5
指定区間 0 64 70 134 0.0 1,049.8 982.3 1,014.5
指定区間外 0 107 67 174 0.0 715.7 763.6 734.1
主要地方道 0 241 137 378 0.0 645.6 864.1 724.8
一般都道府県道 0 220 139 359 0.0 640.0 1,319.0 902.9
30m未満 276 226 226 728 676.8 707.4 812.9 728.6
30m-60m未満 350 234 117 701 591.2 650.0 1,535.6 768.5
60m-90m未満 114 75 36 225 549.3 672.8 962.9 656.6
90m-120m未満 44 22 11 77 549.0 872.2 771.6 673.1
120m以上 91 75 23 189 622.3 780.2 656.5 689.1
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表-2.3.17 PC 橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

     ※調査Ⅲに立地条件 e、道路種別のデータがない。 

 

 

図－2.3.16  PC 橋・新設費用（条件別平均単価） 

 

 

  

調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査 調査Ⅲ 調査Ⅳ 調査Ⅴ 全調査

875 632 413 1920 613.9 696.4 1,020.9 728.6
単純桁 747 403 304 1454 617.0 695.4 1,120.2 743.9
連続桁 113 209 95 417 569.7 699.9 734.3 672.5
ゲルバー桁 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ラーメン桁 0 1 0 1 0.0 908.2 0.0 908.2
1等級 352 249 150 751 602.4 673.6 861.0 677.7
2等級 408 239 122 769 629.3 643.3 1,503.1 772.2
3等級 110 47 36 193 594.1 697.3 907.6 677.7
B活荷重 0 68 45 113 0.0 986.6 895.3 950.3
A活荷重 0 12 36 48 0.0 638.5 638.3 638.3
市街地 104 108 71 283 696.7 726.4 1,054.6 797.8
郊外の平地 486 358 220 1064 598.5 645.5 698.9 635.1
山間部 222 114 77 413 592.0 620.1 736.2 626.6
海岸部 58 52 39 149 684.8 1,152.1 3,379.6 1,553.2
渡河部 0 604 365 969 0.0 665.8 1,037.1 805.7
高架橋 0 8 1 9 0.0 2,390.4 401.0 2,169.3
跨道橋 0 2 6 8 0.0 750.6 898.8 861.8
跨線橋 0 9 413 422 0.0 1,094.9 1,020.9 1,022.5
指定区間 0 64 70 134 0.0 1,049.8 982.3 1,014.5
指定区間外 0 107 67 174 0.0 715.7 763.6 734.1
主要地方道 0 241 137 378 0.0 645.6 864.1 724.8
一般都道府県道 0 220 139 359 0.0 640.0 1,319.0 902.9
30m未満 276 226 226 728 676.8 707.4 812.9 728.6
30m-60m未満 350 234 117 701 591.2 650.0 1,535.6 768.5
60m-90m未満 114 75 36 225 549.3 672.8 962.9 656.6
90m-120m未満 44 22 11 77 549.0 872.2 771.6 673.1
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3. 架設年と架替年の差分の集計による供用年数の整理 

1.2 においては、架け替えた橋の架設年と架替年の差から供用年数を整理し、適用示方書や架

替理由などとの関係を整理し、これまでの技術基準改定の効果や技術の進歩、維持管理の取り組

みの効果などを把握するための基礎資料を整理してきたところであるが、ここでは、同様に橋種

別の平均供用年数を整理する。 

なお、ここでいう「供用年数」は、架替年と架設年の差を指しており、架設から供用開始（開

通）までの期間や廃止から架替までの期間も含んでいる。 

 

3.1 整理方法 

(1) 対象とする調査結果 

以下の調査結果を対象とした。 

・架替調査Ⅰ 

・架替調査Ⅱ 

・架替調査Ⅲ 

・架替調査Ⅳ 

・架替調査Ⅴ 

 

(2) 対象とする工事内容 

対象とする工事内容は以下のハッチング部とした。 

表－3.1.1 対象とする工事内容 

 

工事内容 a 工事内容 b 

撤去工事を

含む架替工

事 

架設工事の

み 

上部工のみ

架替え 

上 部 工 架

替、下部工

の拡幅 

上部工、下

部工とも架

替え 

架替調査Ⅰ(S42～52) ○ ○ － － － 

架替調査Ⅱ(S52～61) ○ ○ － － － 

架替調査Ⅲ(S61～H8) ○ ○ ○ ○ ○ 

架替調査Ⅳ(H8～H18) ○ ○ ○ ○ ○ 

架替調査Ⅴ(H18～H28) ○ ○ ○ ○ ○ 
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(3) 対象とする橋種 

対象とする橋種は以下のハッチング部とした。 

表－3.1.2 対象とする橋種 

 鋼橋 RC 橋 PC 橋 
PC プレ

テン橋 

PC ポス

テン橋 
混合橋 その他 

架替調査Ⅰ(S42～52) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅱ(S52～61) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅲ(S61～H8) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅳ(H8～H18) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅴ(H18～H28) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

(4) 対象とする架替理由 

全ての架替理由を対象に集計した。 

 

(5) 供用年数の集計方法 

旧橋の架替年と架設年の差を供用年数として集計した。 
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(3) 対象とする橋種 

対象とする橋種は以下のハッチング部とした。 

表－3.1.2 対象とする橋種 

 鋼橋 RC 橋 PC 橋 
PC プレ

テン橋 

PC ポス

テン橋 
混合橋 その他 

架替調査Ⅰ(S42～52) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅱ(S52～61) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅲ(S61～H8) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅳ(H8～H18) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅴ(H18～H28) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

(4) 対象とする架替理由 

全ての架替理由を対象に集計した。 

 

(5) 供用年数の集計方法 

旧橋の架替年と架設年の差を供用年数として集計した。 
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3.2 整理結果 

橋種別に供用年数を整理した結果を以下のとおり、表-3.2.1 に示す。 

 

表－3.2.1 供用年数の整理結果一覧 

 

 

 

 

 

 

また、各橋の根拠については、以下に示す。 

・図-3.2.1 鋼橋供用年数 

・図-3.2.2 RC 橋供用年数 

・図-3.2.3 PC 橋供用年数 

・図-3.2.4 PC 橋プレテン供用年数 

・図-3.2.5 PC 橋ポステン供用年数 

 

 

  

データ数 平均 標準偏差
鋼橋 2069 35.0 14.7
ＲＣ橋 3707 41.0 15.4
ＰＣ橋 1000 32.2 12.3
ＰＣ橋プレテン 70 42.5 9.8
ＰＣ橋ポステン 57 43.8 10.5

供用年数（年）
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図-3.2.1 鋼橋供用年数 

 

 

 

 

 

 

  

調査結果Ⅰ　昭和52年調査（S42～52）　 調査結果Ⅱ　昭和61年調査（S52～61）　

調査結果Ⅲ　平成8年調査（S62～H8）　 調査結果Ⅳ　平成18年調査（H8～H18）　

調査結果Ⅴ　平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図-3.2.1 鋼橋供用年数 

 

 

 

 

 

 

  

調査結果Ⅰ　昭和52年調査（S42～52）　 調査結果Ⅱ　昭和61年調査（S52～61）　

調査結果Ⅲ　平成8年調査（S62～H8）　 調査結果Ⅳ　平成18年調査（H8～H18）　

調査結果Ⅴ　平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図-3.2.2 RC 橋供用年数 

 

 

 

  

調査結果Ⅰ　昭和52年調査（S42～52）　 調査結果Ⅱ　昭和61年調査（S52～61）　

調査結果Ⅲ　平成8年調査（S62～H8）　 調査結果Ⅳ　平成18年調査（H8～H18）　

調査結果Ⅴ　平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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 図-3.2.3 PC 橋供用年数 

 

  

調査結果Ⅰ　昭和52年調査（S42～52）　 調査結果Ⅱ　昭和61年調査（S52～61）　

調査結果Ⅲ　平成8年調査（S62～H8）　 調査結果Ⅳ　平成18年調査（H8～H18）　

調査結果Ⅴ　平成28年調査（H18～H28）　 全調査

10

34

18

2 1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
～
5
年

6
～
1
0
年

1
1
～
1
5
年

1
6
～
2
0
年

2
1
～
2
5
年

2
6
～
3
0
年

3
1
～
3
5
年

3
6
～
4
0
年

4
1
～
4
5
年

4
6
～
5
0
年

5
1
～
5
5
年

5
6
～
6
0
年

6
1
～
6
5
年

6
6
～
7
0
年

7
1
～
7
5
年

7
6
～
8
0
年

8
1
～
8
5
年

8
6
～
9
0
年

9
1
～
9
5
年

9
6
～
1
0
0年

1
0
1
年
以
上

橋
梁

数

供用年

対象データ:65件 平均供用年:14.4 標準偏差：4.5

6 10

48
39

20

4 3 3 5 1 1 1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
～
5
年

6
～
1
0
年

1
1
～
1
5
年

1
6
～
2
0
年

2
1
～
2
5
年

2
6
～
3
0
年

3
1
～
3
5
年

3
6
～
4
0
年

4
1
～
4
5
年

4
6
～
5
0
年

5
1
～
5
5
年

5
6
～
6
0
年

6
1
～
6
5
年

6
6
～
7
0
年

7
1
～
7
5
年

7
6
～
8
0
年

8
1
～
8
5
年

8
6
～
9
0
年

9
1
～
9
5
年

9
6
～
1
0
0年

1
0
1
年
以
上

橋
梁

数

供用年

対象データ:141件 平均供用年:24.1 標準偏差：11.7

2 5
11

17

41

83 81

31

3 1 2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
～
5
年

6
～
1
0
年

1
1
～
1
5
年

1
6
～
2
0
年

2
1
～
2
5
年

2
6
～
3
0
年

3
1
～
3
5
年

3
6
～
4
0
年

4
1
～
4
5
年

4
6
～
5
0
年

5
1
～
5
5
年

5
6
～
6
0
年

6
1
～
6
5
年

6
6
～
7
0
年

7
1
～
7
5
年

7
6
～
8
0
年

8
1
～
8
5
年

8
6
～
9
0
年

9
1
～
9
5
年

9
6
～
1
0
0年

1
0
1
年
以
上

橋
梁

数

供用年

対象データ:277件 平均供用年:28.4 標準偏差：7.4

2

13
22

50

80 79

52

17

1 1 4 3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
～
5
年

6
～
1
0
年

1
1
～
1
5
年

1
6
～
2
0
年

2
1
～
2
5
年

2
6
～
3
0
年

3
1
～
3
5
年

3
6
～
4
0
年

4
1
～
4
5
年

4
6
～
5
0
年

5
1
～
5
5
年

5
6
～
6
0
年

6
1
～
6
5
年

6
6
～
7
0
年

7
1
～
7
5
年

7
6
～
8
0
年

8
1
～
8
5
年

8
6
～
9
0
年

9
1
～
9
5
年

9
6
～
1
0
0年

1
0
1
年
以
上

橋
梁

数

供用年

対象データ:324件 平均供用年:35.3 標準偏差：9.1

2 1
10 8

14 18

39

53

32

11
1 1 3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
～
5
年

6
～
1
0
年

1
1
～
1
5
年

1
6
～
2
0
年

2
1
～
2
5
年

2
6
～
3
0
年

3
1
～
3
5
年

3
6
～
4
0
年

4
1
～
4
5
年

4
6
～
5
0
年

5
1
～
5
5
年

5
6
～
6
0
年

6
1
～
6
5
年

6
6
～
7
0
年

7
1
～
7
5
年

7
6
～
8
0
年

8
1
～
8
5
年

8
6
～
9
0
年

9
1
～
9
5
年

9
6
～
1
0
0年

1
0
1
年
以
上

橋
梁

数

供用年

対象データ:193件 平均供用年:44.3 標準偏差：11.1

4
21

57

97
114

161 179

129

97

74

39

13
3 4 4 3 1

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

0
～
5
年

6
～
1
0
年

1
1
～
1
5
年

1
6
～
2
0
年

2
1
～
2
5
年

2
6
～
3
0
年

3
1
～
3
5
年

3
6
～
4
0
年

4
1
～
4
5
年

4
6
～
5
0
年

5
1
～
5
5
年

5
6
～
6
0
年

6
1
～
6
5
年

6
6
～
7
0
年

7
1
～
7
5
年

7
6
～
8
0
年

8
1
～
8
5
年

8
6
～
9
0
年

9
1
～
9
5
年

9
6
～
1
0
0年

1
0
1
年
以
上

橋
梁

数

供用年

対象データ:1000件 平均供用年:32.2 標準偏差：12.3



Ⅱ－466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-3.2.3 PC 橋供用年数 

 

  

調査結果Ⅰ　昭和52年調査（S42～52）　 調査結果Ⅱ　昭和61年調査（S52～61）　

調査結果Ⅲ　平成8年調査（S62～H8）　 調査結果Ⅳ　平成18年調査（H8～H18）　

調査結果Ⅴ　平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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図-3.2.4 PC 橋プレテン供用年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.2.5 PC 橋ポステン供用年数 

 

 

調査結果Ⅴ　平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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調査結果Ⅴ　平成28年調査（H18～H28）　 全調査
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4. 現存橋梁数と架替橋梁数の差分の集計による供用年数の統計的整理 

3.で整理した供用年数は、架替橋梁のみに着目したものであり、架け替えされず、現存してい

る橋梁については、考慮されていない。そのため、ここでは、現存橋梁数と架替橋梁数の差分の

集計により、供用年数を統計的に整理する。 

なお、ここでいう「供用年数」は、架設から供用開始（開通）までの期間や廃止から架替まで

の期間も含んでいる。 

 
4.1 整理方法 

以下の組み合わせに対して、カンプランマイヤー法による生存時間解析を行い、道路橋の生存

曲線を作成し、生存確率が 50%以下となった時点を寿命と仮定して整理する。 

・適用した技術基準 （６パターン程度を想定） 

・橋種 （４パターン程度を想定） 

・架替理由 （３パターン程度を想定） 

 

  【カプランマイヤー法】 

   生存時間分析の手法の一つで、生存率曲線を描くことで生存時間の推定を行う。各時点 i

におけるイベント総数 di を、全観察対象者数を ni としたとき、時点 t における生存関数

S(t)は下式から算出される。 

 

 

S(t)はあるイベントが時間 t 以下では起こらない確率を示す。横軸に時間を、縦軸に生存

率をプロットしたグラフを生存率曲線と呼ぶ。 

  

【計算例】2019 年時点の場合（値はダミー値） 

 
※供用１年目の母数：2018～2009 の架設数 

※供用２年目の母数：（2017～2009の架設数）－供用２年目の架替数（2017～2009 対象） 

 2018 年架替の橋梁は供用２年以降は対象から除外（２年目以降の状態が不明のため） 

※供用３年目の母数：（2016～2009の架設数）－（供用３年目の架替数＋供用２年目の架替数） 

※供用１年目の生存確率：１－（供用１年目の架替数／供用１年目の対象母数） 

※供用２年目の生存確率：（供用１年目の生存確率）×｛１－（供用２年目の架替数／供用２年目

の対象母数）｝ 

※供用３年目の生存確率：（供用２年目の正続確率）×｛１－（供用３年目の架替数／供用３年目

の対象母数）｝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 10 0 - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - -
2017 10 0 0 - - - - - - - - 10 10 - - - - - - - -
2016 10 0 0 1 - - - - - - - 10 10 9 - - - - - - -
2015 10 0 0 0 1 - - - - - - 10 10 10 9 - - - - - -
2014 10 0 0 0 0 0 - - - - - 10 10 10 10 10 - - - - -
2013 10 0 0 0 1 0 0 - - - - 10 10 10 9 9 9 - - - -
2012 10 0 0 0 1 3 0 0 - - - 10 10 10 9 6 6 6 - - -
2011 10 0 0 0 0 0 1 2 0 - - 10 10 10 10 10 9 7 7 - -
2010 10 0 0 2 0 1 0 1 0 0 - 10 10 8 8 7 7 6 6 6 -
2009 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 10 9 9 9 9 9 9 7 7 6

0 1 3 3 4 1 3 2 0 1 100 89 76 64 51 40 28 20 13 6

1.00 0.99 0.95 0.91 0.83 0.81 0.73 0.65 0.65 0.54 - - - - - - - - - -生存確率

2019年度時点の各供用年数の架替橋梁数 2019年度時点の各供用年数の対象母数
架設年度 架設数

合計
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4. 現存橋梁数と架替橋梁数の差分の集計による供用年数の統計的整理 

3.で整理した供用年数は、架替橋梁のみに着目したものであり、架け替えされず、現存してい

る橋梁については、考慮されていない。そのため、ここでは、現存橋梁数と架替橋梁数の差分の

集計により、供用年数を統計的に整理する。 

なお、ここでいう「供用年数」は、架設から供用開始（開通）までの期間や廃止から架替まで

の期間も含んでいる。 

 
4.1 整理方法 

以下の組み合わせに対して、カンプランマイヤー法による生存時間解析を行い、道路橋の生存

曲線を作成し、生存確率が 50%以下となった時点を寿命と仮定して整理する。 

・適用した技術基準 （６パターン程度を想定） 

・橋種 （４パターン程度を想定） 

・架替理由 （３パターン程度を想定） 

 

  【カプランマイヤー法】 

   生存時間分析の手法の一つで、生存率曲線を描くことで生存時間の推定を行う。各時点 i

におけるイベント総数 di を、全観察対象者数を ni としたとき、時点 t における生存関数

S(t)は下式から算出される。 

 

 

S(t)はあるイベントが時間 t 以下では起こらない確率を示す。横軸に時間を、縦軸に生存

率をプロットしたグラフを生存率曲線と呼ぶ。 

  

【計算例】2019 年時点の場合（値はダミー値） 

 
※供用１年目の母数：2018～2009 の架設数 

※供用２年目の母数：（2017～2009の架設数）－供用２年目の架替数（2017～2009 対象） 

 2018 年架替の橋梁は供用２年以降は対象から除外（２年目以降の状態が不明のため） 

※供用３年目の母数：（2016～2009の架設数）－（供用３年目の架替数＋供用２年目の架替数） 

※供用１年目の生存確率：１－（供用１年目の架替数／供用１年目の対象母数） 

※供用２年目の生存確率：（供用１年目の生存確率）×｛１－（供用２年目の架替数／供用２年目

の対象母数）｝ 

※供用３年目の生存確率：（供用２年目の正続確率）×｛１－（供用３年目の架替数／供用３年目

の対象母数）｝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 10 0 - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - -
2017 10 0 0 - - - - - - - - 10 10 - - - - - - - -
2016 10 0 0 1 - - - - - - - 10 10 9 - - - - - - -
2015 10 0 0 0 1 - - - - - - 10 10 10 9 - - - - - -
2014 10 0 0 0 0 0 - - - - - 10 10 10 10 10 - - - - -
2013 10 0 0 0 1 0 0 - - - - 10 10 10 9 9 9 - - - -
2012 10 0 0 0 1 3 0 0 - - - 10 10 10 9 6 6 6 - - -
2011 10 0 0 0 0 0 1 2 0 - - 10 10 10 10 10 9 7 7 - -
2010 10 0 0 2 0 1 0 1 0 0 - 10 10 8 8 7 7 6 6 6 -
2009 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 10 9 9 9 9 9 9 7 7 6

0 1 3 3 4 1 3 2 0 1 100 89 76 64 51 40 28 20 13 6

1.00 0.99 0.95 0.91 0.83 0.81 0.73 0.65 0.65 0.54 - - - - - - - - - -生存確率

2019年度時点の各供用年数の架替橋梁数 2019年度時点の各供用年数の対象母数
架設年度 架設数

合計
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また、グラフにプロットした生存確率をワイブル関数で近似する。 

 【ワイブル関数】 

   

 

Ai、λi、ηi、mi：変数 

t：供用年数 

e：指数関数 

 

(1) 対象とする調査結果 

各調査結果の工事の調査内容を下表に示す。下表より生存時間解析の整理は、以下の調

査結果を対象とした。 

・架替調査Ⅰ 

・架替調査Ⅱ 

・架替調査Ⅲ 

・架替調査Ⅳ 

・架替調査Ⅴ 

 

(2) 対象とする工事内容 

対象とする工事内容は以下のハッチング部とした。 

表－4.1.1 対象とする工事内容 

 

工事内容 a 工事内容 b 

撤去工事を

含む架替工

事 

架設工事の

み 

上部工のみ

架替え 

上 部 工 架

替、下部工

の拡幅 

上部工、下

部工とも架

替え 

架替調査Ⅰ(S42～52) ○ ○ － － － 

架替調査Ⅱ(S52～61) ○ ○ － － － 

架替調査Ⅲ(S61～H8) ○ ○ ○ ○ ○ 

架替調査Ⅳ(H8～H18) ○ ○ ○ ○ ○ 

架替調査Ⅴ(H18～H28) ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 
 
 
 
 
 

𝑦𝑦 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝑖𝑖 � {1.0 − 𝑒𝑒 −(𝑡𝑡 𝜂𝜂𝑖𝑖)⁄ 𝑚𝑚𝑖𝑖 }
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(3) 対象とする橋種 

対象とする橋種は以下のハッチング部とした。 

 

表－4.1.2 対象とする橋種 

 鋼橋 RC 橋 PC 橋 
PC プレ

テン橋 

PC ポス

テン橋 
混合橋 その他 

架替調査Ⅰ(S42～52) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅱ(S52～61) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅲ(S61～H8) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅳ(H8～H18) ○ ○ ○ － － ○ ○ 

架替調査Ⅴ(H18～H28) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

(4) 分類条件 

① 技術基準 

下表のハッチングの分類を対象とした。 

表－4.1.3 対象とする技術基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※生存確率を算出する際の架設橋梁数は道路施設現況調査から集計するが、道路施設現況

調査に技術基準の情報がないため、以下の架設年を対象に分類した。 

表－4.1.4 架設年区分 

 

 

 

鋼橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋 合計 パターン
明治１９年道築標 15 19 0 34
大正８年道構令 66 147 7 220
大正１５年道構細案 363 1568 21 1952
昭和１１年コンクリート示 6 315 10 331
昭和１４年鋼道示 325 293 23 641
昭和２４年コンクリート示 28 826 434 1288
昭和３１年鋼道示 545 233 182 960
昭和３９年鋼道示 468 54 98 620
昭和４２年コンクリート示 30 76 108 214
昭和４８年道示 103 18 39 160
昭和５３年コンクリート示 2 5 24 31
昭和５５年道示 22 4 20 46
平成２年道示 1 5 5 11
平成６年道示 7 13 5 25
平成８年道示 27 39 26 92
平成１４年道示 25 23 7 55
平成2４年道示 7 5 1 13
その他 　 48 105 9 162 -

3

4

1

2

パターン 架設年 備考
1 1955年以前 昭和24年コンクリート標準示方書以前の基準で設計と想定
2 1956-1972 昭和31年鋼道示～昭和42年コンクリート標準示方書で設計と想定
3 1973-2001 昭和48年道示～平成8年道示で設計と想定
4 2002-2016 平成14年道示～平成24年道示で設計と想定
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※生存確率を算出する際の架設橋梁数は道路施設現況調査から集計するが、道路施設現況

調査に技術基準の情報がないため、以下の架設年を対象に分類した。 
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鋼橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋 合計 パターン
明治１９年道築標 15 19 0 34
大正８年道構令 66 147 7 220
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昭和５５年道示 22 4 20 46
平成２年道示 1 5 5 11
平成６年道示 7 13 5 25
平成８年道示 27 39 26 92
平成１４年道示 25 23 7 55
平成2４年道示 7 5 1 13
その他 　 48 105 9 162 -

3

4

1

2

パターン 架設年 備考
1 1955年以前 昭和24年コンクリート標準示方書以前の基準で設計と想定
2 1956-1972 昭和31年鋼道示～昭和42年コンクリート標準示方書で設計と想定
3 1973-2001 昭和48年道示～平成8年道示で設計と想定
4 2002-2016 平成14年道示～平成24年道示で設計と想定

Ⅱ－471 

② 架替理由 

架替理由は以下を対象とした。 

  ・上部構造損傷（鋼材の腐食、コンクリート桁の亀裂・剥離、床版の破損、支承の破

損・劣化、自動車荷重に伴う鋼部材の亀裂・破断） 

  ・機能上の問題（幅員狭小（すれ違い困難）、交通混雑、支間不足、桁下空間不足） 

・改良工事（道路線形改良、河川改修、都市計画） 
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(5)架設年別橋梁数の集計 

①使用データ 

架設年別橋梁数は、H29.4.1 時点の道路施設現況調査を用いる。架設年別橋梁数の集計では、以

下の課題があるため、「国総研資料第 444 号 橋梁の架替に関する調査結果Ⅳ 付録 橋梁架設数

の推計」4)を参考に、架設年別橋梁数の補正を実施した。 

【道路施設現況調査の課題】 

・道路施設現況調査は供用中の橋梁が対象のため、架設後すぐの未供用の橋梁が計上されていな

い。 

・架替調査の調査期間外の S42 年以前の架替橋梁数が不明 

 

【補正方法の概要】 

・下図の【1】、【2】の部分を補正した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.1.1 補正方法の概要 

 

②集計対象 

集計対象は以下の通りとした。 

・橋種  ：鋼橋、RC橋、PC 橋 

・道路種別：一般国道、主要地方道、一般都道府県道 

 

集計した橋種別の架設年別橋梁数の集計結果を図-4.1.2に示す。 
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図－4.1.2(a) 架設年別橋梁数（鋼橋） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.1.2(b) 架設年別橋梁数（RC橋） 
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図－4.1.2(c) 架設年別橋梁数（PC橋） 
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図－4.1.2(c) 架設年別橋梁数（PC橋） 
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4.2 整理結果 

(1)橋種別技術基準別 

橋種別技術基準別の整理結果を表-4.2.1 に示す。 

鋼橋・RC 橋についてみると、昭和 24 年コンクリート標準示方書以前の基準では、60～70 年程

度で生存確率が 50%以下になる一方、昭和 31 年鋼道示以降は、供用 100 年以内に生存確率が 50%

以下にならない結果となるなど、技術基準による違いがみられた。 

一方、PC 橋については、いずれの技術基準でも供用 100 年以内に生存確率が 50%以下にならな

い結果となった。 

 

表-4.2.1 生存確率が 50%以下になる年数（橋種別技術基準別） 

 

 

  また、生存確率曲線を以下のとおり示す。 

・図-4.2.1(a) 生存確率曲線（鋼橋・全体） 

・図-4.2.1(b) 生存確率曲線（RC橋・全体） 

・図-4.2.1(c)  生存確率曲線（PC橋・全体） 

・図-4.2.2(a)  生存確率曲線（鋼橋・昭和 24年コンクリート標準示方書以前の基準） 

・図-4.2.2(b)  生存確率曲線（RC橋・昭和 24年コンクリート標準示方書以前の基準） 

・図-4.2.2(c)  生存確率曲線（PC橋・昭和 24年コンクリート標準示方書以前の基準） 

・図-4.2.3(a)  生存確率曲線（鋼橋・昭和 31年鋼道示～昭和 42 年コンクリート標準示方書） 

・図-4.2.3(b)  生存確率曲線（RC橋・昭和 31年鋼道示～昭和 42 年コンクリート標準示方書） 

・図-4.2.3(c)  生存確率曲線（PC橋・昭和 31年鋼道示～昭和 42 年コンクリート標準示方書） 

・図-4.2.4(a)  生存確率曲線（鋼橋・昭和 48年道示～平成 8 年道示） 

・図-4.2.4(b)  生存確率曲線（RC橋・昭和 48年道示～平成 8 年道示） 

・図-4.2.4(c)  生存確率曲線（PC橋・昭和 48年道示～平成 8 年道示） 

・図-4.2.5(a) 生存確率曲線（鋼橋・平成 14年道示～平成 24 年道示） 

・図-4.2.5(b) 生存確率曲線（RC橋・平成 14年道示～平成 24 年道示） 

・図-4.2.5(c) 生存確率曲線（PC橋・平成 14年道示～平成 24 年道示） 

 

  

鋼橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋
全体 － 77 －
①昭和24年コンクリート標準示方書以前の基準 73 59 －
②昭和31年鋼道示～昭和42年コンクリート標準示方書 － － －
③昭和48年道示～平成8年道示 － － －
④平成14年道示～平成24年道示 － － －

生存確率が50%以下になる年数（年）
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図-4.2.1(a) 生存確率曲線（鋼橋・全体） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.1(b) 生存確率曲線（RC 橋・全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.1(c)  生存確率曲線（PC 橋・全体） 
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図-4.2.1(a) 生存確率曲線（鋼橋・全体） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.1(b) 生存確率曲線（RC 橋・全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.1(c)  生存確率曲線（PC 橋・全体） 
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図-4.2.2(a)  生存確率曲線（鋼橋・昭和 24 年コンクリート標準示方書以前の基準） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.2(b)  生存確率曲線（RC 橋・昭和 24 年コンクリート標準示方書以前の基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.2(c)  生存確率曲線（PC 橋・昭和 24 年コンクリート標準示方書以前の基準）  
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・図-4.2.3(a)  生存確率曲線（鋼橋・昭和 31年鋼道示～昭和 42 年コンクリート標準示方書） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図-4.2.3(b)  生存確率曲線（RC橋・昭和 31年鋼道示～昭和 42 年コンクリート標準示方書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図-4.2.3(c)  生存確率曲線（PC橋・昭和 31年鋼道示～昭和 42 年コンクリート標準示方書） 

 

 

  

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
生
存
確
率

供用年

生存確率

ワイブル関数

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生
存
確
率

供用年

生存確率

ワイブル関数

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生
存
確
率

供用年

生存確率

ワイブル関数



Ⅱ－478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図-4.2.3(a)  生存確率曲線（鋼橋・昭和 31年鋼道示～昭和 42 年コンクリート標準示方書） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図-4.2.3(b)  生存確率曲線（RC橋・昭和 31年鋼道示～昭和 42 年コンクリート標準示方書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図-4.2.3(c)  生存確率曲線（PC橋・昭和 31年鋼道示～昭和 42 年コンクリート標準示方書） 
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図-4.2.4(a)  生存確率曲線（鋼橋・昭和 48 年道示～平成 8 年道示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.4(b)  生存確率曲線（RC 橋・昭和 48 年道示～平成 8 年道示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.4(c)  生存確率曲線（PC 橋・昭和 48 年道示～平成 8 年道示） 
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図-4.2.5(a) 生存確率曲線（鋼橋・平成 14 年道示～平成 24 年道示） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.5(b) 生存確率曲線（RC 橋・平成 14 年道示～平成 24 年道示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.5(c) 生存確率曲線（PC 橋・平成 14 年道示～平成 24 年道示） 
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図-4.2.5(a) 生存確率曲線（鋼橋・平成 14 年道示～平成 24 年道示） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.5(b) 生存確率曲線（RC 橋・平成 14 年道示～平成 24 年道示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2.5(c) 生存確率曲線（PC 橋・平成 14 年道示～平成 24 年道示） 
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(2)架設年別 

架設年別の整理結果を表-4.2.2 に示す。 

1950 年以前に架設した橋梁は、60～70 年程度で生存確率が 50%以下となる一方、1951 年以降

では、供用 100 年以内に生存確率が 50%以下にならない結果となるなど、架設年による違いがみ

られた。 

 

表-4.2.2 生存確率が 50%以下になる年数（架設年別） 

 
 
 また、生存確率曲線を以下のとおり示す。 

・図-4.2.6(a) 生存確率曲線（1921-1930 年架設） 

・図-4.2.6(b) 生存確率曲線（1931-1940 年架設） 

・図-4.2.6(c)  生存確率曲線（1941-1950 年架設） 

・図-4.2.6(d) 生存確率曲線（1951-1960 年架設） 

  

①1921-1930年架設 60
②1931-1940年架設 59
③1941-1950年架設 70
④1951-1960年架設 －

生存確率が50%以下になる年数（年）
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図－4.2.6(a) 生存確率曲線（1921-1930 年架設） 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.6(b) 生存確率曲線（1931-1940 年架設） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.6(c) 生存確率曲線（1941-1950 年架設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.6(d) 生存確率曲線（1951-1960 年架設） 

 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生
存

確
率

供用年

生存確率

ワイブル関数

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生
存
確
率

供用年

生存確率

ワイブル関数

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生
存

確
率

供用年

生存確率

ワイブル関数

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生
存

確
率

供用年

生存確率

ワイブル関数



Ⅱ－482 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.6(a) 生存確率曲線（1921-1930 年架設） 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.6(b) 生存確率曲線（1931-1940 年架設） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.6(c) 生存確率曲線（1941-1950 年架設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.6(d) 生存確率曲線（1951-1960 年架設） 
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