
河川堤防の土質調査および 2011 年東北地方太平洋沖地震の強震観測記録の概要 

 

１．対象地点 

2011 年東北地方太平洋沖地震における河川堤防の強震記録が観測され、その地点にて土質調査を行っ

た。その対象地点である中下震動観測所（鳴瀬川 0.8km 付近右岸、以下「中下地区」という）、山崎震

動観測所（吉田川 16km 付近右岸、以下「山崎地区」という）、及び小塚震動観測所（旧北上川 6.5km

付近左岸、以下「小塚地区」という）の位置を図-1に示す。 

 

 

図-1 対象地点位置図（国土地理院地図に加筆） 

中下地区 

山崎地区

小塚地区



２．各対象地点の土質調査内容 

 各地点の土質調査実施項目を表-2に示す。 

  

表-2 各対象地点における土質調査実施項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

報告書
機械

ボーリング
標準貫入

試験
PS

検層
現場

透水試験
地下

水位観測
室内

土質試験

　①　中下地区土質調査　報告書　平成24年3月 ○ ○ ○ ○

　②　中下地区土質調査　報告書　平成25年3月 ○ ○ ○

　③　山崎地区土質調査　報告書　平成24年7月 ○ ○ ○ ○

　④　山崎地区土質調査　報告書　平成26年3月 ○ ○ ○ ○ ○

　⑤　小塚地区土質調査　報告書　平成24年7月 ○ ○ ○ ○

　⑥　小塚地区土質調査　報告書　平成27年3月 ○ ○ ○ ○ ○



中下地区－１

国土防災予備機
タイプライターテキスト

国土防災予備機
タイプライターテキスト

国土防災予備機
タイプライターテキスト

国土防災予備機
タイプライターテキスト



中下地区－２

国土防災予備機
タイプライターテキスト

国土防災予備機
タイプライターテキスト



現地調査・観測項目一覧表【①中下地区 平成 24 年 3 月報告書】 

 

 

現地調査・観測項目一覧表【②中下地区 平成 25 年 3 月報告書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB-1 PB-2 TR-1 TR-2 TR-3 FS12 FS34

φ66mm ○ ○

φ86mm ○ ○ ○

φ116mm ○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

調査

Bor. No.

標準貫入試験

凍結サンプリング(φ 86)

ＰＳ検層

現場透水試験

機械ボーリング

トリプルサンプリング

シンウォールサンプリング

H24-1 H24-2 H24-3

φ66mm ○

φ116mm ○ ○

○ ○

○

○ ○

調査

現場透水試験

Bor. No.

標準貫入試験

機械ボーリング

サンプリング

中下地区－３

国土防災予備機
タイプライターテキスト

国土防災予備機
タイプライターテキスト

国土防災予備機
タイプライターテキスト



室内試験実施項目一覧表【①中下地区 平成 24 年 3 月報告書】 ボーリング PB-1 川裏側法面（未改良部） 

 

 

室内試験実施項目一覧表【①中下地区 平成 24 年 3 月報告書】 ボーリング PB-2 川裏側小段（地盤改良部） 

 

 

内試験実施項目一覧表【①中下地区 平成 24 年 3 月報告書】 ボーリング FS-１、2 川裏側法面（未改良部） 

 

※1)粒度試験は、液状化試験を実施した各供試体に対して実施。 

 

 

 

 

 

 

 

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

PB-1-P1 1.15～1.45 ○ ○ ○ ○
PB-1-P2 2.15～2.45 ○ ○ ○ ○
PB-1-P3 3.15～3.45 ○ ○ ○ ○
PB-1-P4-1 4.15～4.30 ○ ○ ○
PB-1-P4-2 4.30～4.50 ○ ○ ○ ○
PB-1-P5 5.15～5.47 ○ ○ ○ ○
PB-1-P6 6.15～6.45 ○ ○ ○
PB-1-P7 7.15～7.45 ○ ○ ○
PB-1-P8 8.15～8.45 ○ ○ ○
PB-1-P9 9.15～9.47 ○ ○ ○
PB-1-P10 10.15～10.55 ○ ○ ○ ○
PB-1-P11 11.15～11.45 ○ ○ ○

物理試験 力学試験
試料名 深度

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

PB-2-P1 1.15～1.48 ○ ○ ○
PB-2-P2 2.15～2.48 ○ ○ ○
PB-2-P3 3.15～3.47 ○ ○ ○ ○
PB-2-P4 4.15～4.49 ○ ○ ○ ○
PB-2-P5 5.15～5.45 ○ ○ ○
PB-2-P6 6.15～6.45 ○ ○ ○ ○
PB-2-P7 7.15～7.45 ○ ○ ○
PB-2-P8-1 8.15～8.45 ○ ○ ○
PB-2-P8-2 8.15～8.45 ○ ○ ○
PB-2-P9-1 9.15～9.50 ○ ○ ○
PB-2-P9-2 9.15～9.50 ○ ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

土粒子密度 含水比 粒度※1) 液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

FS 1,2-1 7.00～7.32 ○ ○ ○ ○ ○ ○
FS 1,2-2 7.08～7.20 ○ ○ ○ ○ ○ ○
FS 1,2-3 8.13～8.42 ○ ○ ○ ○ ○ ○
FS 1,2-4 8.37～8.48 ○ ○ ○ ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

中下地区－４



室内試験実施項目一覧表【①中下地区 平成 24 年 3 月報告書】 ボーリング FS-3、4 川裏側小段（地盤改良部） 

※1)粒度試験は、液状化試験を実施した各供試体に対して実施。 

 

室内試験実施項目一覧表【①中下地区 平成 24 年 3 月報告書】 ボーリング TR-1 川裏側法面（未改良部） 

 

※1)粒度試験は、液状化試験を実施した各供試体に対して実施。 

※2)TR1-2 において、２試料の液状化試験を実施。 

 

室内試験実施項目一覧表【①中下地区 平成 24 年 3 月報告書】 ボーリング TR-2 川裏側小段（地盤改良部） 

 

※1)粒度試験は、液状化試験を実施した各供試体に対して実施。 

 

室内試験実施項目一覧表【①中下地区 平成 24 年 3 月報告書】 ボーリング TR-3 川裏側小段（地盤改良部） 

 

※1)粒度試験は、液状化試験を実施した各供試体に対して実施。 

 

 

 

 

 

 

 

土粒子密度 含水比 粒度※1) 液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

FS 3,4-1 4.95～5.39 ○ ○ ○ ○ ○ ○
FS 3,4-2 5.03～5.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○
FS 3,4-3 7.08～7.36 ○ ○ ○ ○ ○ ○
FS 3,4-4 7.36～7.48 ○ ○ ○ ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

土粒子密度 含水比 粒度※1) 液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化※2) 動的変形

TR 1-1 6.70～7.70 ○ ○ ○ ○ ○
TR 1-2 7.70～8.70 ○ ○ ○ ○ ○ ○
TR 1-3 8.70～9.70 ○ ○ ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

土粒子密度 含水比 粒度※1) 液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

TR 2-1 5.00～6.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
TR 2-2 6.80～7.90 ○ ○ ○ ○ ○ ○
TR 2-3 6.00～6.80 ○ ○ ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

土粒子密度 含水比 粒度※1) 液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

TR 3-1 3.25～4.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
TR 3'-1 3.00～4.10 ○ ○ ○ ○
TR 3' '-2 8.80～9.84 ○ ○ ○ ○
TR 3' '-3 8.80～9.84 ○ ○ ○ ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

中下地区－５



室内試験実施項目一覧表【②中下地区 平成 25 年 3 月報告書】 ボーリング H24-1 川裏側法面（未改良部） 

 

 

室内試験実施項目一覧表【②中下地区 平成 25 年 3 月報告書】 ボーリング H24-2 川裏側小段（砂杭間地盤） 

 

 

室内試験実施項目一覧表【②中下地区 平成 25 年 3 月報告書】 ボーリング H24-3 川裏側小段（砂杭部） 

 

 

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

H24-1 2.00～2.50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H24-1 5.50～6.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H24-1 7.00～7.50 ○ ○ ○ ○
H24-1 8.50～9.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
H24-1 10.00～10.50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H24-1(液状化試験後№1） 2.00～2.50 ○ ○ ○
H24-1(液状化試験後№2） 2.00～2.50 ○ ○ ○
H24-1(液状化試験後№3） 2.00～2.50 ○ ○ ○
H24-1(液状化試験後№4） 2.00～2.50 ○ ○ ○
H24-1(液状化試験後№1） 8.50～9.00 ○ ○
H24-1(液状化試験後№2） 8.50～9.00 ○ ○
H24-1(液状化試験後№3） 8.50～9.00 ○ ○
H24-1(液状化試験後№4） 8.50～9.00 ○ ○

物理試験 力学試験
試料名 深度

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

H24-2 2.50～3.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H24-2 4.50～5.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H24-2 5.00～5.50 ○ ○ ○ ○ ○
H24-2 7.00～7.50 ○ ○ ○ ○ ○ ○
H24-2(液状化試験後№1） 2.50～3.00 ○ ○ ○
H24-2(液状化試験後№2） 2.50～3.00 ○ ○ ○
H24-2(液状化試験後№3） 2.50～3.00 ○ ○ ○
H24-2(液状化試験後№4） 2.50～3.00 ○ ○ ○
H24-2(液状化試験後№1） 7.00～7.50 ○ ○
H24-2(液状化試験後№2） 7.00～7.50 ○ ○
H24-2(液状化試験後№3） 7.00～7.50 ○ ○
H24-2(液状化試験後№4） 7.00～7.50 ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

H24-3 1.00～1.50 ○ ○ ○
H24-3 2.00～2.50 ○ ○ ○
H24-3 3.00～3.50 ○ ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

中下地区－６



山崎地区－１



山崎地区－２



現地調査・観測項目一覧表【③山崎地区 平成 24 年 7 月報告書】 

 
 

現地調査・観測項目一覧表【④山崎地区 平成 26 年 3 月報告書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YF-
PB-1

Y-
PB-1

Y-
TR-1

Y-
TR-1'

地中温
度計孔

凍結管
Y-

FS-1
Y-

FS-2
予備孔

φ66mm ○

φ86mm ○

φ116mm ○ ○

○ ○

○ ○

○

○

φ86mm
（凍結コア採取）

○ ○

φ86mm
（地中温度計）

○

φ114mm
(凍結管）

○

φ142mm
（ガイド管）

○ ○ ○

調査

凍結サンプリング

Bor. No.

標準貫入試験

チューブサンプリング

ＰＳ検層

現場透水試験

機械ボーリング

調査 観測

H25-
No.1

H25-
No.1'

H25-
No.2

H25-
No2'

H25-
No.3

PDC-
No.1

PDC-
No.2

PDC-
No.3

PDC-
No.4

PDC-
No.5

PDC-
No.6

H25-
No.1''

H25-
No.4

H25-
No.5

堤防
天端

堤防
天端

川表
法尻

川表
法尻

川裏
法尻

川表
川表
小段

堤防
天端

川裏
法面

川裏
法面

川裏
法面

堤防
天端

川裏
法面

川表
小段

φ66mm ○ ○ ○

φ86mm ○ ○ ○ ○

φ116mm ○　 ○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

Bor. No.

位　　置

標準貫入試験

オーガーボーリング

速度検層（ＰＳ検層）

サウンディング
（ピエゾドライブコーン

（ＰＤＣ）試験）

地下水位観測

試料採取

機械ボーリング

山崎地区－３



室内試験実施項目一覧表【③山崎地区 平成 24 年 7 月報告書】 ボーリング YF-PB-1 川裏側法面 

 

 

室内試験実施項目一覧表【③山崎地区 平成 24 年 7 月報告書】 ボーリング Y-FS 川裏側法面 

 

 

室内試験実施項目一覧表【③山崎地区 平成 24 年 7 月報告書】 ボーリング Y-TR 川裏側法面 

 

 

 

 

 

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

YF-PB-1-P3 3.15～3.55 ○ ○ ○
YF-PB-1-P4 3.70～4.05 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P5 4.20～4.50 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P6 4.65～4.96 ○ ○ ○
YF-PB-1-P7 5.15～5.50 ○ ○ ○
YF-PB-1-P8 5.65～5.95 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P9 6.15～6.45 ○ ○ ○
YF-PB-1-P10 6.65～6.95 ○ ○ ○
YF-PB-1-P11-1 7.15～7.45 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P11-2 7.15～7.45 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P12-1 7.65～7.95 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P12-2 7.65～7.95 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P13 8.15～8.50 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P14 9.00～9.57 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P15 10.00～10.48 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P16 11.00～11.46 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P17 12.00～12.55 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P18 13.00～13.45 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P19 14.00～14.50 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P20 15.00～15.55 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P21 16.00～16.60 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P22-1 17.00～17.50 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P22-2 17.00～17.50 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P23-1 18.15～18.45 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P23-2 18.15～18.45 ○ ○ ○
YF-PB-1-P24 19.15～19.45 ○ ○ ○ ○
YF-PB-1-P25 20.15～20.45 ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

Y-FS-1 5.62～5.74 ○ ○ ○
Y-FS-2 5.62～5.74 ○ ○ ○
Y-FS-3 6.89～7.01 ○ ○ ○ ○
Y-FS-4 6.72～6.84 ○ ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

Y-TR-1 3.50～3.62 ○ ○ ○ ○
Y-TR-2 5.82～5.94 ○ ○ ○ ○
Y-TR-3 5.34～5.46 ○ ○ ○
Y-TR-4 6.24～6.36 ○ ○ ○
Y-TR-5 6.60～6.72 ○ ○ ○
Y-TR-6 8.34～8.46 ○ ○ ○ ○
Y-TR-7 12.35～12.47 ○ ○ ○ ○

試料名 深度
物理試験 力学試験

山崎地区－４



室内試験実施項目一覧表【④山崎地区 平成 26 年 3 月報告書】 ボーリング H25-No.1’ 堤防天端 

 

※1)粒度試験は、液状化試験を実施した各供試体に対して実施。 

 

室内試験実施項目一覧表【④山崎地区 平成 26 年 3 月報告書】 ボーリング H25-No.2’ 川表側法尻 

 

※1)粒度試験は、液状化試験を実施した各供試体に対して実施。 

土粒子密度 含水比 粒度※1) 液性
塑性

湿潤
密度

CUB CDB 液状化 動的変形

No.1' 三軸CD 3.00～3.95 ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 変形特性 3.00～3.95 ○ ○ ○ ○
No.1' 三軸CUB 9.50～11.40 ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 液状化① 9.50～11.40 ○ ○ ○ ○
No.1' 液状化② 9.50～11.40 ○ ○ ○
No.1' 液状化③ 9.50～11.40 ○ ○ ○
No.1' 液状化④ 9.50～11.40 ○ ○ ○
No.1' 三軸CUB 11.90～12.75 ○ ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 中空 11.90～12.75 ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 三軸CUB 13.00～13.75 ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 液状化① 13.00～13.75 ○ ○ ○ ○
No.1' 液状化② 13.00～13.75 ○ ○ ○
No.1' 液状化③ 13.00～13.75 ○ ○ ○
No.1' 液状化④ 13.00～13.75 ○ ○ ○
No.1' 三軸CUB 13.85～14.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 中空 13.85～14.45 ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 三軸CUB 14.50～15.45 ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 液状化① 14.50～15.45 ○ ○ ○ ○
No.1' 液状化② 14.50～15.45 ○ ○ ○
No.1' 液状化③ 14.50～15.45 ○ ○ ○
No.1' 液状化④ 14.50～15.45 ○ ○ ○
No.1' 三軸CUB 17.50～18.40 ○ ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 中空 17.50～18.40 ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 三軸CUB 21.50～22.40 ○ ○ ○ ○ ○ ○
No.1' 中空 21.50～22.40 ○ ○ ○ ○ ○

物理試験 力学試験
試料名 深度(m)

土粒子密度 含水比 粒度※1) 液性
塑性

湿潤
密度

CUB CDB 液状化 動的変形

No.2' 三軸CUB 1.20～2.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
No.2' 液状化① 1.20～2.00 ○ ○ ○ ○ ○
No.2' 液状化② 1.20～2.00 ○ ○ ○ ○
No.2' 液状化③ 1.20～2.00 ○ ○ ○ ○
No.2' 液状化④ 1.20～2.00 ○ ○ ○ ○
No.2' 三軸CUB 2.50～3.40 ○ ○ ○ ○ ○
No.2' 液状化① 2.50～3.40 ○ ○ ○ ○
No.2' 液状化② 2.50～3.40 ○ ○ ○
No.2' 液状化③ 2.50～3.40 ○ ○ ○
No.2' 液状化④ 2.50～3.40 ○ ○ ○
No.2' 三軸CUB 4.30～5.20 ○ ○ ○ ○ ○
No.2' 液状化① 4.30～5.20 ○ ○ ○ ○
No.2' 液状化② 4.30～5.20 ○ ○ ○
No.2' 液状化③ 4.30～5.20 ○ ○ ○
No.2' 液状化④ 4.30～5.20 ○ ○ ○
No.2' 三軸CUB 7.00～7.80 ○ ○ ○ ○ ○ ○
No.2' 三軸CUB 12.00～12.80 ○ ○ ○ ○ ○ ○
No.2' 三軸CUB 17.00～17.50 ○ ○ ○ ○ ○ ○

試料名 深度(m)
物理試験 力学試験

山崎地区－５



室内試験実施項目一覧表【④山崎地区 平成 26 年 3 月報告書】 ボーリング H25-No.1 堤防天端 

 

 

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

H25-No.1-1 1.65～ ○ ○ ○
H25-No.1-2 2.15～ ○ ○ ○
H25-No.1-3 3.15～ ○ ○ ○
H25-No.1-4 4.15～ ○ ○ ○
H25-No.1-5 5.15～ ○ ○ ○
H25-No.1-6 6.15～ ○ ○ ○
H25-No.1-7 7.15～ ○ ○ ○
H25-No.1-8 8.15～ ○ ○ ○
H25-No.1-9 9.15～ ○ ○ ○

試料名 深度(m)
物理試験 力学試験

山崎地区－６
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現地調査・観測項目一覧表【⑤小塚地区 平成 24 年 7 月報告書】 

 

 

現地調査・観測項目一覧表【⑥小塚地区 平成 27 年 3 月報告書】 

 

KF-
PB-1

K-
PB-1

K-
TR-1

K-
TR-3

地中温
度計孔

凍結管
K-

FS-1
K-

FS-2
予備

φ66mm ○

φ86mm ○

φ116mm ○ ○

○ ○

○ ○

○

○

φ86mm
（凍結コア採取）

○ ○

φ86mm
（地中温度計）

○

φ114mm
(凍結管）

○

φ142mm
（ガイド管）

○ ○ ○

調査

凍結サンプリング

Bor. No.

標準貫入試験

チューブサンプリング

ＰＳ検層

現場透水試験

機械ボーリング

調査 観測 基盤面確認ボーリング

H26-
No.1

H26-
No.1'

H26-
No.2

H26-
No2'

H26-
No.3

H26-
No.4

H26-
No.5

H26-
No.6

H26-
No.7

H26-
No.8

H26-
No.9

堤防
天端

堤防
天端

川裏
法尻

川裏
法尻

川表
法尻

提内側
川裏
法尻

堤防
天端

φ66mm ○ ○ ○ ○ ○ ○

φ86mm ○ ○ ○ ○ ○

φ116mm ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

Bor. No.

位　　置

標準貫入試験

速度検層（ＰＳ検層）

地下水位観測

試料採取

機械ボーリング

小塚地区－４



室内試験実施項目一覧表【⑤小塚地区 平成 24 年 7 月報告書】 ボーリング K-PB-１ 川裏側 

 

 

室内試験実施項目一覧表【⑤小塚地区 平成 24 年 7 月報告書】 ボーリング K-FS 川裏側 

 

 

室内試験実施項目一覧表【⑤小塚地区 平成 24 年 7 月報告書】 ボーリング K-TR 川裏側 

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

K-PB-1-P1 1.65～1.95 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P2 2.15～2.48 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P3 3.15～3.45 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P4 3.65～3.95 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P5 4.15～4.55 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P6 4.70～5.05 ○ ○ ○
K-PB-1-P7 5.20～5.50 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P8 5.65～5.98 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P9 6.15～6.50 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P10 6.65～7.00 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P11 7.15～7.50 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P12 7.65～8.00 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P13 8.15～8.60 ○ ○ ○ ○
K-PB-1-P14 9.00～9.30 ○ ○ ○

物理試験 力学試験
試料名 深度(m)

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

K-FS-1 4.07～4.19 ○ ○ ○ ○
K-FS-2 4.14～4.26 ○ ○ ○ ○
K-FS-3 5.85～5.97 ○ ○ ○ ○
K-FS-4 6.00～6.13 ○ ○ ○ ○

試料名 深度(m)
物理試験 力学試験

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形

K-TR-1 2.73～2.85 ○ ○ ○ ○
K-TR-2 4.36～4.48 ○ ○ ○ ○
K-TR-3 4.16～4.28 ○ ○ ○ ○
K-TR-4 5.70～5.82 ○ ○ ○ ○
K-TR-5 6.98～7.10 ○ ○ ○ ○

試料名 深度(m)
物理試験 力学試験

小塚地区－５



室内試験実施項目一覧表【⑥小塚地区 平成 27 年 3 月報告書】 ボーリング H26-No.1 堤防天端 

 

※1)粒度試験は、液状化試験を実施した各供試体に対して実施。 

 

室内試験実施項目一覧表【⑥小塚地区 平成 27 年 3 月報告書】 ボーリング H26-No.2 川裏側法尻 

 

※1)粒度試験は、液状化試験を実施した各供試体に対して実施。 

 

室内試験実施項目一覧表【⑥小塚地区 平成 27 年 3 月報告書】 ボーリング H26-No.3 川表側法面 

 

土粒子密度 含水比 粒度※1) 液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形 圧密

1-T1 2.00～3.55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-T2 4.20～5.90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-S1 6.00～7.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-S2 8.20～9.20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-T3 9.50～10.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

物理試験
試料名 深度(m)

力学試験

土粒子密度 含水比 粒度※1) 液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形 圧密

2-T1 1.50～2.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-S1 3.35～4.05 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-S2 5.35～6.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-T2 6.60～7.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-T3 7.50～8.35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

試料名 深度(m)
物理試験 力学試験

土粒子密度 含水比 粒度
液性
塑性

湿潤
密度

CUB 液状化 動的変形 圧密

3-P1 1.15～1.45 ○ ○ ○
3-P2 2.15～2.45 ○ ○ ○
3-P3 3.15～3.45 ○ ○ ○
3-P4 4.15～4.45 ○ ○ ○
3-P5 5.15～5.45 ○ ○ ○
3-P6 6.15～6.45 ○ ○ ○
3-P7 7.15～7.45 ○ ○ ○

試料名 深度(m)
物理試験 力学試験

小塚地区－６




